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Os eletrodutos que compdem as
1:30 descidas embutidas nas paredes
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OBSERVACOES GERAIS L EG E N DA A R EA Q D AE ;(3; (://r:;//z;z; Cz;gzzjnfs:lanzagao de Obras
- Todas as medidas em metros exceto onde indicado; 2 REV. | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
- Antes da execugéo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em 1:300
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes; .
- Demais especificacoes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura. . DEP \“b)
- Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas. " . : .
- Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaga dos equipamentos e luminarias. <t Tomada baixa, h=0,30m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136) d e P I Diretoria Executiva de Planejamento Integrado % ‘
- Todos os circuitos deveréo ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS "an)
quadros, para facilitar a vwsua\iga@éo dos mesmos. ~ 7 AUTONES) DO PROETO onen . et
As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para néo D Quadro de Distribuigao de Energia Elétrica (Sobrepor). Eng. Romulo de Oliveira Silva 5069055852 01/0212024
danificar e cortar a isolagao dos cabos.
o SUPEAVISOR DA DEPT
Para os condutores menores ou iguais a 10 mm? fntr Prof. Dr. Douglas S. Galvao

Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?

Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
Condutores PE: Verde

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm?.

#

Canaleta com 2 septos, em Aliminio, 73x25mm, Branca com acessorios, conforme memorial.

Eletroduto Galvanizado 1" e acessorios, conforme memorial.

Eletrocalha Lisa 100 x 50 mm e acessérios, conforme memorial.
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Q 1:30 Os eletrodutos que compdem as
descidas embutidas nas paredes
de gesso acartonado séo de PVC

rigido de 1".
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LEGENDA: 5 AREA QD-AD
Todas as medidas em metros exceto onde indicado; 1:300 :2? ?:li (12/2“24 Z:;:‘;:‘;i:‘kmsm
Antes da execug&o, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes; m—
Demais especificagoes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura. DEP “
Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas. - - . * - A . . b
Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaga dos equipamentos e luminarias. < Tomada baixa, h=0,30m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136) d e P I Diretoria Executiva de Planejamento Integrado § é
Todos os cwrcuitos_ deveréo ser idehmwicados através de anilhas plésticas e etiquetas nos espelhos dos UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS '.a
quadros, para facilitar a visualizagao dos mesmos. - . —
As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e arruela, para ndo Quadro de Distribuicdo de Energia Elétrica (Sobrepor). AUTOR(ES) DO PROVETO oRen oATA visTo
danificar e cortar a isolagao dos cabos. Eng. Romulo de Oliveira Silva 5069055852 01/02/2024
Para os condutores menores ou iguais a 10 mm? fntr ;“"?“;‘DSWD“”EI” S. Galva
Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola rof. Dr. Douglas S. Galvao
Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto do cabo em mm2. gt AZEVIM y
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho # < alita de Almeida Mendes
Fases para circuito trifasico: Cinza ?E — -
Neutros: Azul Claro " Canaletacom 2 septos, em Aliminio, 73x25mm, Branca com acessérios, conforme memorial. A o« Reforma Elétrica - Procuradoria Geral copieo epRoJ
Retornos: Amarelo L LocAL Procuradoria Geral
Condutores PE: Verde E
Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm2 =3  Eletroduto Galvanizado 1" e acessdrios, conforme memorial. o RerERiner - Projeto Executivo de Elétrica
Fases: Preto I<O( e D-AD ELE
Neutros: Azul Claro ;:)» étrica - QD-
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OBSERVACOES GERAIS:

Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

Demais especificagoes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura.

Verificar a bitdla dos circuitos no quadro de cargas.

Conectar os condutores de protecéo as tomadas, e carcaga dos equipamentos e luminarias.

Todos os circuitos dever&o ser identificados através de anilhas plésticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagao dos mesmos.

As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao
danificar e cortar a isolagéo dos cabos.

Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Fases para Forga Normal (lluminago e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?

Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
Condutores PE: Verde

LEGENDA:

O- Interruptor monopolar, h=1,20m.
< Tomada baixa, h=0,30m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)
@ Tomada alta, h=2,25m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)

conforme memorial descritivo.

|:| Luminaria de embutir com 4 lampadas Led tubulares de 16 watts,

Luminaria de embutir, tipo Spot com 1 lampada Led tubulares de 16 watts.

® Luminaria de emergéncia, tipo bloco autonomo de 20 watts.

D Quadro de Distribuicdo de Energia Elétrica (Sobrepor).

fntr

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm2.

Eletroduto Galvanizado, 1" com Acessorios, conforme memorial.

[0  Condulete Gavanizado de 1" com acessérios, conforme memorial.
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OBSERVACOES GERAIS:

Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura.

Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas.

Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaca dos equipamentos e luminarias.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagdo dos mesmos.

As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao
danificar e cortar a isolagao dos cabos.

Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?
Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
Condutores PE: Verde

LEGENDA:

O- Interruptor monopolar, h=1,20m.
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< Tomada baixa, h=0,30m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)

@ Tomada alta, h=2,25m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)
I:‘ Luminaria de embutir com 4 lampadas Led tubulares de 16 watts,

conforme memorial descritivo.

Luminaria de embutir, tipo Spot com 1 lampada Led tubulares de 16 watts.

® Luminéria de emergéncia, tipo bloco autonomo de 20 watts.

D Quadro de Distribuicao de Energia Elétrica (Sobrepor).

fntr

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm2.

#

Eletroduto Galvanizado, 1" com Acessorios, conforme memorial.

D Condulete Gavanizado de 1" com acessorios, conforme memorial.
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OBSERVACOES GERAIS:

Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em

projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

Demais especificagées em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura.

Verificar a bitdla dos circuitos no quadro de cargas.

Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaca dos equipamentos e luminarias.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagdo dos mesmos.

As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao

danificar e cortar a isolagao dos cabos.

Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

condutores maiores ou iguais a 16 mm?
Fases: Preto

Neutros: Azul Claro

Condutores PE: Verde

LEGENDA:

@  Tomadaalta, h=2,25m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)

D Quadro de Distribuicao de Energia Elétrica (Sobrepor).

fntr
Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm2.
#
Eletroduto galvanizado, 1" com acessoérios, conforme memorial.
[0 condulete de 1" com 6rios, conforme
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OBSERVACOES GERAIS:

Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura.

Verificar a bitdla dos circuitos no quadro de cargas.

Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaga dos equipamentos e luminarias.

Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagao dos mesmos.

As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao
danificar e cortar a isolagéo dos cabos.

Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?
Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
Condutores PE: Verde

LEGENDA:

@  Tomadaalta, h=2,25m ou indicado (2P+T, 127V ou 220V - NBR14136)

D Quadro de Distribuicao de Energia Elétrica (Sobrepor).

fntr
Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm2.
#

————— Eletroduto galvanizado, 1" com acessérios, conforme memorial.

[0  Condulete Gavanizado de 1" com acessérios, conforme memorial.
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Eletroduto 4"

Eletroduto 4"

100 mmx50 mm

Viséo geral de toda a infraestrutura.

INFRA - DOC

L

1

1:60

i

100 mmx50 mm

QD-AE pQ-AD

QD-AR

SITUACAO SEM ESCALA

|y
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50 mmx50 mm!

1
100 mmx50 mm

Eletrocalha 50 x 50 mm

Eletrudutos de
PVC 1" embutidos
na parede de gesso

Eletrocalha 50 x 50 mm \

acartonado. j

<——— Eletroduto Galv.1"

Canaleta de

Aluminio N

Parede de gesso
/ acartonado.

Caixa de PVC de
| e
gesso acartonado|

4x2

Detalhe - Jungéo Calha/Canaleta
@1_57 ¢ C Detalhe - Jungéo de Canaletas de Dados
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50 mmx50 mm

1
100 mmx50 mm

50 mmx50 mm,

NOTA

Os eletrodutos que compdem as

descidas embutidas nas paredes

de gesso acartonado sao de PVC
rigido de 1".

LEGENDA:

50 mmx50 mm,

1
100 mmx50 mm 100 mmx50 mm

50 mmx50 mm,
50 mmx50 mm,

OBSERVACOES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em
projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;

- Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica e Arquitetura.

- Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas.

- Conectar os condutores de protegao as tomadas, e carcaga dos equipamentos e luminarias.

- Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos espelhos dos
quadros, para facilitar a visualizagdo dos mesmos.

- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverao ser arrematadas com bucha e arruela, para nao
danificar e cortar a isolagao dos cabos.

Para os condutores menores ou iguais a 10 mm?

Fases para Forga Normal (lluminagao e Tomadas): Preto
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fases para circuito trifasico: Cinza

Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Para os condutores maiores ou iguais a 16 mm?2
Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
Condutores PE: Verde

D Quadro de Distribuicao de Energia Elétrica (Sobrepor).

fntr

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola
do cabo em mm?.
#

Canaleta com 2 septos, em Aliminio, 73x25mm, Branca com acessorios, conforme memorial.

| —] Eletroduto Galvanizado 1" e acessorios, conforme memorial.

=

E Condulete PVC 4x2 para gesso acartonado com acessorios, conforme memorial

Eletrocalha Lisa 100 x 50 mm e acessérios, conforme memorial.
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DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO QD-AE

QUADRO PARA DISJUNTORES 100A
CHAPA DE ACO 600X500X200MM SOBREPOR

80A

Barramento de cobre nu:
Barras verticais para 100A - 1/2" x 1/8"
Barras horizontais para 40A de 3/8 x 1/16"

VEM DO QDG
A B © TERRA

|

> 3F x 35,00mm2 + 1N x 35,00mm2 + 1T x 25,00mm?
| (PCV 70° C) Novo a ser instalado
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|
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TUE Tom. 127V 1 TUE Tom. 127V
(5) #4,00mmz | _ R O ) A (6) #4,00mm?
0A 1 0A
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DIAGRAMA TRIFILAR
QUADRO QD-AD

VEM DO QDG

QUADRO PARA DISJUNTORES 100A

[+

TERRA

CHAPA DE ACO 600X500X200MM SOBREPOR

! 3F x 35,00mm? + 1N x 35,00mm? + 1T x 25,00mm?2

(PCV 70° C) Novo a ser instalado

—:7 BARRA DE NEUTRO

80A &=—Ft—-\ + — — 7 BARRADE TERRA
| .
Barramento de cobre nu: | —
Barras verticais para 100A - 1/2" x 1/8" |
Barras horizontais para 40A de 3/8 x 1/16" |
|
0A | 208
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Quadro: QD-AE

: QDG

Fonte de Alimentacao:
Montagem
Material

Notas:

Disj: 3F, 80A, Curva C, DIN - Alimentador: 3F x # 35,00 mm? (PVC 70 C°) + N x # 35,00 mm? (PVC 70 C°) + T x # 25,00 mm? (PVC 70 C°) - Disj. Retaguarda:

: Embutido

: Tipo 1

Sistema Distribuicdo: 220/127VAC
Numero de Fases: 3
Numero de Fios: 4

Tipo de Quadro: Sobrepor
Corrente de Alimentacéo: 57,37 A
Disjuntor de Entrada: 80,00 A

: 3F, 100 A, Curva C, Caixa Moldada

LEGENDA:

SO

Disjuntor Monopolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto.

Disjuntor Bipolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto.

Secéo do Secéo do
) . - .. | Fio (mm?) Fio (mm2) | - - )
Circ. Descricéo do Circuito Disj. Polos A B C Polos Disj. Descricéo do Circuito Circ.
1 |luminagdo 20,00 A 1 |000A[521A 1 250 |20,00 A [lluminagdo 2 4 9( 2 / O ) ) : o
- Disjuntor Tripolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto.
3 |lluminagao 20,00 A 2,50 1 6,13A|9,95A 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 4 \O
5 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A[15,75 A| 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 6
7 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A|10,77 A 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 8
9 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A| 995 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 10
11 | TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 995A | 995 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 12
13 | TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 995A | 995 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 14
15 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 9,95A (10,77 A 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 16
17 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A| 0,79 A 1 2,50 20,00 A |lluminag&o de Sinalizagao 18
19 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A 20
21 22
23 24
Carga Total: 7293 VA 7304 VA 7363 VA
Corrente Total: 57,42 A 57,53 A 57,99 A
Legenda:
Classificacdo da Carga Carga Real Fator de Demanda Demanda Totais do Quadro
Other 0VA 0,00% 0VA
lluminagao de Sinalizagao 100 VA 100,00% 100 VA Carga Real Total:|21960 VA
Lighting 1439 VA 100,00% 1439 VA Demanda il Total:|9707 VA
TUE Tomadas 127V 20421 VA 40,00% 8168 VA Corrente Real Total:|57,63 A
Corrente Total:| 25,47 A
Notas:
Quadro: DQ-AD
Fonte de Alimentacao: QDG Sistema Distribuicao: 220/127VAC Tipo de Quadro: Sobrepor
Montagem: Embutido Nuamero de Fases: 3 Corrente de Alimentacéo: 66,76 A
Material: Tipo 1 Numero de Fios: 4 Disjuntor de Entrada: 80,00 A
Notas:
Disj: 3F, 80A, Curva C, DIN - Alimentador: 3F x # 35,00 mm? (PVC 70° C) + N x # 35,00 mm? (PVC 70° C) + T x # 25,00 mm? (PVC 70° C) - Disj. Retaguarda: 3F, 100 A, Curva C, Caixa Moldada
Secdo do Secdo do
N Fio (mm?) Fio (mm?) N
Circ. Descricéo do Circuito Disj. Polos A B [ Polos Disj. Descricéo do Circuito Circ.
1 |lluminagao 20,00 A 2,50 1 0,00A | 551 A 1 2,50 20,00 A |lluminagao 2
3 |lluminagdo 20,00 A 2,50 1 5,82 A (16,58 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 4
5 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 11,60 A|11,60A| 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 6
7 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 19,89 A[10,77 A 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 8
9 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A|10,77 A 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 10
11 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A[10,77 A| 1 4,00 20,00 A|TUE Tomadas 127V 12
13 | TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A|10,77 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 14
15 | TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A|10,77 A 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 16
17 | TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A|10,77 A| 1 4,00 20,00 A | TUE Tomadas 127V 18
19 |TUE Tomadas 127V 20,00 A 4,00 1 10,77 A| 0,79 A 1 2,50 20,00 A |lluminag&o de Sinalizagao 20
21 22
23 24
Carga Total: 8800 VA 8318 VA 8421 VA
Corrente Total: 69,42 A 65,49 A 66,43 A
Legenda:
Classificacédo da Carga Carga Real Fator de Demanda Demanda Totais do Quadro
Other 0VA 0,00% 0VA
lluminagao de Sinalizagao 100 VA 100,00% 100 VA Carga Real Total:|25539 VA
Lighting 1439 VA 100,00% 1439 VA Demanda i Total:|11139 VA
TUE Tomadas 127V 24000 VA 40,00% 9600 VA Corrente Real Total:|67,02 A
Corrente Total:|29,23 A
Notas:
R02.3 | 17/06/2024 | Revisao Fiscalizagao de Obras
RO1 | 04/06/2024 | Reviso Fiscalizagao de Obras
R0 | 01/02/2024 | Versdo Inicial
REV. | DATA DESGRIGAO DA REVISAO
D , a2
epl Diretoria Executiva de Planejamento Integrado S ‘
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS "
AUTOR(ES) DO PROJETO cREA DATA visTo
Eng. Romulo de Oliveira Silva 5069055852 01/02/2024
SUPERVISOR DA BEPT
Prof. Dr. Douglas S. Galvao
ARG
< Talita de Almeida Mendes
=
foed = Reforma Elétrica - Procuradoria Geral
k] LocaL Procuradoria Geral
=
g rereRines - Projeto Executivo de Elétrica
S Diagramas - QD-AE /QD-AD ELE
=d
=) 01/02/2024 1/25 1 0 / 1 2
7 BATR DESENFO ARGUNG oy
Silva




DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO QD-AR

VEM DO QUADRO QDG

Quadro: QD-AR

Fonte de Alimentacdo: QDG

Montagem: Embutido

B [ TEFT{RA
QUADRO PARA DISJUNTORES 200A C 1 > 3F x 70,00mm? + 1N x 70,00mm? + 1T x 50,00mm?
CHAPA DE ACO 1400X600X250MM SOBREPOR | (XLPE 90° C) Novo a ser instalado
¢——+—BARRA DE NEUTRO
Ee=t—

160A

Barramento de cobre nu:
Barras verticais para 224A - 5/8" x 1/4"
Barras horizontais para 40A de 3/8 x 1/16"

— — — BARRA DE TERRA

R

I
| oA I:_ (14,16)
L + ,,,,,, #4,00m

Ar-Con
m2

STTo20A
(25,27) Ar-Cond. ‘,I

#4,00mm?

20A
(61,63) Ar-Cond. ‘:I
#

4,00mm

RESERVA

RESERVA

RESERVA

,,* ,,,,,,

RESERVA

} RESERVA
[E S

RESERVA

: RESERVA
[ S

Sistema Distribuicdo: 220/127VAC
Numero de Fases: 3

Tipo de Quadro: Sobrepor
Corrente de Alimentacao: 160,00 A

DIAGRAMA TRIFILAR

QDG

Material: Tipo 1 Numero de Fios: 4 Disjuntor de Entrada: 160,00 A
VEM DO TRANSFORMADOR TRF1
Notas:
Disj: 3F, 175 A, Curva C, Caixa Moldada - Alimentador: 3F x # 50,00 mm? (XLPE 90 C°) + N x # 50,00 mm? (XLPE 90 C°) + T x # 35,00 mm? (XLPE 90 C°) - Disj. Retaguarda: 3F,175 A , Curva C, Caixa B [} TEBHA
Moldada
|
N N QUADRO PARA DISJUNTORES 400A t 3F x 35,00mm? + 1N x 35,00mm? + 1T x 25,00mm?
?_99(30 dg) ?9(30 dg) CHAPA DE ACO 600X1400X300MM SOBREPOR ~ C T > (XLPE 90°C) EXISTENTE
10 (mny’ 10 (mny’
Circ. Descrigéo do Circuito Disj. Polos A B c Polos Disj. Descric@o do Circuito Circ. |
1 861A861A 2 &——+———— BARRA DENEUTRO
——— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 i i 2 4,00 20,00 A|Ar-Condicionado Nao Residencial !
3 861A |861A 4 |
5 861A|861A 5 350A —— @ — — — — BARRA DE TERRA
|—— Ar-Condicionado Nao Residencial 2000A| 400 | 2 : : 2 | 400 [20,00A|Ar-Condicionado Néo Residencial | CGAIXA MOLDADA [ !
7 861A|861A 8 | —
9 N o 861A|861A . 10 }
———Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 4,00 20,00 A |Ar-Condicionado N&o Residencial —
1" 8,61A|861A 12 Barramento de cobre nu: |
] 861A|861A 14 Barras verticais para 516A - 1" x 3/8" |
[ Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 - 2 400 |20,00 A|Ar-Condicionado Nao Residencial 1 Barras horizontais para 200A de 1" x 1/8" |
1 861A |861A 16 |
17 N o 861A |861A . 18 }
——Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 4,00 20,00 A |Ar-Condicionado N&o Residencial — 50A 70A
19 8,61A|861A 20 4
2 861 A | 8,61 A » EXISTENTE | EXISTENTE
I——| Ar-Condicionado N&o Residencial 2000A| 400 2 - - 2 | 400 |20,00A|Ar-Condicionado Nao Residencial R #Manter o cabo ! #Manter o cabo
23 8,61A|861A 24 T
2! 861A|861A 26 "
——— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 2 4,00 20,00 A|Ar-Condicionado Nao Residencial —
27 861A |861A 28 |
|
2 N o 861A |861A . 30 |
——Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 4,00 20,00 A |Ar-Condicionado N&o Residencial —
31 861A|861A 32 }
3 B o 861A |861A ] 34 100A [ 200A
—Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 4,00 20,00 A |Ar-Condicionado N&o Residencial v EXISTENTE L EXISTENTE
3 861A|861A 36 # Manter o cabo ; # Manter o cabo
3 861A|861A 38
——— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 2 4,00 20,00 A|Ar-Condicionado Nao Residencial _ e === |1 = + ————————
39 861A |861A 40 |
4 o ~ o 861A |861A ~ . 42 |
——— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 2 4,00 20,00 A|Ar-Condicionado Nao Residencial —
4 861A[861A 44 }
45 861A |861A 46 |
— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 2 4,00 20,00 A Ar-Condicionado Nao Residencial | 100A 100A
47 861A|861A 48 1
DQ-AE | QD-AD
49 8,61A|861A 50
F——  Ar-Condicionado N&o Residencial  |20,00A| 4,00 2 2 4,00 |20,00A|  Ar-Condicionado Nao Residencial ~ [—— # 85,00mm?2 ! # 35,00mm?
51 861A[861A 52 (PVC 70°C) f (PVC 70°C)
53 N o 861A|861A ) ] sa| | [ TTTTT= I A e R AR
——  Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 4,00 20,00 A Ar-Condicionado N&o Residencial ~ —— !
55 8,61A|861A 56 |
57 8,61A |861A 58 !
— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00 A 4,00 2 2 4,00 20,00 A Ar-Condicionado Nao Residencial — |
59 861A|861A 60 |
61 -~ T 861A|861A -~ - 62 175A !
—— Ar-Condicionado Nao Residencial 20,00A| 4,00 2 2 20,00 A Ar-Condicionado N&o Residencial ~ ——— !
63 861A |861A 64 QD-AR |
#70,00mm? |
65 66 (XLPE 90°C) 1 |
67 68 |
69 70 }
71 72 |
73 74
75 76
7 78 . v
= % Diagrama Trifilar - QDG
Carga Total: 20842 VA 20842 VA 18947 VA 1 . 1 O
Corrente Total: 166,42 A 166,42 A 149,19 A :
Legenda:
Cl da Carga Carga Real Fator de Demanda Demanda Totais do Quadro
Ar-Condicionado Néo F 60632 VA 80,63% 48884 VA
Carga Real Total:|60632 VA
Demanda Esti Total:| 48884 VA
Corrente Real Total:| 159,12 A
Corrente Total:| 128,29 A
Notas:
R02.3 | 17/06/2024 | Revisao Fiscalizagao de Obras
RO1 | 04/06/2024 | Reviso Fiscalizagao de Obras
RO0 | 01/02/2024 | Versdo Inicial
REV. DATA DESCRIGAO DA REVISAO
D , a2
epl Diretoria Executiva de Planejamento Integrado S ‘
m UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS "
AUTOR(ES) DO PROJETO cREA DATA visTo
Eng. Romulo de Oliveira Silva 5069055852 01/02/2024
6% Disjuntor Monopolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto. ;i;in\gs,oﬁ[;’;\fézs S. Galvao
ARG
< Talita de Almeida Mendes
Disjuntor Bipolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto. 6 Lg07 - 6
L o~ Reforma Elétrica - Procuradoria Geral
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&
o rerestvon - Projeto Executivo de Elétrica
Disjuntor Tripolar tipo DIN, curva C, com capacidade de corrente identificada em projeto. o ) E LE
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Nota: A instalagao dos interruptores
é feita na coluna eletrificada que
é montada junto a porta.

il
-
L]
INTERRUPTOR []: Eletroduto Galvanizado | ‘ ‘
Pesado de 4" Parede de gesso
/ acartonado ————
— Conduite PVC Rigido 1"
QDG M
Caixa de PVC para gesso
acartonado 4x2
5 T T
‘ "‘EI: T
i

Detalhe - Altura Interruptores Detalhe - Altura Tomadas Ar Detalhe - Altura dos Paineis Terreo Detalhe - Descida embutida.
@1:20 @1:20 ©1:20 Q1:50 ©1:10

\ ; %

\_HZ' \ PLUG MACHO E FEMEA 2P+T
N — PADRAO BRASILEIRO 250V - 10A + Efstrocsl:
0,30 m CABO FLEXIVEL 3x #1,5mm? | chocand
llluminaco na sanca| /
Eltrodto 4° ‘ QW—H—
| Luminaria de Spot ou embutir.
L]
| ‘
m ‘
‘ 8 - Detalhamento - Montagem das Luminarias embutir/spots
1]
il E[!:EJ\ | -] N = Ei ]
:ﬂg‘ ]
Eletroduto 4"
= — R02.3 | 1710612024 | Revisao Fiscalizagao de Obras
RO1 | 04/06/2024 | Revisao Fiscalizagao de Obras
RO0 | 01/02/2024 | Versdo Inicial
REV. | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
. DEPI P
Pordo dep i Diretoria Executiva de Planejamento Integrado é‘%
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS &
AE?\';H Eﬂ%ﬂf§3'§8|iveira Silva gr)?eossssz D;Aloz/zeu e
Prof. Dr. Douglas S. Gahvéo
= = 5 R s
I:| R = Reforma Elétrica - Procuradoria Geral oooe0crRes
E LocaL Procuradoria Geral
QbG g RereRéncn - Projeto Executivo de Elétrica
Detalhe - Infraestrurura de alimentagéo 3 Dotaes ELE
1 : 25 ':_> 01/02/2024 1/25 1 2/1 2




	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes

	Folhas (Sheet)
	01/12 - Visão Geral
	02/12 - Eletrica - QD-AE
	03/12 - Elétrica - QD-AD
	04/12 - Iluminação QD-AE
	05/12 - Iluminação QD-AD
	06/12 - Climatização AE
	07/12 - Climatização AD
	08/12 - Infraestrutura
	09/12 - Infra de Dados
	10/12 - Diagramas - QD-AE /QD-AD
	11/12 - Diagramas - QD-AR
	12/12 - Detalhes


