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C ESPECIFICAGOES
= GRADIL
%ﬁ H=200 Cu FECHAMENTOS
oy i CENTRAL DE AR CONDICIONADO 0 ALVENARIA  EXISTENTE
< 17.90 m*
BASE DE [ ESTRUTURA EM CONCRETO
CONCRETO Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural.
[ ALVENARIA
Os fechamentos em Alvenaria deverdo ser executados em bloco estrutural de concreto com menor
lado igual @ 14 cm.
ol
[ PAINEL TERMOWALL
Os fechamentos externos acima do muro de contengdo (com excegdo do fechamento ne eixo 01)
deverdo ser executados em Painel Termowall, conforme Iindicado no projeto.
m <}— - gramado [ DRY-WALL ST
e —" Os fechamentos Iinternos deverdo ser executados em Dry—Wall ST, conforme projeto.
* Prever reforgo estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto.
GUARDA DE [ DRY—WALL RF (ROSA)
MACAS E Os fechamentos Iinternos destinado a proteg¢do de espagos e elementos contra a agdo do fogo
CADEIRAS deverdo ser executados em Dry—Wall RF.
M [y — [y — y — [y — [y — [y — ‘ M [ 1785:36m" T M M M M M M M M M n M M M M M M [ DRY—-WALL RU (VERDE)
| E— |:|'  —— | — | E— | E— _ prm— i | E— | — =——| | E— | E— | Os fechamentos internos destinado a &Greas molhadas deverdo ser executados em Dry—Wall RU.
PR TACLNDADA | | - 0.47 0.47 0.47 0.35 0.35 *As paredes de Dry—Wall RU deverdo ser acentadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm
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24 1.09 0.90 1.28 1.26 SALA DE 0.88 s 1.79 ENDO,/COLONOSCOPIA ENDO/COLONOSCOPIA ENDO/COLONOSCOPIA Q.34 SALA DE B VINILICO EM MANTA o
1.96 UTILIDADES d 1.93 02 1.93 03 1.9 04 HIGIENIZAGAO Piso em mqr!tu‘ vinilica homogénea para alto fluxo com rodapé de 15 cm executado em poliestireno
COMANDzo 1.22 . 1.70 8.07 m* 1.77| = = 1.79 9.00 m? 9,00 m? 9,00 m? 2010 m? bru?co, ou similar. ’
| 7,98 m ’ ’ 2.28 b3 VINILICO EM MANTA COM RODAPE HOSPITALAR
215 215 C3N$§/E§TE SALA DE 1.07 1.07 0.86 0.60 — i 0-3;1412 112 Piso em manta vinflica com rodapé hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do
. . } 279 m? 1.26 PROCEDIMENTOS 01?26 Il 655 0.95 4.01 0.95 perimetro, ou similar. Solda na mesma cor do piso ou similar.
" . 2 3 5 iy
SALA DE i 1.26 zzshm gﬂE 1.04 g 0-p3 0-p3 0.3 0.35 = E'ORSELAlNAIORREJIFLCATD? M Antid te Acetinado Ndo R junt tad
RAIO—X 1.22 0.82 TR g ! i | — — : N T r . i — iso Porcelanato Retificado Tuto Massa Antiderrapante Acetinado Ndo Rugoso com rejunte executado em
30.80 0.85 - - 0.88/ |0.86 Z‘E'. 281 0.50 1.00 1.95 o 048 1.95 H Ep&xi e junta de dilatag@io massa Gnica de 1mm ou similar.
g X X < ’ B4 PINTURA EPOXI
F———r 1 I | I 5| [ b i o —— 2 1.85 POSTO I 0.48 Piso executado em cimento queimado com acabamento em Pintura Epéxi na cor cinza.
I [ oss 1.70 085 3 ENDO,/COLONOSCOPIA 01 163 DE 1.63 . = bid
) 20.08 m* J T PAREDEA
100 | 2B 24 1.00 © CIRCULAGAQ 2 4 ° CIRCULAGAO ° °
. . . “ 21.21 m I n 1 I 2.50 2.50 0.84 I 1.13 SALA DE LfUDO
1.19 3.25 2.50 3.25 119 1411 m* 1.00 2.20 2.20 1.00 1.70 1.70 a.e2m ShZNTURE ACR] O
. 0.92 . . . . . . . . “ 1.03 4.64 3.81 Pintura Acrilica fosca lavével e sem cheiro.
— — 1.42 - 1.33 A\REVESTIMENTO RETIFICADO
| d T | — 11—401 2.50 0.95 1.90 0.95 l:—’adroniza:;i'io em Revestimento Re'atii"icudo Acetinado 60x120cm, com rejunte executado em Epéxl e
I = E— 1.30 junta de dilatagdo de 1mm, ou similar. Executado 3 Parede com H=120 cm com acabamento em
0.69 .68 1.35 - 0.93 1.38 1.98 - 0 ) 114 ARSENAL 3,01 marmoraria similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura acrflica.
1.43 114 1.15 —] 0.96 115 0 o ' 10.01 m*
0.70 : A\ REVESTIMENTO RETIFICADO
= RPA
.gu 0.81 0.74 - - i 3411 m? 0.97 Revestimento Retificado Acetinado Branco, com rejunte executado em Epéxl e junta de dilatagdo de
Q E " " 0.71 ’ 1mm, ou similar. Executado Piso—Forro.
1.36 2.73 1.36 %g —_— 1.52 0.50 1.00 0.50 4
— il - o : E .75
i 0.37 _'NE Sﬁ g 250 CIRE%%IEAR%A(Z) - : - 5 MS:ngPU%% A:«PESIVOI d bre fech t b t ta h fe] dut
Il 301 m? . . ) . [
063 pos  SALA DE PREPARO PN e U 138 4076 m? 0.43 251 251 251 251 s e g, ot teshamente: com acabamente que parmita higlanizagto por pradutos
ULTRASSOM ' E OBSERVACRO DE 18402 115 115 COORD.L
SAN. PCD i 11.00 m? 21.50 m? < ' RECEPGA| i TRIAGEM 1.73 = FORRO O
4,91 m?2 1.25 1.60 . 4,83 m A 4.40 8,00 M|2‘50 ’ 0.75
1.06—1—1.06 . Lab RECEP 2 89 1 050; 1.00 [0.50f 55! 101 @ FORRO DE GESSO
' : 1.38 ’ m 1.20 1.68 1.68 %a:n;c? Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA na cor branco fosco, ou similar.
0.92 0.92 ’ 0.70
0.62 0.47 0.62 0.87 1 0.88 ot guro ‘ 0.75 FORRO MODULAR REMOVIVEL COM ACABAMENTO VINILICO
I ‘ | o= i T i s e T T T T T T Forro modular Removivel com Acabamento Vinflico 625x625 mm, ou similar.
o | I I I I I ) I lf_l_l | I | I 1 L Ll L L Ll o L | L L L L L ©3 AREA SEM FORRO
T " * Confirmar Altura e Especificidades dos forros nas plantas do projeto de forro de cada pavimento.
0.92 SALA DE 0.92
ESPERA
C SPERA, C DIVISORIAS ©
H i DIVISORIA EM VIDRO
AREA COBERTA Divisérias em vidro laminado, ou similar.
PARADA DE 0.75 3.00 3.00 3.00 3.00 0.94 DIVISGRIA EM DRY-WALL E VIDRO
ENTRADA AMBULANCIA 215 2.15 AREA Divisbrias executada com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a
AMBULANCIA B _ L _ _ _ W EXTERNA altura restante até a face inferior do forro.
) DIVISORIA EM GRANITO
omm Divisérias em Granito Andorinha ou similar.
IE—— == Tt 1]
| [ : | TAMPOS ©
) TAMPO EM AGO INOX
1.24 1.27 Tampo em Ago Inox espessura 7 mm ou similar.
.@ TAMPO EM GRANITO
7
IPROJEQ 0 COBERTURA r PROJEGAD COBERTURA P N n d Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar.
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e e e o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ F ESQUADRIAS E GUARNIGOES
+ 4+ + + + + + + + + 4+ 4+ 4+ + + + + + + + + 4+ 4+ + + + + + + + 4+ 4+ o+ o+ + + + + o+ o+ 4+ - 11.00x1.50 m SOBE Lo+ + + + + + + + + + 5 - - X . X
_— s » everdo possuir cuidado Aclstico. Considerar para as esquadrias com possfvel passagem de maca vdo livre
+ + + + + + + + 4+ 4+ 4+ 4+ + + + + + + + 4+ + + + + + + + + 4+ 4+ 4+ o+ + 4+ + + + o+ o+ o+ o+ _ i=7,00% + + + + + + + o+ o+ 4+ igual @ 1,20 m.
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ESPECIFICAGOES
LUMINOTECNICO (ILUMINACAO GERAL PREVISTA EM 220V) QUANT.
— LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 12000mm
— 02 LAMPADAS LED TUBULAR DE 18 WATTS, 100—240V, TEMP. COR
4000K, FLUXO LUMINOSO 2100lm, FATOR DE POTENCIA 0.9, TEMPO DE 78 UN MAPA GERAL DO CAMPUS
ARRANQUE 0.5s, VIDA OTIL 25.000 H
MARCA: LIGHT TOOL 11323 COM DIFUSOR ECO 2X13 T8 OU COM
DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE
DESENHO FOLHA
— LUMINARIA PLAFON LED 25W, QUADRADA DE EMBUTIR, BIVOLT, DRIVER _
INDEPENDENTE FP>=0,92, CORPO EM ALUMINIO COR BRANCA,
300X300X38mm, 1.560 Im, TEMPERATURA DA COR 6500k 23 UN P A\/| M EN]—O TER R EO 1 2/29
MARCA: ILUMINIM OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;
@ LUMINOTECNICO
OBRA DISCIPLINA
R. CARLOS CHAGAS, 420 DocuSigned by:
CIDADE UNIVERSITARIA
— LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS DE ALTO BRILHO, 3W, BIVOLT, CAMPINAS SP, 13083-878 Deck vUrGIIM ARQ
BATERIA SELADA DE ION—LITIO RECARREGAVEL — TENSAQ 3,7 E 2002B12F25ABACY.
omm CAPACIDADE DE 0,8 Ah. 10 UN STUDIO DE ARQUITETURA
INSTALAR COM CONECTOR MACHO FEMEA NO ENTRE—FORRO PARA p—— o SATA CSCALA CEViSAG
EMBUTIR CABEAMENTO NO FORRO. Arqg. Diogo Furquim 146469-8
Arq. Marcelo N. Lima 118201-3 02/2024 01/75 00
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