Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

PORTA DE ABRIR EM MDF

80x210 cm

ACAB.: Duratex Nogueira THar

ACAB.:Duratex Nogueira Thar

BATENTE EM MDF
05x215 cm

2.10
2.15

FECHADURA EM ACO INOX 304
REF. O1:LA FONTE CJ517 IN EM
INOX POLIDO

REF. 02: LA FONTE CJ 6236 EM
CROMADO BRILHANTE
Ref.:Hafele, Haga, La Fonte, ou
similar

1.05

.80

VAO LUZ

.87

VISTA EXTERNA

P4/01

VAO ALVENARIA

LOCAL: Recepcao e Coord. da Recepgao.

GUARNICAO TRILHO SUPERIOR
EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA

PORTA DE CORRER COM TRILHO
SUPERIOR SUSPENSO
85x210 cm
MDF 30 mm

Duratex Nogueira Thar

ACAB.:

ACAB.: Suvinil Calgada Urbana,
ou similar

BATENTE EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA

2.10

PUXADOR TUBULAR EM INOX
POLIDO

60 cm

La Fonte, ou similar

TRINCO LA FONTE PERFIL
ESTREITO 1222

CR—-008 — Cromado Brilhante
Trinco Bico de Papagaio,
cilindro oval em latdo 04 pinos
do tipo monobloco passante,
molas em aco inox

ou similar

.85

VAO LUZ

.90

VAO ALVENARIA

.90

FOLHA PORTA

VISTA EXTERNA

P6/01

LOCAL: Coord. Enfermagem, San. Funcionarios,
DML e Triagem

05%x215 cm
ACAB.: Suvinil Calgada Urbana,
ou similar

PORTA DE ABRIR EM MDF
100x210 cm

ACAB.: Duratex Nogueira THar

BATENTE EM MDF
05x215 cm

ACAB.:Duratex Nogueira Thar

FECHADURA EM ACO INOX 304

REF. O1:LA FONTE CJ317 IN EM
INOX POLIDO

REF. 02: LA FONTE CJ 6236 EM

CROMADO BRILHANTE
Ref.:Hafele, Haga, La Fonte, ou
similar

ACAB.:

PORTA DE ABRIR EM MDF

MOLA AEREA
7S 90 IMPULSE
DORMAKABA

130x210 cm

C/ PINTURA ELETROSTATICA

MDF 30 mm
Duratex Nogueira Thar

BATENTE EM AGO

ACAB.: Suvinil Calgada Urbana,

05x215 cm

ou similar

CHAPA DE ACO INOX

APLICADA SOB MARCENARIA

40CMX65CM

1.00

VAO LUZ

1.07

1.05

2.10
2.15

PORTA DE CORRER COM TRILHO
SUPERIOR SUSPENSO
85x210 cm

MDF 30 mm

ACAB.: Duratex Nogueira Thar

VAO ALVENARIA
VISTA EXTERNA

P4/02

LOCAL: Triagem E Guarda de macas

65 | 65

MOLA AEREA
TS 90 IMPULSE
DORMAKABA

1.30

VAO LUZ LIVRE

1.37

PUXADOR TUBULAR EM INOX
POLIDO

60 cm
La Fonte, ou similar

TRINCO LA FONTE PERFIL
ESTREITO 1222

CR—-008 — Cromado Brilhante
Trinco Bico de Papagaio,
cilindro oval em latdo 04 pinos
do tipo monobloco passante,
molas em ago inox

ou similar

VISTA EXTERNA

P6/01

LOCAL: San. Funcionarios, DML

.89

GUARNICAO TRILHO SUPERIOR
EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA

ACAB.: Suvinil Calgada Urbana,
~ou similar

BATENTE EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA

2.10

05x215 cm
ACAB.: Duratex Nogueira Thar

CHAPA DE ACO INOX

VAO LUZ

.90

VAO ALVENARIA

.90

LEITOR DE APROXIMAGAOQ
NICE LINEAR |[HCS — LN—-104C
Leitor |RFID gartdo/chaveiro

2.10
215

1.05

VAO ALVENARIA

ESQUADRIAS EM GRADIL DE FERRO EFSQUADRIAS EM MDF

ESQUADRIAS EM ALUMINIO

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em Ferro com acabamento superficial em pintura
eletroestdtica. Conforme dimensdes presentes no projeto executivo.

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em ago nas dreas com circulagdo de maca e em MDF nas demais. Os
batentes em ago terdo acabamento superficial em pintura Suvinil na cor Calgada Urbana, ou similar. E
com acabamento em MDF Nogueira Thar nas dreas executadas em MDF. Conforme dimens8es presentes no

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em ago nas dreas com circulagdo de maca e em AlumTnio nas
demais. Os batentes terdo acabamento superficial em pintura eletrostatica na cor branca Conforme

dimens&es presentes no projeto executivo.

PORTAS DE ABRIR REF. | DIMENSOES (m) | QTD.
As folhas das portas deverdo ser em Gradil de ferro com jet tivo.
Eements mpeffeel o Py SEURSEES 1,10 x 210 m | of ;OJRTAS DE BRIR

PORTAS DE CORRER

PORTAS DE ABRIR

PORTAS DE CORRER

ESQUADRIAS EM VIDRO

as dimens3es presentes no projeto executivo.

As folhas das portas dever@o ser em MDF com acabamento
superficial em MDF Duratex Nogueira Thar, ou similar. Respeitando

executivo.

As folhas das portas deverdo ser em MDF Duratex Nogueira Thar,
ou similar. Respeitando as dimensdes presentes no projeto

As folhas das portas deverdo ser em Aluminio com lambri liso em

ambos os lados, com acabamento superficial em Pintura Eletrostéatica

na cor Branca. Respeitando as dimensSes presentes no projeto

As folhas das portas deverdo ser em Aluminio com lambri liso em

ambos os lados, com acabamento superficial em Pintura

Eletrost&tica na cor Branca. Respeitando as dimensdes presentes no

executivo. projeto executivo.
S entes coverto ser exseutodn am Ao com asobaments superfilal am intra REF. [DIMENSOES (m) | QTD. | REF. |[DIMENSOES (m) QTD | REF. |DIMENSOES (m) | QTD. | REF. |DIMENSOES (m) QTD
eletroestatica na cor Preto ou similar. Conforme dimensdes presentes no projeto executivo.
o o N o

e PR D CORRER=ENTRAOR 0,80 x 2.10 m 03 0,90 x 2.10 m 04 0,80 x 2.10 m 08 1,30 x 2.10 m 06
oo S o e 3%, 57 VTS Foge 1 P ———— 1,00 x 2.0 m o1 & 1,00 x 2.0 m 02 0,90 x 210 m 01
Conforme dimensSes presentes no projeto executivo. o o, Z?ﬂ::?ﬁ;:sgﬂgztgzp:rﬁ:;& i?::c?.lrt‘l,\':g: o N 1 20 510

REF. | DIMENSOES (m) | Q. | REF. |DIMENSOES (m) |atD| o3 1,30 x 210 m 02 20 x 2. 10 m 01

& 1,70 x 2.10 m o1 & 1,20 x 2,10 m |01

VISTA EXTERNA

P4/03

LOCAL: AREAS DE CORREDORES

FOLHA PORTA

40CMX65CM

EM AMBOS OS LADOS

APLICADA SOB MARCENARIA

PORTAS DE ABRIR COM BOTUEIRA

Porta com controle de acesso através de botoeira.

As folhas das portas deverdo ser em MDF com acabamento superficial em MDF Duratex Nogueira Thar, ou
similar. Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

1,30 x 2.10 m 03

ESQUADRIAS BARITADAS

BATENTES

Os batentes deverdo ser mantidos e pintados na mesma cor da folha, ou similar.

PORTAS DE ABRIR

g&%ﬁi AS PORTAS EXISTENTES, CONSIDERAR SOMENTE REFORMA DAS MESMAS COM TROCA DE METAIS E REVESTIMENTO E/OU
REF. | DIMENSOES (m) | QTD. REF. | DIMENSOES (m) QTD.
1,40 x 2,10 m & 0,80 x 2,10 m

CAIXILHOS DE ALUMINIO

Os caixilhos deverdo ser internos em aluminio com acabamento superficial em pintura eletroestatica na cor

preta. Para a vedagdo, a estanqueidade entre marcos e folhas moéveis e fixas serd efetiviada por escovas de

polipropileno na cor preta ou similar.

Entre marco, contramarco e vidros a vedagdo ser& de gaxetas de EPDM na cor preta ou similar.

Antes da execugdo o projeto fornecido pelo fabricante contratado deverd ser apresentado ao Arquiteto

respons@vel para a aprovagdo do mesmo. Na execugdo da obra deverdo ser utilizadas as pegas de acordo com

recomendagdo do fabricante, em relagdo a tamanhos de vdos, peso de elementos, aberturas e confirmadas

medidas no local.
REF. DIMENSOES (m) QTD. |PEITORIL
JADT 0,80 x 0,80 m 03 1,20 m
JAO2] 1,30 x 0,80 m 01 1,20 m
JAOJ 1,20 x 1,00 m 01 1,70 m
1.00 x 0.80 m 01 1,20 m
JAOD§] 0.70 x 0.70 m 01 1,70 m
JAOE] 3.00 x 0.80 m 01 1,20 m
JAO7] 3.06 x 1.90 m 01 0,50 m
JADH 3.75 x 1.90 m 01 0,50 m
JADY 1,35 x 1.90 m 02 0,50 m
JAI0 3,56 x 1.90 m 01 0,50 m
JATT 416 x 1.90 m 01 0,50 m

LOCALIZACAO
LOCAL DA OBRA

GASTROCENTRO

MAPA GERAL DO CAMPUS

PAVIMENTO TERREO 14 /29
ESQUADRIAS MDF

R. CARLOS CHAGAS, 420
CIDADE UNIVERSITARIA
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