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1.  INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informacdes e especificacfes técnicas necessarias a execucdo de obras de

construcdo dos projetos hidraulicos e sanitérios.

O projeto de instala¢des hidraulicas e sanitarias devera ser executado de acordo com
o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha
orcamentaria, salvo alteracbes da elaboracdo dos projetos executivos,

devidamente aprovados.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacfes a seguir. Todos
0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

O Proprietéario instituira para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos de
seu quadro de funcionarios, para exercerem a FISCALIZACAO. E esta devera
orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto implique em transferéncia
de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serda Unica e

exclusivamente de competéncia do construtor.
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2. PREMISSAS E PROJETOS CONTEMPLADOS

O projeto de instalacdes hidraulicas desta reforma compreende os seguintes sistemas:

. Instalacdes de agua fria (potavel);

. Instalacdes de esgoto sanitario;

. Instalacdes de aguas pluviais

. Instalagbes do dreno de ar condicionado

As instalacdes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as seguintes normas

técnicas:
NBR 05626/98 - Instalacdo predial de agua fria.
NBR 08160/99 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
NBR 10844/89 — Instala¢cBes prediais de aguas pluviais - Procedimento

Adotando todos os critérios impostos pelas mesmas para a correta execugao do projeto
hidrossanitério.
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3. AGUA FRIA

Os arranjos das saidas destas tubula¢gdes devem garantir a permanéncia das parcelas
de 4gua destinadas ao combate a incéndio, mesmo que tenha sido esgotada a

reserva de agua de consumo.

O projeto prevé a alimentacdo do sistema via reservatorio superior, ja existente no

edificio do Gastrocentro.

As tubulacbes verticais deverdo ser interligadas as tubulacdes horizontais com

conexdes apropriadas.

O sistema de agua fria potavel alimentara todos os pontos de consumo do pavimento.

Todas as tubulac8es horizontais, conexdes e prumadas de agua fria potavel serdo em
PVC rigido marrom soldavel, classe 15, de acordo com a NBR 5648 da ABNT

(ver especificacfes dos materiais).

A distribuicdo geral de agua fria potavel para as prumadas e pontos de consumo dos

aparelhos sanitarios sera por gravidade.

As prumadas serao instaladas dentro de recobrimentos hidraulicos, as tubulacdes de
distribuicdo para os pontos de consumo serdo embutidas nas alvenarias e as
tubulacbes de distribuicdo geral serdo instaladas sobre as lajes

impermeabilizadas ou aparentes.

Para dimensionamento dos diametros da tubulacao, foi utilizado o método dos pesos,
conforme recomendacao da NBR5626. Dessa forma, utiliza-se como referéncia

a tabela a seguir.
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Aparetho sanitirio Pega de utikzogdo Yoo E:m v:::o

Caixa de descarga 0,15 03
Baca sanilara

Véhula de descargs 1,70 32
Banheira Misturader (agua fria) 0,30 1.0
Bebedouto Registro de pressio 0,10 01
Bide Misturador (agua fria) 0,70 01
Chuvelro ou ducha Misturador (dgua fra) 0,20 04
Chuvelro elétrico Registro de pressSo 0,10 01
Lavadora de pratos ou de roupas Registro de pressdo 0,30 10
Lavatdrio Toenaira ou misturador (Sgus ne) 0,15 03

::::: Vatula de descarga 0,50 28

Mictieio cerimico sem sifso | C2ixa de descarga, regsiro de

pressiio ou vivula de descarge 0,15 03

negrado para mickne

oo s I

Torneira ou misturador (agua fna) 028 07
- Tormaina sldtrics 0,10 01
Tangque Tomeia 028 o7
::m“‘ jortim ou levegen Tomeira 0.20 04

Foi considerada como vazao de projeto das pecas hidraulicas, a vazdo indicada na
tabela acima recomendada pela norma. Dessa forma, deve-se somar o peso dos
equipamentos hidraulicos que serdo abastecidos pela tubulacdo que se deseja
obter o didametro. Para relacionar o somatério dos pesos com os didmetros a

serem utilizados, utiliza-se a régua dos diametros disposta a seguir.
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O didmetro demonstrado na régua, é o diametro nominal da tubulacao (diametro util).
No projeto, é demonstrado o diametro comercial da tubulagéo (diametro externo).
Para se relacionar o didmetro nominal com o didmetro externo, utiliza-se a

relacdo a seguir.
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[Didmetro nominal em polegadalDidmetro Externo (mm)|Didmetro Nominal (mm)
1/2 20 15
3/4 25 20
1 32 25
11/4 40 32
11/2 50 40
2 60 50
21/2 75 60
3 85 s
- 110 100

Todas as tubulacdes foram dimensionadas seguindo o critério dos pesos demonstrado
acima. O projeto hidrossanitario em anexo, possui a indicacao do tracado e os
diametros que devem ser adotados em cada trecho para a correta execucao dos

Servicos.

Célculo da presséo na rede e nos pontos hidraulicos Segundo a NBR5626, a pressao
dindmica minima nos pontos devem ser tal que garante o perfeito funcionamento
dos aparelhos, ndo devendo ser inferior a 1 m.c.a. J4 a pressdao maxima na rede,
nao deve ser superior a 40 m.c.a. Para o presente projeto, sera considerado que
a pressdao minima de funcionamento ndo deve ser inferior aos valores

demonstrados na tabela a seguir.

APARELHOS PRESSAO MINIMA (M.C.A.)
VASO SANITARIO C/ VALVULA 1.5
LAVATORIO 1
CHUVEIRO I

TANQUE DE LAVAR 1

Para o célculo da pressdo que chega até o ponto hidraulico de interesse, utiliza-se a

seguinte relacéo.
Ppeca = nivel geométrico — perda de carga
Onde: Ppeca: Pressédo na Peca Hidraulica;
Nivel geométrico:
Nivel da tomada d"agua — Nivel da peca hidraulica;

Perda de carga: Perda de carga considerando tubulacéo e conexdes hidraulicas;
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Para o calculo da perda de carga, utiliza-se a equacéao:
H: J x Lt

Onde:

H: Perda de carga total no trecho;

J: Perda de carga unitaria por metro de tubulacao;

Lt: Comprimento equivalente do trecho;

Para a determinagéo do J, utiliza-se a equagao de Hazen-Williams, determinada pela

eguacgao a seguir:

Q185
= 0,094C 185D 487

J

Onde:

Q: Vazéo no trecho;

C: Coeficiente que depende do material (PVC: 140);

Lt: Comprimento equivalente do trecho (comprimento dos tubos + conexdes);

Para determinar o comprimento equivalente das conexdes, utiliza-se a tabela a seguir

gue relaciona as conexdes hidraulicas com os diametros.
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Le (m) de alguns acessorios em
tubulacdes de PVC rigido

Dessa forma,
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determina-se se a pressdo nas pec¢as hidraulicas atende a pressao

minima estabelecida pela norma.

O projeto consiste na instalagdo hidraulica da edificacdo e € composto conforme

descrito a seguir.
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GENERALIDADES

. As tubulacdes serdo embutidas na alvenaria.

. O didmetro minimo para tubula¢des, mesmo para sub-ramais, sera de 25mm.

. Todos os servigcos serdao executados rigorosamente de acordo com 0s projetos
e nas respectivas especificacoes;

. O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos
ou sobras, ndo aproveitaveis de material.

. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correréo

conforme apresentado em projeto.

1.1. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA AGUA FRIA

Tubos de PVC rigido, série A, pressao de servico 7,5 kg/cm2, de acordo com a NBR
5648.

Conexdes em PVC rigido soldaveis, série A, pressao de servico 7,5 kg/cm2, de acordo
com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicacdo de metais, devera ser utilizadas conexdes do tipo “elumaplast”
(fabricante Eluma), ou equivalente técnico.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

1.2. TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO
Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal (linha cinza), de
acordo com a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

1.3. TUBOS E CONEXOES DE PVC-R RIGIDO PARA REDE DE ESGOTO
(PRUMADAS E TRECHOS A JUSANTE E TUBULAQ@ES EXTERNAS).

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série reforgada (linha BEJE),
de acordo com a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.
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1.4. REGISTROS DE CONTROLE

Serao de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras
especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de acabamento
especificada pelo projeto arquitetdnico. Quando ndo aparentes deverao ter volantes
brutos.

Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

1.5. CAIXA DE ESGOTO E CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS

Caixa de esgoto em alvenaria, revestida internamente, com tampdo de concreto
armado com 6¢cm de espessura (malha 4,2mm c¢/15cm), assentada sobre camada de
lastro de concreto armado (malha 4,2mm c¢/20cm), camada de brita 3 e 4, e terra
compactada. Ver detalhe e dimensdes das caixas de inspecéao na Folha 02/12.

Referéncia Comercial: Artesanalou equivalente.

1.6. CAIXAS SIFONADAS E RALOS

As caixas e ralos terdo corpo em pvc reforcado com tampa abre e fecha em aco inox
e devem fabricados conforme a norma NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilagdo. Para instalacéo, deve-se seguir a norma NBR 8160 —
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e execucao.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

1.7. VALVULA PARA MICTORIO
Valvulas para mictorio do tipo Descarga de Fechamento Automatico modelo Presmatic
Compact, Decamatic ou similar. Diametro Nominal de 2", funcionamento em baixa e
alta pressado, de 0,2 a 4 kgf/cm2 ou 3 a 57 psi. Acabamentos segundo projeto

arquiteténico.
1.8. BACIA CONVENCIONAL PADRAO P.N.E.

Bacia padrao P.N.E. sem abertura frontal e sem caixa embutida ou acoplada. Valvula

de descarga com dois botdes de acionamento (para 3 e 6 litros). Ref. comercial: Linha
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Conforto Vogue Plus, cod. P510 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.

APLICACAO: Nos Sanitarios P.N.E., conforme projeto arquitetdnico. Com assento

com tampa de resina de poliéster branca. Conforme NBR-9050.

1.9. BACIA CONVENCIONAL

Bacia convencional em louga branca sem caixa embutida ou acoplada. Valvula de

descarga com dois botdes de acionamento (para 3 e 6 litros). Ref. comercial: Linha

Vogue Plus, céd. CP525 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Assento plastico

e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as normas NBR
9050/04.APLICACAO: Nos WCs, conforme projeto arquiteténico.

TESTE E ENTREGA DAS INSTALACOES

A entrega das tubulacbes de Agua Fria devera ser precedida das operacdes
abaixo; recomenda-se que o0 engenheiro responsavel pela obra seja convidado
a assistir aos testes, e alertado sobre a entrada em carga das tubulagdes.

As tubulagBes deverao ser lavadas com agua, estabelecendo-se o fluxo no seu
interior; para isso, permitir-se-4 a saida de agua pelas conexdes de ligacdo dos
aparelhos, através da retirada dos bujées (plugs), pelo tempo minimo de 3
minutos;

Apoés a limpeza de todos as tubulacbes e ligacdo de todos os aparelhos, a
tubulacdo deveré ser colocada em carga.

Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao estatica
méaxima na instalagdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a
menos de 1Kg/cm2.

A duracgédo de prova sera de, pelo menos, 48 horas, ndo devendo ocorrer nesse

periodo nenhum vazamento.
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4. ESGOTO

Toda a tubulacéo de esgoto deve ser substituida. O destino final da rede de esgoto,

sera a ligacao junto a rede publica, que ird seguir para o tratamento adequado.

Os tubos utilizados para a conducdo do esgoto interno da edificacéo, serdo de PVC
branco soldavel, e série “N” Normal os quais tem a finalidade de conduzir o

esgoto até o ramal de ligacdo junto a rede publica.

Os locais, diametros, comprimentos e inclinagbes deverdo seguir como previsto no
projeto. As conexdes de esgoto serdo de PVC branco soldavel, e série “N”
Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligacdo entre tubos para conduzir o
esgoto sanitario até o a ligacdo com a rede publica.

Os locais, didmetros e inclinagdes dever&do seguir como previsto no projeto.

Deverao ser instalados caixas sifonadas que atuarao como selos hidricos nos pontos
indicados no projeto. A quantidade e caracteristicas das caixas utilizadas, esta
demonstrado na lista de materiais e no projeto hidrossanitario. As caixas
sifonadas utilizadas, também servirdo como ralo para garantir o escoamento de
adgua quando é realizado a lavagem dos pisos. Além da caixa sifonada, todos os
pontos de coleta de esgoto de lavatérios, pias de cozinha e tanques possuirdo
sifdo. Dessa forma, garante-se que o mau cheiro proveniente da decomposicao

da matéria organica presente no esgoto, nao retorne pelos pontos de consumo.
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Para se realizar o dimensionamento dos ramais de esgoto, considera-se a quantidade
de UHC e diametros minimos determinados pela NBR8160. Com isso, devese

considerar os dados da tabela a seguir.

Tabela 3 - Unidades de Hunter de contribuigho dos apareihos sanitarios e diémetro nominal

minimo dos ramails de descarga
Aparelho sanitinio Nimero de undades de Démetro nominal
Hunter de contnibuicao minimo do ramal
de descargn
DN
Baca santiria 8 100
Banheira de residénca 2 40
Bebedouro 05 40
Bige 1 40
Chuvelro De residénces 2 40
Coletivo 4 40
Lavatorno De resigénca 1 40
De uso geral 2 40
Mictario Vaivula de descarga [} 78
Caxa de descargs 5 50
Descargas automanca 2 40
De calha 2 50
Pia de cozinha residencial 3 50
Pia de cominha industrial  Preparagio 3 50
Lavagem de panelas 4 50
Tanque de lavar roupas 3 40
Maguina de lavar lougas 2 50%
Maqguina de lavar roupas 3 50%
" O dimeiro nominal DN minemo paes o ramal de descarga de bacis sanithnla pode ser redunido pars DN 75, caso jualificedo pelo cil
oo oe dimensionamento sfetuado pelo maodo hidrauico apresantado no anexo B & soments depois da revesdo cx NBR 64521885
(spareihon sanildnos de malenal cerdmico) pela qual o8 fatricanies devern confeccona varianies das Dacies santivias com saida
propria para ponio de esgolo de DV 75, sam nec de peca de = 1]
TPot melro de cala - conalderar como ramal de esgoto (ver tabels 5)
* Devem ser consdecadas as recomendacdes dos fabricantes

O projeto seguiu os diametros da tabela acima, respeitando o nimero de UHC de cada
equipamento sanitario. Nos vasos sanitarios, foi utilizado didmetro de 100 mm.
Para os lavatérios, foi utilizado didametro igual a 50 mm devido ao fato da
dificuldade em encontrar conexdes entre tubos de 100 e 40 mm (ligacdo dos
ramais secundarios aos primarios). A seguir, tem-se o niumero de UHC que os

diferentes didmetros suportam.
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Dessa forma, deve-se realizar o somatorio de todas as UHC dos aparelhos que

utilizam a tubulacao de esgoto, respeitando os diametros minimos.

Tabela 5 - Dimensionamento de ramais de esgoto

Didmetro nominal
minimo do tubo

DN

NOmero maximo de unidades de
Hunter de contribuicao

UHC

40

3

50

6

75

20

100

160

Os tracados, inclinacbes e diametros dos ramais coletores de esgoto estdo

demonstrados no projeto hidrossanitario em anexo.

Para realizar o dimensionamento dos coletores prediais (tubulacédo de esgoto que ir4

conduzir até a ligacdo com a rede publica), sera utilizado a tabela a seguir,
extraida da NBR8160.

Tabela 7 - Dimensionamento de subcoletores ¢ coletor predial

Diametro nominal do tubo NUmero maximo de unidades de Hunter de contribuicdo em
fungdo das declividades minimas
%
DN 05 1 2 2
100 180 216 250
150 700 840 1000
200 1400 1600 1920 2300
250 2 500 2900 3500 4200
300 3900 4600 5600 6 700
400 7 000 8 300 10 000 12 000
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Dessa forma, sera considerado o somatorio das UHC que cada caixa ira receber e
verificar o diametro e declividade minima a ser considerada. Todos os diametros,

tracados e inclinacdes, estdo demonstrados no projeto hidrossanitario em anexo.

PROCEDIMENTO

. As instalacdes sanitérias serdo executadas com tubulacfes e conexdes de PVC
para instalacdes prediais de esgoto. O esgoto e dguas servidas serdo captados
nas dependéncias através de tubulacdo de PVC para instalacdes prediais de
esgoto sanitario e conduzidos até o ponto de entrega.

. Em toda extenséo de todas as tubulacdes a inclinacdo minima devera ser de 1%
para diametro 100mm e 2% para diametro 75mm. Todos os tubos deverao estar
devidamente assentados para resistirem a esforcos mecanicos externos. As

conexodes deverdo ser encaixadas devidamente a fim de evitar vazamentos.
DESCRICAO DOS SERVICOS

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, devera examinar cuidadosamente o
projeto e a montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no

desenho e confirmada no local.
Todos os tubos seréo assentados de acordo com o alinhamento e elevagéao.

Toda instalacdo sera executada visando as possiveis e futuras operacbes de

instalacao e desobstrucéo.
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5. AGUAS PLUVIAIS

Para o projeto de aguas pluviais foi previsto o aproveitamento de todas as prumadas.
Sendo que as existentes na quadra devem ser aproveitadas. Esses ralos devem

ser conectados as grelhas de piso no térreo.

Os tubos de aguas pluviais serdo de PVC branco soldavel, os quais teréo a finalidade
de conduzir a 4gua pluvial das calhas até as caixas de passagem localizadas no
térreo. Os locais, diametros, comprimentos e inclinacdo deverdo seguir como
previsto no projeto. As conexdes de aguas pluviais serdo de PVC branco soldavel
e série “N” Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligagao entre tubos para
conduzir a agua pluvial até a rua, onde serd encaminhada para a rede coletora
de aguas pluviais. Os locais, diametros e inclinagbes deverdo seguir como
previsto no projeto. As caixas pluviais seguirdo o método construtivo e as

dimensdes consideradas no projeto hidrossanitario.

As instalacdes prediais de aguas pluviais seguem as preconiza¢cfes da norma NBR
10844 (ABNT,1989) - Instalac6es Prediais de Aguas Pluviais.

Os objetivos especificos que se pretende atingir com o projeto de instalagdes de aguas

pluviais séo os seguintes:

. Permitir recolher e conduzir as aguas da chuva até um local adequado e
permitido;

. Conseguir uma instalacao perfeitamente estanque;
. Permitir facilmente a limpeza e desobstrucao da instalacéo;

. Permitir a absorcao de choques mecanicos;
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. Permitir a absorcdo das variacbes dimensionais causadas por variacfes

térmicas bruscas;
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Ser resistente as intempéries e a agressividade do meio (Ex. maresia da orla

maritima);
Escoar a 4gua sem provocar ruidos excessivos;
Resistir aos esforcos mecanicos atuantes na tubulacéo;

Garantir indeformabilidade através de uma boa fixacdo da tubulagao.

Segundo CREDER (1995), os cédigos de obras dos municipios, em geral, proibem o

caimento livre da 4gua dos telhados de prédios de mais de um pavimento, bem
como o caimento em terrenos vizinhos. Tal agua deve ser conduzida aos
condutores de aguas pluviais, ligados a caixas de areia no térreo; dai, podendo
ser lancada aos coletores publicos de dguas pluviais. Aplica-se a drenagem de
aguas pluviais em coberturas, terracos, patios, etc.

5.1 Terminologia.

Apresentam-se abaixo algumas das definicbes associadas aos conceitos de hidrologia

e hidraulica:

Altura pluviométrica: € o volume de &gua precipitada (em mm) por unidade de
area, ou é a altura de agua de chuva que se acumula, apés um certo tempo,
sobre uma superficie horizontal impermeavel e confinada lateralmente,

desconsiderando a evaporacao.

Intensidade pluviométrica: € a altura pluviométrica por unidade de tempo (mm/h).

7

Duracdo de precipitacdo: é o intervalo de tempo de referéncia para a

determinacao de intensidades pluviométricas.

Periodo de retorno: numero médio de anos em que, para a mesma duragao de

precipitacdo, uma determinada intensidade pluviométrica € igualada ou

ultrapassada apenas uma vez.
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5.2

Area de contribuicdo: soma das areas das superficies que, interceptando chuva,

conduzem as aguas para determinado ponto da instalacao.

Tempo de concentracao: intervalo de tempo decorrido entre o inicio da chuva e
o0 momento em que toda a area de contribuicdo passa a contribuir para

determinada secéo transversal de um condutor ou calha.

Calha: canal que recolhe a dgua de coberturas, terracos e similares e a conduz

a um ponto de destino.

Condutor horizontal: canal ou tubulacdo horizontal destinada a recolher e

conduzir aguas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais.

Condutor vertical: tubulacao vertical destinada a recolher aguas de calhas,

coberturas, terragos e similares e conduzi-las até a parte inferior do edificio.

Perimetro molhado: linha que limita a secdo molhada junta as paredes e ao fundo

do condutor ou calha.

Area molhada: area util de escoamento em uma sec¢io transversal de um

condutor ou calha.

Raio hidraulico: é a relacdo entra a area e o perimetro molhado.

Vazao de projeto: vazdo de referéncia para o dimensionamento de condutores e

calhas.

Coeficiente de deflavio superficial: quantidade de chuva que escoa

superficialmente.
Principais prescricdes da NBR 10844 a serem observadas e adotadas

Sistema de esgotamento das aguas pluviais deve ser completamente separado
da rede de esgotos sanitarios, rede de agua fria e de quaisquer outras

instalacdes prediais.
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. Deve-se prever dispositivo de protecdo contra o acesso de gases no interior da

tubulacédo de aguas pluviais, quando houver risco de penetracéo destes.

. Nas jungbes e, no maximo de 20 em 20 metros, deve haver uma caixa de

inspecao.

. Quando houver risco de obstrucdo, deve-se prever mais de uma saida.

Lajes impermeabilizadas devem ter declividade minima de 0,5%.

. Calhas de beiral e platibanda devem ter declividade minima de 0,5%.

. Nos casos em gue um extravasamento ndo pode ser tolerado, pode-se prever

extravasores de calha que descarregam em locais adequados.

. Sempre que possivel, usar declividade maior que 0,5% para os condutores

horizontais.

Para aplicacdo do método racional preconizado na NBR10844 é necessario obter a

pluviometria regionalizada.

A prépria NBR10844 traz uma tabela com algumas regides e suas respectivas
intensidade pluviométrica para chuvas com duracao de cinco minutos e periodos

de retornos de 1, 5 e 25 anos.

O coeficiente de escoamento superficial (c): Como a NBR 10844 se trata somente de

areas impermeaveis o coeficiente usado foi 1.

As vazdes nos diversos trechos, foram calculadas pelo Método Racional, conforme

segue:
Q=CxIxA/60 , onde:

Q —vazao em |/min
C — coeficiente de escoamento superficial (adimensional)

| — intensidade de precipitagdo em mm/hora.
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A — area contribuinte em m2.

6. DRENOS DE AR CONDICIONADO

A rede coletora do dreno de ar condicionado devera captar toda dgua proveniente das

unidades condensadoras instaladas nos diversos pontos.

As aguas provenientes dos drenos serdo coletadas e direcionadas para o descarte

nas canaletas de concreto a serem instaladas no entorno do prédio.
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As tubulagbes e prumadas serdo em PVC rigido marrom soldavel, classe 15, de

acordo com a NBR-5648 da ABNT (ver especificagdes dos materiais).

7. CONSIDERACOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracfes dos projetos durante sua
execucdo. As definicdes aplicadas no projeto, ndo devem ser, em hipotese
alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizagcdo do projetista.
Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material
utilizado. Este projeto foi baseado no lay-out e informacdes fornecidas pelo
arquiteto ou proprietério.
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