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Prumadas de descidas de Agua Fria
Interligadas na Caixa D'agua

Altura da rede
Tubulagéo de Gases

Caixa de Secgéo Gases
i Com:
Posto de Consumo Géas Carbdnico C Secsionador
- Regulador de Presséo
Posto de Consumo Oxigénio - Manbmetro
- Vacudmetro

Posto de Consumo Ar Comprimido

OBSERVAGOES:

e ° Posto de Consumo Vacuo
Altura das redes de Agua Fria
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GAS COR DE IDENTIFICACAO PADRAO
Régua Posto de Consumo Ar comprimido - Amarelo
4 Saidas Oxigénio - Verde
3 Vacuo - Cinza
- Régua Posto de Consumo ] .
3 Saidas Gas Carbobnico - Branco-gelo
Posto de Consumo TUBULACOES
Os tubos e conexdes deverao ser em cobre, classe A, com pontas lisas
para solda, tipo encaixe, e a fabricacdo devera atender a NBR 13206.
As conexdes deverao ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em
Detalhe Posto Detalh Detalhe o
etaine —_—— bronze com rosca conica propria para gases.
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As conexdes deverédo ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em
bronze com rosca cénica propria para gases.
O cotovelo com rosca embutido na parede para conexao com o ponto
r— - B — de consumo ou central de alarme devera ser tipo tarugo embutido com
| | rosca.
LEGENDA PARA IDENTIFICACAO DAS NOTAS GERALS: SOLDA E VEDAGAO
CORES DOS GASES NO DESENHO 1. Dimensdes e elevagdes em metros, exceto indicago contraria. Todas as juntas, conexdes e tubulagbes devem ser soldadas com solda
* Ar Comprimido - AR = CYAN 2. Tubulacdo em cobre B-75 classe A, diametros conforme indicado. prata de alto ponto de fus&o (superior a 5370.C) Argentum 45 CD 35%
* Oxigénio - 02 = VERDE 3. Pressio de trabalho da(s) rede(s) 6 kgflcm2, exceto vacuo = 600 mmHg. com uso de magarico oxiacetileno ndo podendo ser utilizadas soldas de
* \ /2 _ ~ . . - o
Vacuo - VAC = CINZA 4. Todas as soldas deverao ser executadas pelo processo de brasagem a prata. estanho. Na vedagdo das pegas roscaveis devera ser utilizado fita tipo
* Gas Carbobnico - CO, = MAGENTA 5. Para limpeza de tubulacdes seguir a norma NBR - 12188. teflon ou cola. E proibido o uso de vedante tipo zarc&o ou a base de
6. Para pintura de tubulagdes seguir a norma NBR - 12188. tintas ou fibras vegetais.
Observa(;ao 7. Para teste de estanqueidade das redes seguir a norma NBR - 12188.
8. Ver este desenho juntamente com o memorial descritivo. oBRA / CLINTE FOLHA
Cores para Pintura da Tubulacao
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