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ESQUADRIAS SOB MEDIDA EM ALUMINIO

COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA
TEMPERADO 10mm COM PELICULA INSULFILM
VIDE PROJETO DETALHADO

COM PELICULA INSULFILM
100x240 cm
VIDE PROJETO DETALHADO

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 mm

REVESTIMENTO GEORGIAN RED, PORTOBELLO,

ou similar.
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ELEVACAO FACHADA VISTA FRONTAL UNICAMP —
RUA CARLOS CHAGAS

ACABAMENTO EM J

CIMENTO QUEIMADO, ou
similar

ORRIMAO EM ACO iNox—"
5.45 4,12ML
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ACABAMENTO EM CIMENTO
QUEIMADO, ou similar

RAMPA 11,00X1,50M COM INCLINAGAO 7% E ACABAMENTO EM
CONCRETO USINADO DESEMPENADO,
ou similar

FACHADA
esc: 1/75
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ESQUADRIAS SOB MEDIDA EM ALUMINIO™

COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA
VIDRO TEMPERADO 10mm COM PELICULA INSULFILM
VIDE PROJETO DETALHADo
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ESPECIFICAGOES

FECHAMENTOS

@ ALVENARIA EXISTENTE

[ ESTRUTURA EM CONCRETO

Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural.

[ ALVENARIA

Os fechamentos em Alvenaria deverdo ser executados em bloco estrutural de concreto com menor
lado igual & 14 cm.

[ 1DRY=WALL ST
Os fechamentos internos deverdo ser executados em Dry—Wall ST, conforme projeto.
Prever reforgo estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto.

[ DRY-WALL RU (VERDE)
Os fechamentos internos destinado a &Greas molhadas deverdo ser executados em Dry—Wall RU.
*As paredes de Dry—Wall RU deverdo ser acentadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm

BN REFORCO ESTRUTURAL

Reforgo estrutural executado em Grapa de Madeira ou outro material para fixagdo de mobiliGrio em
parede de DryWall

PISO O

B7 VINILICO EM MANTA COM RODAPE HOSPITALAR

Piso em manta vinilica com rodapé& hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do
perimetro, ou similar. Solda na mesma cor do piso ou similar.

p3 PORCELANATO RETIFICADO

Piso Porcelanato Retificado Massa Unica NAT. com rejunte executado em Rejunte Acrilico e junta de
dilatagdo de Tmm ou similar.

B4 PISO EM CONCRETO ESCOVADO

Piso executado em concreto desempenado escovado

PAREDEA

A PINTURA ACRILICA

Pintura Acrilica fosca lavavel e sem cheiro.

& REVESTIMENTO RETIFICADO

Padronizagdo em Revestimento Retificado Acetinado 60x120cm, com rejunte executado em Rej.
Acrilico e junta de dilatagdo de 1mm, ou similar. Executado 3 Parede com H=120 cm com
acabamento em marmoraria similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura
acrflica.

A REVESTIMENTO RETIFICADO

Revestimento Retificado Acetinado Branco, com rejunte executado em Rejunte Acrilico e junta de
dilatagdo de 1mm, ou similar. Executado Piso—Forro.

FORRO O

FORRO DE GESSO

Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura na cor branco fosco, ou similar.

FORRO MODULAR REMOVIVEL COM ACABAMENTO VINILICO

Forro modular Removivel com Acabamento VinTlico 625x625 mm, ou similar.

©3 AREA SEM FORRO

* Confirmar Altura e Especificidades dos forros nas plantas do projeto de forro de cada pavimento.

DIVISORIAS ©

TAMPOS ©
TAMPO EM AGO INOX
Tampo em Ago lnox 304 mm.
TAMPO EM GRANITO
Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar.
ESQUADRIAS E GUARNICOES
Deverdo possuir cuidado Aclstico. Considerar para as esquadrias com possivel passagem de maca vdo livre
igual a 1,20 m.

SOLEIRAS E PEITORIS

DIVISOGRIA EM VIDRO
Divisérias em vidro laminado, ou similar.
DIVISGRIA EM DRY—WALL E VIDRO

Divisérias executada com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a
altura restante até a face inferior do forro.

DIVISORIA EM GRANITO

Divisérias em Granito Andorinha ou similar.

Deverdo ser executadas em Granito, vide Projeto de Interiores e Paginagdo de Piso.

LOCALIZAGAO

ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO, ou similar

0.15

ELEVACAO FACHADA VISTA LATERAL A

0.24

RUA VITAL BRASIL
esc: 1/50

ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO, ou SimilorJ

0.26

ELEVACAO FACHADA VISTA LATERAL B
RUA ALBERT SABIN

esc:1/50

LOCAL DA OBRA
GASTROCENTRO

MAPA GERAL DO CAMPUS

DESENHO

PAVIMENTO TERREO
ELEVACAO ENTRADA

FOLHA

06 /29

OBRA

R. CARLOS CHAGAS, 420

CIDADE UNIVERSITARIA

CAMPINAS SP, 13083—-878
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