Docusign Envelope ID: 4D554B50-8A72-47B5-8687-37024A3BE288

QA-10B (QA-10B) | ——
-(18900 W) : g
: 10A :
/H\Cs kA I IT (100%\1\/12 12 (Ar Condicionado 1) 38 3 Bloco auténomo iluminacdo emergéncia no teto 3w
: 4
10A —DcC Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso
(kA ' T (1000 W) 43 (Ar Condicionado 2 .
_ T ST (Ar Condicionado 2) —De Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
10A ¢ o0—0Oa Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
M 5kA : T (500 W) . c
° I Rsg |+ (Ar Gondicionado 3) [ O ox1s Led Tubular 4000k - 2 lampadas LED 18w cada
4 39
10A
(B kA HT (1000 W) 15 (Ar Condicionado 4) ) a Plafon LED 25w
. S+T 40~~~ 25
10A 14 c
Ponto para Ar Condicionado Alta
/H\CS KA IiT (100%\1\/_'2 16 (Ar Condicionado 5) @ C 0,5kw
: 12
% @ Ponto para Ar Condicionado no Teto
o2 KA - I IT (10008\1\/12 17 (Ar Condicionado 6) AC 1kw
4 31
10A : —% Ponto para Exaustdo no Teto
/H\cs kA ' I IT (100%\1\/_'2 18 (Ar Condicionado 7) EXT
4 m Quadro de distribuigdo - embutir a 1,50m do piso
10A
M 5kA : 500 W .
o : I IT ( S+_|2 19 (Ar Condicionado 8) n—[> 2 Tomada 2P+T 20 A a 0,30m do piso
4 300
10A
gl HE (599 %) 20 (Ar Condicionado 9) o> 1 Tomada 2P+T 20 A a 1,10m do piso
: 4 ReT 300
Py 5 AQC
L0 kA I IT (10008\1\/12 21 (Ar Condicionado 10) n_[> 40 Ponto para aquecedor de passagem em baixo da pia
4
10A
/H\CS KA I IT (502{\1\2 22 (Ar Condicionado 11) D_> 37 Tomada 2P+T 20 A a 2,20m do piso
4
10A
(B (1900 W) 25 (ar Condicionado 12) QG-10B (QG-10B) . . | 24
: 4 * 123995 W) : O/”‘\O Disjuntor termomagnético DIN
80 A : 80 A 10A : 13A
M HH & SN5KA T (moossz) 24 (Ar Condicionado 13) 5 SR : Hr (1200 V\Q 37 (Rack de Dados)
25 : 4 . . 4 25 A
‘T'oPs % 5 KA T (1000 W) % : oW Dispositivo Diferencial Residual DR
QD-10B (@QD-10B) . LI175V - 40 KA © : i R+T 25 (Ar Condicionado 14) ; o : -I I ( _338 (lluminagdo de Emergéncia)
(15600 W L : 4 . . 25
f( ) 20 A : -z % : : %
NN 1 1900 W ; oI KA i LT (1000 W) 55 (Ar Condicionado 15 f : 1 (734 W) inaca 1
o ; -I IT ( -|21 (Ultrassom) Z ' 'L S+T ( ) ; ° : 2'!5 R 39 (lluminagdo 1) HI- Representagao unifilar (Neutro, Fase, Retorno e Terra)
10 A ; * : % : : 1/3< ' 2
; ; 5 kA i LT (1000 W) i : : 1252 W A
/H\Cs kA : I IT (3003\4/-\/122 (Ultrassom 220v) ; o : IL R*S 27 (Ar Condicionado 16) o 'I I ( R)4O (lluminago 2)
: 4 : : . . 2.5
. : : : 40A -
f’i : : % 5 KA : (1000 W) : 3/2“& : (5500 W) I:I Representacao eletrocalha lisa com tampa 300x100 mm
. ) . . . LT [ : 5 kA : LT
> : 'I IT (2500 WS) 3 (Circulago) : e : I‘Il =i 28 (Ar Condicionado 17) : e @ : M S+ 41 (TUE Aquecedor 1)
. . : . 6
10A : 4 5 % 5 5 Zh ,?JL‘A 5 R tagéo eletrocalha i tampa 150x50
: : 5 KA : T (500 W) . : AN 5 KA : 5500 W epresentagao eletrocalha lisa com tampa 150x50 mm
/'\C : 1| IT (600 WT) 4 (Sala Utilidades) : o : ] L Reg 29 (Ar Condicionado 18) : o DR[— } }T ( s+T) 42 (TUE Aquecedor 2) ]
. : : : : 6
. : . T . : : 1600 W . = ;
/’\o : 'I IT (600 WS) 5 (Arsenal) : o : |‘|1 R*S 30 (Ar Condicionado 19) —J4 o -I I I I —0 © S o : -} }T ( R)43 (Comando e Raio X) — Representagao eletrocalha lisa com tampa 100x50 mm
: 4 : : 25 : 4
. 10A . : 16 A :
80 A 80 A 20 A . . . :
AN 11 AN AN 1T (2200 W) : (M5 kA : T (400 W) 31 (Exaustor 1) | [PPS ™ : alhs (1500 W) 44 (Gomando e Raio X)
—o0 © T © © ° © I T 6 (Coord. Enf.) I‘Il R+S 175V - 40 KA ' |‘|1 R Representagéo eletrocalha lisa com tampa 50x50 mm
* 13A : ) : % : = % :
DPS : : 5 kA : 1T (400 W) : : 1800 W .
175V - 40 KA /‘\C - -i iT (1200 W) (Coord. Recep.) : © . 1 R+S 32 (Exaustor 2) : o : -i iT ( R)45 (Sala Procedimentos)
4 : : 4 : 4 Representagao eletrocalha lisa com tampa 50x25 mm
= 10 A . % . : 10 A :
PaaN B : 5 KA ' [T (400 W) : M5 KA : LT (1200 W) .
Y HE (900 Ws) 8 (Recepcao) . o . |‘|1 R+g o3 (Exaustor 3) : o : H S+ 46 (Sala de Procedimentos)
4 : : ; 4
20A ; % ; : % : - Representagéo eletroduto metalico no teto
: 5 KA : [T (400 W) ; : 1200 W
™ Ut (2100 W)g (Recepgao) o t = va 34 (Exaustor 4) : o T (12007447 (sala de Preparo)
. 4 . . : : 4
25 A : : % : : % : Representacgéo eletroduto corrugado na parede
: : 5 kA : LT (400 W) : 5 kA : 300 W
/‘\o -I IT (2400 V\Q 10 (Sala de Espera) 5 |‘|1 R:S 35 (Exaustor 5) : o : I IT ( R+S) 48 (Sala de Preparo)
: : 4
10 A : ! : % : : 20A :
: : 5 kA 3 1T (400 W) : N : 2200 W
/’\c . -I IT (900 V\Q 11 (Sala de Espera) : © I R+S 36 (Exaustor 6) : © X -I IT ( R)49 (Sala de Preparo)
4 ; 4 4
CONDUTORES:
Quadro de Cargas (QD-10B) Quadro de Cargas (QA-10B Quadro de Cargas (QG-10B)
Circuito Descrigao Esquema| Método \Y Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA In' | Secdo | Disj dV total Circuito Descrigao Esquema| Método \% Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secgdo | Disj dV total Circuito Descri¢ao Esquema| Método \% lluminacao (W) Tomadas (W Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA In' [ Secado | Disj dV total
deinst. | (v) [300]600 [1000 (VA) (W) (W) (W) W) @A) |mm2)| @ (%) deinst. | (v) [400]500 [ 1000 (VA) (W) (W) (W) W) @A) | mm2)| @& (%) deinst. | (v) [ 3] 18 [ 25 | 300 600 [ 1000 | 5500 (VA) (W) (W) W) W) @A) | mm2)| @& (%) e FASE R — Azul escuro ou preto;
1 Ultrassom F+N+T B1 127 V 3 1 2111 1900 T 1900 | 1.00| 0.80 | 16.6 41 20.0 3.18 12 Ar Condicionado 1 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+T 500 500 | 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.55 37 Rack de Dados F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00 [ 1.00 | 10.5 41 13.0 0.96
2 Ultrassom 220v F+F+T B1 220V 1 333 300 | S+T 150 150 | 1.00| 0.80 1.9 41 10.0 0.18 13 Ar Condicionado 2 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 | 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.51 38 lluminacdo de Emergéncia F+N B1 127V | 3 9 9 T 91 1.00| 1.00 0.1 25| 10.0 e FASE S — Branco ;
3 Circulacéo F+N+T B1 127 V 5 1 2778 2500 S 2500 1.00 | 0.80 | 21.9 41 25.0 2.01 13 0 0| S+T 1.00| 0.0 4 39 lluminacao 1 F+N B1 127V 38 2 814 734 R 734 1.00 [ 0.80 6.4 25| 10.0 2.02
4 Sala Utilidades F+N+T B1 127V 2 667 600 T 600 | 1.00| 1.00 52 41 10.0 0.51 14 Ar Condicionado 3 F+F+T B1 220V 1 556 500 | R+S 250 250 1.00| 1.00| 25 41 10.0 0.27 [ 12 240 216 R 216 1.00 1.9 2.5 e FASE T — Vermelho ;
5 Arsenal F+N+T B1 127 V 2 667 600 S 600 1.00 [ 1.00 52 41 10.0 0.69 15 Ar Condicionado 4 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.53 e 4 80 72 R 72 0.80 2.5 2.5
6 Coord. Enf. F+N+T BT |127v ] 2 | 1 | 1 2444 2200 T 2200 | 1.00 | 1.00 | 19.2 4| 20.0 2.12 16 | Ar Condicionado 5 F+F+T BT | 220V 1 1111 1000 | R+T 500 500 | 1.00 | 1.00 | 5.1 4] 10.0 0.41 9 14 | 2 334 32| R 302 100 64| 25 e NEUTRO — Azul claro;
7 Coord. Recep. F+N+T B1 127 V 2 1 1333 1200 S 1200 1.00 0.80| 13.1 41 13.0 1.71 17 Ar Condicionado 6 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.38 p 8 160 144 R 144 0.80 3.8 2.5
8 Recepgéo F+N+T B1 127 V 3 1000 900 S 900 1.00 [ 1.00 7.9 41 10.0 0.66 18 Ar Condicionado 7 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.24 40 lluminacao 2 F+N B1 127V 64 4 1389 1252 R 1252 1.00 | 0.80| 10.9 25| 13.0 1.44 e [ERRA — Verde ;
9 Recepgéao F+N+T B1 127 V 5 1 2333 2100 R 2100 1.00( 1.00| 18.4 41 20.0 1.42 19 Ar Condicionado 8 F+F+T B1 220V 1 556 500 | S+T 250 250 1.00| 1.00| 2.5 41 10.0 0.13 a 2 54 50 R 50 1.00 [ 10.5 2.5
10 | SaladeEspera | F+N+T B1 _|127V | 8 2667 2400 R 2400 1.00 | 1.00 | 21.0 4] 25.0 2.80 20 | ArCondicionado 9 | F+F+T B1 | 220V 1 556 500 | R+T 250 250 | 1.00 | 0.80 | 3.2 4] 100 0.24 b 4 80 72| R 72 100 22| 25 e RETORNO — Amarelo.
1 Sala de Espera F+N+T B1 127 V 3 1000 900 R 900 1.00 [ 0.80 7.9 41 10.0 0.64 21 Ar Condicionado 10 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.14 f 2 40 36 R 36 1.00 1.6 2.5
TOTAL 36 3 3 17333 15600 [R+S+T 5400 5350 4850 22 Ar Condicionado 11 F+F+T B1 220V 1 556 500 | R+T 250 250 1.00| 1.00| 2.5 41 10.0 0.09 h 4 80 72 R 72 1.00 4.1 2.5
23 Ar Condicionado 12 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.26 i 1 27 25 R 25 1.00 [ 10.9 2.5
24 Ar Condicionado 13 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.47 i 1 27 25 R 25 1.00 | 10.7 2.5
Quadro de Demanda (QD-1 OB) 25 Ar Cond?cionado 14 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.35 k 6 120 108 R 108 0.80 7.6 2.5
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 26 Ar Cond!c!onado 15 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | S+T 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.38 | 2 40 36 R 36 1.00 4.7 2.5
(KVA) (%) (KVA) 27 Ar Condicionado 16 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+S 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.48 m 2 40 36 R 36 1.00 4.4 2.5 ”
- - 7 — — 28 Ar Condicionado 17 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 | R+S 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.24 n 4 80 72 R 72 1.00 3.5 2.5 P ROJ ETO E L ET RI C O
lluminacdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 17.33 40 6.93 —
TOTAL 6.93 29 Ar Condicionado 18 F+F+T B1 220V 1 556 500 | R+S 250 250 1.00| 1.00| 25 41 10.0 0.14 [} 4 80 72 R 72 1.00 2.8 2.5
30 Ar Condicionado 19 F+F+T B1 220V 1 1111 1000 [ R+S 500 500 1.00| 1.00| 5.1 41 10.0 0.33 q 8 160 144 R 144 1.00 1.3 2.5
31 Exaustor 1 F+F+T B1 220V [ 1 444 400 | R+S 200 200 1.00[ 1.00] 2.0 4] 10.0 0.27 r 2 40 36| R 36 080 79| 25 PRANCHA:
32 Exaustor 2 F+F+T B1 220V 1 444 400 | R+S 200 200 1.00( 1.00| 2.0 41 10.0 0.23 S 14 280 252 R 252 1.00 [ 101 2.5 H H HP-
33 Exaustor 3 F+F+T B1 220V 1 444 400 | R+S 200 200 1.00( 1.00| 2.0 41 10.0 0.11 t 12 240 216 R 216 0.80 6.6 2.5 Quadros de DIStrIbUIgaO QD 1 OB / QA 1 OB / QG 1 OB
34 |Exaustor 4 F+FT B[220V ] 1 444 400 | R*S 200 200 1.00 | 1.00] 2.0 41100 0.10 41| TUE Aquecedor 1 F+F+T Bl [220V 1 6875 5500 | S+T 2750 2750 | 1.00 | 1.00] 31.2 6] 320 279 ENDEREGO DA OBRA.
35 Exaustor 5 F+F+T B1 220V 1 444 400 | R+S 200 200 1.00| 1.00| 2.0 41 10.0 0.21 42 TUE Aquecedor 2 F+F+T B1 220V 1 6875 5500 | S+T 2750 2750 | 1.00| 1.00| 31.2 6] 32.0 2.42
36 Exaustor 6 F+F+T B1 220V | 1 444 400 | R+S 200 200 1.00] 1.00| 2.0 4] 10.0 0.18 43 Comando e Ra!oX F+N+T B1 127 V 2 1 1778 1600 R 1600 1.00] 0.80 [ 14.0 4| 16.0 2.48 R. Car|os ChagaS, 420’ C|dade Universitaria - Camp|nas / SP
TOTAL 6 5 14 21000 18900 |R+S+T 6200 6450 6250 44 Comando e Raio X F+N+T B1 127 V 5 1667 1500 R 1500 1.00| 1.00| 13.1 41 16.0 2.29
45 Sala Procedimentos F+N+T B1 127V 3 2000 1800 R 1800 1.00 | 1.00 | 15.7 41 16.0 2.86 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO:
46 Sala de Procedimentos F+F+T B1 220V 2 1 1333 1200 | S+T 600 600 | 1.00 [ 1.00 6.1 41 10.0 0.62 . . .
Quadro de Demanda (QA-10B) 47 | Sala de Preparo F+N+T B1 127V 4 1333 1200] R 1200 1.00 | 1.00| 105 4] 13.0 217 GASTROCENTRO Danillo Hungaro Micheletti
- ~— 48 Sala de Preparo F+F+T B1 220V 1 333 300 | R+S 150 150 1.00 | 1.00 1.5 41 10.0 0.17
Tipod Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda AUTOR DO PROJETO: DESENHO:
b0 de carga (VA) ) (KVA) 49 | Sala de Preparo F+N+T BT |127V 4 1 2444 2200] R 2200 1.00 | 0.80 | 19.2 4] 200 3.59
Ar Condicionado 21.00 86 18.06 TOTAL 31021 6 18] 6 2 28184 23995 [R+S+T| 11636 6250 6109 Danillo Hungaro Micheletti Aline Cristina Perussi Real
TOTAL 18.06
DATA: PRANCHA:
Quadro de Demanda (QG-10B)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(KVA) (%) (KVA) 25/07/2024 becusigned by
Uso especifico 8.21 100 8.21
lluminagio e TUG's (Clinicas e hospitais) 19.98 40 7.99 IDENTIFICACAO: Neel uralim
TOTAL 16.20 2002B12F25ABACY...
Gastrocentro R0O4



AutoCAD SHX Text
CONDUTORES: FASE R - Azul escuro ou preto; FASE S - Branco; FASE T - Vermelho; NEUTRO - Azul claro; TERRA - Verde; RETORNO - Amarelo.
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