Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

A R K I S A N T E
STUDIO DE ARQUITETURA




Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

A R K I S A N T E
STUDIO DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO
GASTROCENTRO - UNICAMP

DocuSigned by:

@!ﬁéﬂ FURA M

2002B12F25AB4C9...



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

Sumario
(o Tor- | 172 T oF: 1o N PP 6
Y4 o Te [1 T or- o JR PP 7
DL T ol AN o N LI i =Y o - [ PRSPPIt 9
ISOIAMENTO 08 AFAS .....veeeeevie ettt ettt ettt ettt s st s s st et et et s anaea et et es s nanaeseteseas 10
(00T T [Tl =L 1T - PP PPUPPPPPNt 11
PrElIMINGIES ...ttt s e sttt et et e bt e s bt e s bt e eae e et e e bt e ebeesbeesanesabe e be e beenes 11
DIOS IMIAEEITAIS ..eeeiiiieiieiitie ettt e s e a e e s a e e e e s a e e s rae e 12
DIOS SBIVIGOS. 1t iiiiiiiiiteee et e ettt et e e e ettt e e e e s s babeeeeessessasbabaaeeeessassssbaaaeeeessaasssreaaeeeesssanssbeaaeeeesesannnrnne 13
T VAol o R o = 14 T T TSP 14
PrOVIABNCIAS BASICAS .uuveeeurieriieeeiteeniee ettt ettt e sttt e sttt e st e sttt e sabeesbteesabeesabaeesabeesabeesabeeesabeesabeesnnseesaseeennnes 14
TaI = | P [l 1o S Ce 1V o g - USRS 14
e Tor [ PP PP PP PPRRPRPOTRRN 14
(Moo 174 Yo To Yo [T @ o1 - S 15
0] T F= T olo 1= PP 15
ESTIURUINA ..ot e 15
LY=L E Tt 113 USRI 16
BlOCOS EStrutural @M CONCIELO ....cocuiiiuiiiiiiiieieeiee sttt ettt ettt ettt e sbe e st e st e st e e beenbeenaes 16
Gess0 ACArtonNado (DryWall) .....eoeeoieiee ettt ettt st re e sae e saee e 17
PlaCa CIMENTICIA ..veeeiieeiiiee ittt ettt e s bt e e st e e sbe e e sane e e s bt e s saseesenbeesnneenas 18
CODBIEUNA ...ttt st ettt b e s bt e st s bt e bt e bt e b e e s b e e sae e st e e e e e reenreennee e 19
NOFM@S GEIAIS ..veiiiiiiiiiiiiitie ittt bbbt s b st e sab e e sbe e e sab e e saba e e nbaeesanaeesans 19
L60e] o 1= T (] - TP P PP PRPRPUPRRPR 19
IMPErmMeEabiliZAgA0 ........cccciiiiiei e e e e e e e e e e e e b — e e e e e e e e eaanrtraeeeeaeeaaanrrres 19
N o700 F= I CT=T - | PSPPSRI 19
Tea oYl g0 ==L o11 72 Tox- 1o NN USRSt 20
e [T [ T 1Y =] -] [ ot 1SS 20
CaiXilNOS €M ATUMINIO ettt ettt ettt e be e s bt e she e s abesate et e e be e bt e sneesatesaeean 20
Porta de Abrir em AlUMINIo € LambBIri LSO .....oevieiiieiiiiiieiie ettt st 21
Porta de Correr em Aluminio com Chapa de Lambri e Vidro Temperado P2 .......cccccoeeevveeecciieeeecineennn. 22
ESQUAdrias BIINAQAS .............oooiiiiiiiiciee et e e et e e e e eatae e e e abe e e s e sataee e e nbaeesenreeas 22
VHAFOS .ttt h e sttt et b e s bt e a e et e bt e bt e e b e e sab e et e e bt e b e e beenbeesaeeearean 22
ol - o - IR PSTPRO 22
Porta de Correr em Vidro TEMPEIATO .....eciieeiiiiciiiiieie e ettt e e e e e ettt e e e e e s e e e etntr e e e e e e e e esnsareeseeaesesannsnnns 23



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

e [U Lo [T =T T 1Y/ 0 USSP 24
Porta de ADIIF €M IMDF P4 ...ttt sttt ettt e s be e s bt e st st e s b e e neenes 24
Porta de Correr @M IMIDF PB ...ttt ettt ettt st e s e st e st e e sbe e e sabe e sabeesbeeesabeeeane 25

REVESEIMENTO 0B PiSO .......eoiiiiiiiiieee e et e e st e et s st e e s be e e sabeesabeesbeeesaneenane 25
PiSO POICEIANGATO. ettt et e b e s bt s he e st e et e bt e bt e s bt e st st e e b reennes 25
MANEA VINTICA ettt e b e s ae e sttt et e s b e e s bt e saeesaneeabe e beens 26
Piso em Concreto Usinado DeSEMPENATO .......ccevcuiiiiiiiiiieiiiieeeesieeeeesireeessrreeessaaeeessraeesssnseeeesnssaneesns 28
SOIBITAS .neiee ittt ettt ettt ettt ettt e st e st e st e e e b et e sttt e bt e e sa b e e e be e e e bt e e bte e hte e s beeeeabeeeabeesbeeesbee et 28

ReVESEIMENTO A PAr@de .........cc.ooiieiiieiie ettt ettt st e s b e e st e e sbe e sbeeesbee e 29
T o Yo Y 2T 1< JR O U U 29
Revestimento Externo — Concreto QUEIMAMO ......ocueiieeriinieiie ettt 30
Revestimento EXerno — POrCelanato .......oocueiiiiiiiii ettt ettt s s 30
Revestimento Interno — Pintura ACIiliCa ......cooiiiiiie ittt e 31
POPCEIANATO ettt ettt ettt s e e sttt e st e st e e s bb e e s bt e e abeesab e e s bt e e sabeesbeeenbeesaneeenars 31
Protetores A PAr@e .......ooeioiiiiieieeeee ettt st sttt et be e s he e sat e st e b e b nes 32

Lo o oL O PP OTSP PP 32
GESSO LiSO ACAITONAUO ... ittt sttt et ettt sae e en 32

[0y & | ETote LTl o [T [ TV [Tk T PP 33
N o700 F= I CT=T = 1P PSP P OPP SRR 33
Lo I T a1 7 T = PR 33
BACia SANITAITA ..eeeueeetieitie ittt ettt st et e b e b he e st e e bt e bt e be e beenbeesaeesareetean 34
BaCia SANITANIA PCD .....eiiiieiiiiiieie ettt st ettt r e s e sneeeane s 34
(YN Y o] o I 1 o 1T Yo PN 34
Lavatdrio com cuba de SEMI ENCAIXE c...eiiuiiiiiiieeeee ettt ettt st e beenas 34
LavatOrio de Canto SUSPENSO ...cccccuviieeeiiiieeeeiiieeeeitteeeeeetteeeeeeateeeeeasseeaesassseaeaassaseesassaseesassassesanssesesanssaeanan 35
LI Lo LU =SOSR RTINS 35
Y1 [o TSP P PP PRPPPPPPRR 35
(O] oY o oo I [T ) Q@1 ol U1 - Y PSP 36
(OIU ] o= o LT B 1T o 1= Lo USRS 36
LI L8 o =T 0 01 Yoo TN 1 o N 36
RIEL0a] elo =10 0 €= 1YL ISR 36

Metais e Acessorios para Sanitarios € Areas Molhadas .................cccceeeiveieeeieieeeeeieeeeeeeee s 37
Torneira de Mesa — BiCa BaiXa ...c.eeeviieiiiiieiiie ettt ettt s sne e e senas 37



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

Torneira de Mesa — BiCa AlTa ...c...oeiieiieiieeeee et s 37
Torneira de Mesa Pressmatic — Bia BaiXa ....ccoeerieeiieiieiieiieeeeiee ettt 37
Torneira de Mesa Pressmatic PCD €/ AlQVANCA .....coovcueieiiiiiiieieiiieeeeiiee ettt e sttt e e stree e s saaee e s sbaeesesanns 37
B e g (=11 I LI 1 Lo (U L= PPN 37
[D]UTol b= I o =4 1T o] ot- [P 37
TOIrNEIra COM ESGUICNO .oeiiiiiiiei ettt et e ettt e e e e tte e e e et e e e e eabteeeseabaeeessastaeesestaeesesseeananses 37
T I A e o [ G 1] - PSP 38
VAIVUIQ 08 ESCOAMENTO ...eiiiiiiiiiiieiiee ettt ettt ettt st st e e sa e st e e sabe e sabeesateesabeeesabeesabeesseeesabeesnnnas 38
1Y - o TP UPR 38
FIEXIVEL .ttt et h e s bt st st e bt e bt e bt e s bt e s he e e ab e et e e bt e nbeeeheesatesabeeabeebeenns 38
S T = e LI Y oo Lo U 38
Porta Papel e Saboneteira p/ sab30 HQUITO ...cceeiuieiiieiie ettt s bbb 39
20 o= | o PSP 40
[ = | Lot Tl =Y Tor- LSRR 40
N o700 F= I CT=T = | TP PTPUOPTRTON 40
ACADAMENTOS EIELIICOS ..eouviiniiiiieteetee ettt ettt ettt st sttt e b e bt e s bt e saeesateeabeebeesbeesbeesanenas 40
LUMINOTECNICO ettt ettt ettt sie e st sttt e b e b e s b e e s bt e sat e et e e bt e s beesseesmnesmnesaneereenes 41
Y T o= 1 =T - TP TP TP PP PROPR 42
FEONAAUIAS ...ttt sttt et e b e bt e bt e s bt e sat e e ateeabe e beesbeesaeesabesabeebeenbeennes 42
IMIOVEIS SOILOS ...ttt ettt et e bt e bt e s bt e sat e eat e et e e sbeesbeesheesatesabeebeenbeennes 45
Ar CondicioNado @ EXQUSTA0 ........c.eoeiiiiiiiiiiiiiiiiiee et neas 46
LIMPEZA GEIAL ...ttt ettt e e e e e e et b e e e e e e eeesstbbbeeeeeeeeesasababaaaeeeesessastssseseseeesnnsrres 47



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

LOCALIZACAO
Gastrocentro - Universidade Estadual de Campinas

Endereco: Rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitaria - Campinas/SP

LOCAL DA OBRA
GASTROCENTRO

MAPA GERAL DO CAMPUS
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INTRODUCAO

A execucdo da obra apresentada nos projetos que fazem parte deste processo de execu¢do
visa a reforma do pavimento térreo do edificio hospitalar onde encontra-se locado o servico
do Gastrocentro de Endoscopia e diagnostico por imagem com uso de Raio-x; a area
pertence a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), localizada no distrito de Barao

Geraldo, Campinas/SP.

A obra visa a reformulacdo completa do layout do pavimento afim de modernizer as
instalacdes em atendimento as normativas vigentes na presente data além de um retrofit

geral nos sistemas de infraestrutura.

QUADRO DE AREAS
Area Total = 554,55 m2

O projeto conta com os seguintes ambientes:
-Fachada (incluindo escadas e Rampa)
-Sala de espera
-Guarda de Macas e Cadeiras
-Recepcao
-Coordenador Recep¢do
-Coordenador de Enfermagem
-Arsenal 1
-Sala de procedimentos 1
-Sala de procedimentos 2
-Prepararo e Recuperac¢do de Pacientes
- Sanitario PCD
-Sala de Raio-X
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-Sala de Prepara e Contraste
-Comando

-Sala de Utilidades
-DML

-Sanitario Funcionarios
-Circulacao 1
-Circulacao 2

-Endo/ Colonoscopia 1
- Endo/ Colonoscopia 2
- Endo/ Colonoscopia 3
- Endo/ Colonoscopia 4
-Sala de Higienizacgao

- Arsenal

-Sala de Laudo

-Posto de Enfermagem
-Triagem

-RPA

-Sanitario PCD Fem.

-Sanitario PCD Masc.
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DESCRITIVO DAS ETAPAS

A obra ocorrera de forma integral, sem a necessidade de faseamento, sendo a operac¢ao do

Gastrocentro remanejada para outra localidade conforme alinhamento da unidade.

Nota: Para a sala do Raio-x devera ser considerado somente troca de
revestimentos e acabamentos, os elementos de blindagem da sala devem ser
mantidos para evitar quebra da mesma.

Na necessidade de novas aberturas na parede, as mesmas apds abertas

deverao ser vedadas de forma condizente para que se evite a fuga de

radiacao da sala, quebrando assim a seu sistema de blindagem.

Nota: Os quadros elétricos locados em ambas as alas deverao ser relocados
para posicdo indicada neste projeto arquitetdnico. Devera ser vistoriado se o0s
quadros estao executados conforme necessidade e indicacao no presente

projeto elétrico.
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CONDIGCOES GERAIS

PRELIMINARES
Ao presente Memorial Descritivo de Arquitetura, devera se anexar os produtos graficos
e 0os memoriais dos Projetos Complementares, considerados partes integrantes do
conjunto de planos elaborados e necessarios para a correta execuc¢ao da obra, valendo
0 inteiro teor dos mesmos e como se neste estivessem efetivamente transcritos.
Destina-se o memorial a dissipar quaisquer dlvidas que porventura venham a surgir
na interpretacdo dos desenhos, prevalecendo sempre, as cotas indicadas em plantas.
Caso ocorra alguma alteracdo a ser feita no projeto, devido a fatores locais ou
quaisquer outros, devera imediatamente ser comunicado ao engenheiro fiscal ou a
propostos autorizados, para ser dada a solucao adequada, ouvido, sempre o Arquiteto
responsavel pelo projeto.
As normas contidas neste Memorial deverdo ser rigorosamente obedecidas valendo
como se fossem, efetivamente, transcritas nos contratos para execucao de obras e
Servicos.
Os servicos deverdo ser rigorosamente executados de acordo com o0s projetos
fornecidos e as normas a seguir citadas.
A construtora devera providenciar a tempo, todos 0s meios necessarios a execu¢ao
dos servicos, para que uma vez iniciados nao sofram interrupgao até a sua conclusao,
salvo embargos previstos na Lei.
Os materiais utilizados deverdo ser de 17 qualidade e, inteiramente fornecidos pela
construtora, devendo ser previamente submetidos a Fiscalizagao.
A mao-de-obra a empregar, especializada se necessario, devera ser de primeira
qualidade, objetivando acabamento esmerado.
A Construtora devera manter na obra, operarios, mestres, bem como pessoal
administrativo e técnico em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.
Deverdo ser impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que ndo satisfacam as

condic¢des contratuais, aos Memoriais Descritivos e demais documentos técnicos.
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A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execu¢ao e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o presente Memorial e demais documentos
técnicos fornecidos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realiza¢do dos
mesmos.

E de inteira responsabilidade da Construtora a observancia das normas de higiene e
seguranca do trabalho nas atividades de construcao civil, estabelecidos pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho.

Em caso de divergéncia entre este Memorial e as especificagdes do projeto
prevalecerdo estas ultimas.

Todo material citado com marca particularizada de fabrica ou produto representa um
padrdo de material base para orcamentos e utilizacdo na obra. Sera sempre possivel a
substituicdo por outros materiais que apresentem aplicabilidade ao caso em questao
e todas as caracteristicas técnicas ao produto basico indicado, desde que com a

aprovacao expressa do Arquiteto.

DOS MATERIAIS

A presente especificacdo de materiais de acabamento, bem como todos os desenhos
e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo obedecer as normas da
ABNT e as especificacBes do projeto.

Todos os materiais empregados durante a obra devem apresentar certificado(s) de
qualidade(s).

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material
especificado devera ser solicitado a sua substituicdo, a juizo da fiscalizacdo.

A fiscalizacdo poderd a qualquer tempo exigir o exame ou ensaio de laboratério de
qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um
certificado de origem e qualidade, correndo sempre, estas despesas, por conta da
construtora.

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de 1°

12
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qualidade, e satisfarao rigorosamente as especificacdes.

DOS SERVICOS

A dire¢do geral da obra ficara unicamente a cargo da Construtora, Unica responsavel
perante a Proprietaria. Na obra devera ter um engenheiro responsavel.

Este devera ser previamente apresentado a Proprietaria, tendo esta o direito a seu
juizo de recusa-lo como exigir a sua substituicdo no curso da obra, caso demonstre
insuficiente pericia nos trabalhos, ou oposicdo em executar as ordens da fiscalizagcdo.
A Construtora obriga-se a iniciar qualquer demolicao exigida pela fiscalizacao dentro
de 48 horas a contar da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta as despesas
decorrentes das referidas demoli¢cdes e retrabalhos.

Ficara a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos
executados em desacordo com o projeto completo.

A mao-de-obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da Construtora,
devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados
e de inteiro acordo com as especificacdes do projeto completo.

A Construtora mantera, no escritorio, o cronograma da obra assinalando as etapas
cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

Para os servicos referentes a execucao de esquadrias de aluminio, madeira, artefatos
de concreto, sanitarios, etc., isto €, componentes que comparecem na obra com
grande repetitividade, deverado ser executados prototipos ou modelos para aprovacgao
final dos mesmos antes da execucdo de cada conjunto.

Para os servi¢os de pintura e acabamentos em geral deverao ser executadas amostras
para aprovacdo final por parte do Arquiteto responsavel.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, deverdo ser testadas as
canaliza¢des ou redes condutoras de fluidos em geral a pressdao recomendada para
cada caso.

Os revestimentos de argamassa - salvo os embocos desempenados - serdo

constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes.
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As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes da aplicacao de qualquer
revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.

Os embocgos, sO serdo iniciados ap6ds a completa pega das argamassas de alvenaria e
chapiscos, colocados os batentes, embutidas as canaliza¢gdes e concluidas as
coberturas.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
prumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas.

A recomposic¢do parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo
a fim de ndo apresentar diferenca ou descontinuidade.

A Construtora submetera amostras dos revestimentos a aprecia¢do da Fiscalizacdo e

do Arquiteto responsavel.

SERVICOS PRELIMINARES

PROVIDENCIAS BASICAS

INSTALACOES PROVISORIAS

Competira a Construtora executar todas as instalacdes provisérias para a correta
execucdo dos trabalhos conforme descrito no item de Faseamento da Obra no inicio
deste memorial; compete a construtora o fechamento da obra, barracdes para

escritérios, almoxarifados e materiais e, ainda, instala¢des de agua, luz e forca.

PLACAS
Sera obrigatéria a fixacdo em local visivel das placas de identificacdo da obra,

engenheiro responsavel, firma Construtora, Arquiteto, etc.

14
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FUNDACOES

As fundag¢des deverdo ser executadas obedecendo o Projeto Detalhado de Fundagdes
e detalhes especificos, fornecidos e aprovados, bem como a norma, NBR 6122/2019
Emenda 1:2022 dentre outras normas especificas.

Somente com aprovacdo prévia 8 FURQUIM-ARQUITETURA E CONSTRUCAO, face a
comprovada impossibilidade executiva, poderdao ser introduzidas modificacdes no
projeto de fundacdes.

Para perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes, poderdo ser exigidas

provas de carga.

ESTRUTURAS

A Construtora, responsavel pela seguranca e estabilidade da construcdo, devera
executar o projeto estrutural, conforme especificacdes e detalhes constantes no
projeto de Estrutura Metalico anexo a este memorial.

A estrutura da ampliacdo externa da area de espera da recep¢do devera ser
integralmente executada em Estrutura Metdlica, com Perfil |, seguindo as
especificacBes e distanciamentos dispostos no projeto especifico.

Sobre a estrutura devera ser utilizado placa cimenticia ou material similar para
vedacdo das paredes e para receber as esquadrias de vidro projetadas para a area.

A execucdo devera obedecer rigorosamente ao projeto, especificacbes e detalhes
respectivos, bem como as Normas da ABNT relativas ao assunto (ABNT NBR 5419;
NBR:6120; NBR:6123; NBR:6355; NBR:8681; NBR:8800; NBR:14323; NBR:14432;
NBR:14762; NBR:15980 e outras que vierem a incidir).

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na responsabilidade integral da
Construtora por sua resisténcia e estabilidade.

A Construtora devera atender a todas as recomendac8es da fiscalizagdo ou do projeto,
com relagdo a garantia de qualidade do concreto a ser executado.

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estruturas ou pecas, a Construtora

15
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devera providenciar medidas corretivas.

VEDACOES

BLOCO ESTRUTURAL EM CONCRETO
Serdo executadas alvenarias em bloco estrutural 14x19x39 cm na area da rampa de
acesso para construcdo do guarda corpo da mesma, conforme indica¢do no projeto de

arquitetura.

Deverado ser seguidos os itens de seguranca e qualidade especificados nas Normas que

seguem abaixo e/ou outras que sejam pertinentes e se seguirem:
ABNT NBR 16.868/2020 - Alvenaria Estrutural
ABNT NBR 5738 e 5739 - Concreto
ABNT NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
ABNT NBR 7480 - A¢o destinado a armaduras para estruturas de concreto armado
ABNT NBR 8681/2023-2024 - A¢bes e seguranca nas estruturas - Procedimento
ABNT NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e teto
ABNT NBR 15270 - Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria
ABNT NBR 16868-2 - Alvenaria Estrutural - Parte 2: Execucdo e controle de obras

ABNT NBR 16868-3 - Alvenaria Estrutural - Parte 3; Métodos de ensaio

GESSO ACARTONADO (DRY-WALL)
Devera ser obedecido o projeto especifico de divisérias em painéis de gesso
acartonado apresentados nos projetos arquitetdnicos, considerando as necessidades

para isolamento acustico e impermeabilizacdo dos mesmos.

Deverdo ser obedecidas também, as normas do “Manual de Projetos de Sistema Drywall”

utilizadas para as placas de gesso acartonado.
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Para as areas umidas, deve-se proteger a base da parede e utilizar placas especificas,
que sao resistentes a agua (placas RU-Verde) e possuem a borda rebaixada, conforme

especificacao do fabricante.

Deverdo ser previstos refor¢os estruturais para a instalacao de armarios, bate-macas,
barras de apoio para deficiente fisico e qualquer outra peca suspensa fixadas em

paredes de gesso acartonado.
Os detalhes de instalacao deverdo incluir arremates de bordas, cantos e juntas.

Devera ser considerado a utilizacdo de placas ST e RU com 12,50 mm de espessura
com densidade superficial entre 8,0 a 12 Kg/m?, resisténcia minima longitudinal de 550
N e transversal de 210 N. As placas deverdo ser instaladas sobre montantes de a¢o
galvanizados, produzidos de acordo com a NBR 15217; devera ser considerado

montantes e guias de 70 mm para execucao dos fechamentos.

Para todas as paredes do perimetro da ala e conforme projeto apresentado, para salas
que necessitam de controle de iluminacdao prever instalacdo de parede de drywall
simples composta por montantes de 48 mm (conforme DET 02) e placas ST e/ou RU,
com 12,50 mm de espessura com densidade superficial entre 80 a 12 Kg/m?
resisténcia minima longitudinal de 550 N e transversal de 210 N. Os montantes
deverao ser em a¢o galvanizados, produzidos de acordo com a NBR 15217; devera ser

considerado montantes e guias de 70 mm para execuc¢ao dos fechamentos.
Ref. Knauf

Ref. Placo do Brasil

ISOLAMENTO ACUSTICO

Devera ser previsto a aplicagdo de 13 de vidro no interior das paredes de drywall de todos
os banheiros, sanitdrios, vestidrios, consultérios, triagem, salas de exames, salas

administrativas e agentes de saude, conforto médico, estar colaborador

de paredes parafusados, bate macas/corrimao, suportes de TV, e onde mais houver

necessidade de fixacdo de elementos em paredes de gesso.
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PLACAS CIMENTICIAS
O fechamento do pértico de entrada sera executado através de placas cimenticias com
revestimento externo conforme indicado em projeto arquitetdnico (folhas 06 e 11 do
projeto arquitetonico), para o qual devera ser realizado consulta junto ao fabricante da

placa e teste de arrancamento previamente a sua instalacao.

As placas serdo instaladas sobre estrutura metalica com uso de montantes e guias em
aco galvanizado, conforme indicado pelo fabricante. Devera ser utilizado para fixacao
das placas parafusos anticorrosivos de até 720h em ensaio Salt-Spray. Ndo podera ser

utilizado para fixacdo parafuso com asa.

Os detalhes de instala¢do deverdo incluir arremates de bordas, cantos e juntas, que
devera ser perfeitamente vedado, considerando fechamentos também nas laterais,

fundo e topo.

Ref. Knauff AquaPanel, da PlacLux. Dimensdes: 1200mm x 2400mm; espessura 12,5

mm; Tempo de resisténcia ao fogo 120 min.

COBERTURA
NORMAS GERAIS
A cobertura obedecera ao projeto especifico e detalhes relativos, empregando mao-
de-obra qualificada para tal fim.
Todas as coberturas executadas, empregando qualquer material que esteja
especificado, deverdo se apresentar comprovadamente estanques a aguas pluviais,
sendo os danos resultantes de alguma imperfeicdo, atribuidos a Construtora.
As aberturas na cobertura destinadas a passagem de dutos, para-raios ou outros
acessoérios deverao sempre prever arremates adequados, de modo a impedir a

entrada de aguas pluviais.
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Arremates de cobertura (rufos de topo, rufos laterais, pingadeiras, aguas-furtadas)
deverdo ser executados em chapa de aco galvanizado # 1,0 mm, com acabamento em
pintura esmalte sintético na cor indicada, sobre primer, conforme detalhamento do
projeto de arquitetura.

Calhas metalicas deverdo ser executadas conforme projeto de estrutura metalica.

COBERTURA

Cobertura em lIsotelha (Telha Sanduiche) Trapezoidal com nucleo PIR de 20 mm.
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com
acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de
1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicdes
transversais e longitudinais; massa poliuretana utilizada nos locais de acabamento
como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fabrica com aplicacdo
de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e
na cor cinza na face inferior.

Ref.: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.

IMPERMEABILIZACAO
NORMAS GERAIS
Ndo sera tolerada a penetracdo, aparecimento ou desenvolvimento de umidade ou
agua em qualquer superficie, ficando a cargo da Construtora, as providéncias
necessarias para eliminar os defeitos.
Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilizacdo deverdo ser
depositados em local seco e devidamente protegidos.
A mado-de-obra para aplicacdo e execucdo geral de impermeabilizacdes devera ter
idoneidade, experiéncia comprovada e os materiais empregados deverdo ser de boa

qualidade.
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IMPERMEABILIZACAO

Considerar a Impermeabilizacao de todas as areas molhadas conforme NBR 9574.
Para areas molhadas devera ser com argamassa polimérica (traco de cimento areia
1:3), com aditivo impermeabilizante polimérico e pintura com membrana acrilica.
Aplicagdo em demados cruzadas (conforme orientacdo do fabricante, respeitando a
quantidade minima) aplicada com brocha, sobre argamassa impermeavel nas lajes de
piso dos Sanitarios P.N.E., até a altura de 0,30 m.

Na area de ralos e nos cantos, colocacao de Tela estruturante em poliéster (esp. 0.26
mm) colocada entre a primeira e a segunda demao de argamassa. A tela deve cobrir
10 cm da tubulacdo do ralo. Nos cantos, a tela deve subir ao menos 10 cm nas paredes
e piso.

Nas areas a receber impermeabilizacdo, devera ser previsto encaixe no drywall,
alvenaria ou concreto, com altura de 0,15 a 0,30m acima do piso acabado.

Deverdo ser impermeabilizados: lajes de cobertura, todas as areas molhadas, areas
externas, conforme orienta¢do do fornecedor.

Nas soleiras de areas impermeabilizadas externas para internas a impermeabilizacao
devera adentrar no minimo 50 mm inclusive por tras dos batentes.

Ref. Linha de produtos Viapol Impermeabilizantes, ou similar

ESQUADRIAS METALICAS

CAIXILHOS EM ALUMINIO
Os caixilhos das fachadas serao executados por sistema Glazing, conforme projeto de
arquitetura.
Ndo sera aceita a colagem de vidros em Sistema “Glazing” usando fitas colantes dupla-
face de qualquer natureza. Estas s6 serdo aceitas para ligacao entre pecas metalicas
ou metal e concreto.
Os caixilhos serdao em aluminio com acabamento superficial em pintura eletrostatica

na cor preto. Para vedacdo, a estanqueidade entre marcos e folhas moveis e fixas, sera
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efetivada por escovas de polipropileno na cor preta. Entre marco, contramarco e vidros
a vedacao sera de gaxetas de EPDM na cor preta.

Os perfis deverdao receber pintura eletrostatica na cor especificada no projeto de
esquadria.

Na execucdo da obra, deverdo ser utilizadas as pecas de acordo com recomendacao
do fabricante, em relacdo a tamanhos de vaos, pesos de elementos e aberturas, e
confirmadas medidas no local.

Ref.: Tecnofeal

Ref.: Artalum

Ref.: Schlico

Portas de Abrir em Aluminio e Lambri Liso em Ambos os Lados - P1/01, P1/02,
P1/03.

As portas deverdo ser em aluminio anodizado com acabamento superficial em pintura
eletrostatica na cor branca, ou similar. O miolo das folhas de porta deverdo ser
executados em placa de Lambri Liso em ambos os lados.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicagéo: Sala de Laudo, San PCD, Higieniza¢éo, Arsenal, Utilidades, Arsenal 1,
Deposito

Ref. Alumad

Ref. Esquadricamp

Portas de Abrir Blindada - P3/01, P3/02

As portas ja sao existentes e deverdo receber acabamento em pintura epdxi e/ou outra
propria para este tipo de elemento, na cor branca, ou similar.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacdo: Raio-X, Acesso a Sala de Comando

Ref. Suvinil

Ref. Coral
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Portas de Correr em Aluminio com Chapa de Lambri Branco e Pintura na cor
Branca- P2/01, P2/02

As portas deverdo ser em aluminio anodizado com acabamento superficial em pintura
eletrostatica na cor branca, ou similar. O miolo das folhas de porta deverao ser
executados em chapa de lambri liso em ambos os lados.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacéo: Sala de Endoscopia e Procedimentos, Comando e Laudo.

Ref. Alumad

Ref. Esquadricamp

ESQUADRIA BLINDADA
As esquadrias pré existentes deverdo ser mantidas e deverdo receber acabamento em
pintura epoxi na cor branca.

Area de aplicacdo: Raio-x.

VIDROS
Fachadas
Os vidros empregados nas fachadas serao todos tipos VCH temperados e
laminados, isto é, insulados que funcionardo como filtro regulador de raios
solares, desta forma o projeto contarda com uma protecao solar e acustica mais
eficiente.
Vidro insulado: Temperado Laminado incolor de 10mm
Composicdo dos vidros: Vidro1- Ecolite SKN incolor
Intercalario- PVB Incolor
Vidro 2- Float incolor
Os vidros das fachadas deverdo receber pelicula insul-film, conforme

apresentado no projeto anexo a este memorial.
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Ref.: Cebrace

Nota: O atendimento as Normas Técnicas aplicaveis é de inteira
responsabilidade da empresa fabricante, que devera elaborar os desenhos
detalhados para fabricagao incluindo elementos de ligacdo, detalhes de
juncdes e parafusos, definicdo dos materiais e respectivas espessuras a ser

submetido.

Portas de Correr em Vidro Laminado - P5/01

Porta de correr em vidro temperado incolor, 10 mm, com insulfilme na mesma cor do vidro
de fachada e com operador de porta automatica.

Area de aplicacéo: Portas de entrada

Ref. Alumad

Ref. Esquadricamp

Ref. Dorma

Portas de Abrir em Vidro Laminado - P7/01

Porta de correr em vidro temperado incolor, 10 mm, com insulfilme na mesma cor do vidro
de fachada.

Area de aplicacdo: Entrada da Emergéncia

Ref. Alumad

Ref. Esquadricamp

Ref. Dorma

Nota: Devera ser previsto, conforme projeto, vidro laminado para execuc¢do do
vidro do guiché da recepcdo de atendimento. Para as demais esquadrias

(passtroughs e janelas internas) devera ser considerado vidro temperado.
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ESQUADRIAS EM MDF
Guarni¢cdo e Batente em aco para areas com circulacdo de maca com pintura esmalte
Premium Acetinado "Suvinil" na cor indicada em projeto;

Folhas e batentes em madeira MDF Duratex Nogueira Thar

Portas de Abrir em MDF - P4/01, P4/02,

As portas deverdo ser em MDF Duratex Nogueira Thar, ou similar.

Os batentes das portas onde havera circulagdo de maca deverdo ser executados em aco com
pintura na cor indicada em projeto.

Os batentes das portas onde nao havera circulagdo de macas deverdo ser executadas em
MDF com mesmo material da porta.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacdo: Triagem , Guarda de Macas, Recepcdo e Coordenador de Recep¢do.

Ref. Duratex

Ref. SCA

Portas de Abrir em MDF com chapa em aco inox - P4/03

As portas deverao ser em MDF Duratex Nogueira Thar, ou similar. Com chapa de aco inox
aplicado sob a marcenaria.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacéo: Areas dos corredores

Ref. Duratex

Portas de Correr em MDF - P6/01
As portas deverao ser em MDF Duratex Nogueira Thar, ou similar.
Os batentes das portas onde havera circulagdo de maca deverao ser executados em ago com

pintura na cor Suvinil Calcada Urbana.
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Os batentes das portas onde nao havera circulacdo de macas deverdo ser executadas em
MDF com mesmo material da porta.

As portas de area molhada como Dmls e Banheiros devera possuir folha de aluminio em
ambos os lados na sua porc¢ao inferior, conforme projeto.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacé@o: Coord de enfermagem, San Funcionarios, DML e Triagem

Ref. Duratex

Ref. SCA

REVESTIMENTOS DE PISOS

Devera ser proibida a passagem sobre pisos recém colocados, durante dois dias no

minimo.

Sera substituido qualquer elemento que, por percussao, soar chocho, demonstrando

assim deslocamento e vazios.

O tempo decorrido entre a argamassa de assentamento e o piso aplicado, devera ser

suficiente para nao prejudicar as condicdes de fixacao das pecas.

Todas as bases de pisos lavaveis deverdao estar convenientemente inclinadas em

dire¢do aos pontos de escoamento de agua previsto no projeto hidraulico.

Cuidados especiais serdo tomados em ambientes excessivamente ventilados ou
expostos a calor. Quando isto ocorrer, os pisos colocados deverdo ser protegidos e,

ainda maiores cuidados devem ser tomados em rela¢do a argamassa estendida.

PISO PORCELANATO

Sera instalado, conforme projeto de paginacdo de piso anexo a este memorial, nas
areas molhadas piso porcelanato retificado com junta de dilatacdo 1,00 mm e rejunte

acrilico na cor especificada abaixo, ou similar.
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REF.: Porcelanato Eliane Minimum Areia NA 60x60cm, ou similar.

REF.: Rejunte Acrilico Quartzolit, cor Corda, ou similar.

Portas de Abrir em Gradil de Ferro- P8/01

As portas deverdo ser em Gradil de Ferro, com acabamento em pintura eletrostatica verde,
ou similar.

Respeitando as dimensdes presentes no projeto executivo.

Area de aplicacdo: central de gases.

MANTA VINILICA

Sera instalado, conforme projeto de paginacdo de piso anexo a este memorial, nas
areas operacionais, manta vinilica emborrachada de 2 mm com rodapé hospitalar
arredondado com o mesmo material com altura de 10 cm ou altura indicada em

projeto.

Antes da instalacdo da manta vinilica devera ser conferido o numero de referéncia e
lote para confirmar que todo material pertence ao mesmo lote. A manta devera ser
aberta e esticada 20 minutos antes de sua instalacdo, o eixo devera ser marcado

conforme projeto enviado pelo instalador.

Os rodapés deverdo ser marcados com uso de marcador de rodapés encostado nas
paredes, o suporte curvo e de arremate do rodapé devera ser instalado com Adesivo

de Duplo contato sem toluol, que devera ser instalado nas paredes.

As emendas das mantas nao podem coincidir com vaos, portas, escadas e eixo central

de corredores.

Devera ser feito refile nas bordas, para que ndo seja instalado manta com bordas

danificadas, a manta devera ser limpa em seu verso antes da instalacdo.

Apos ser limpa o adesivo de contato sem toluol devera ser aplicado nas bordas da

26



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

manta, o Adesivo Global Fix (ou similar) deverd ser instalado com uso de
desempenadeira dentada A4 a 5 cm do eixo, devera ser passado rolo de |a para

diminui¢cdo das marcas da desempenadeira.

A manta s6 devera ser instalado ap6s verificagdo do tempo de taque e com a liberacao

do mesmo.

Os excessos deverdo ser removidos e entdo a manta deverd ser instalada no arremate.
Devera ser utilizado fresa elétrica para instalacdo da solda a quente para emenda das

mantas. A solda s6 devera ser iniciada 12 horas ap6és a instalacdo da mesma.

Devera ser utilizado rolo compressor de 50 kg ap0s instala¢ao para fixacao adequada

da manta no contrapiso.

REF.: Vinilico em Manta Tarkett Linha IQ Optima 3242862, ou similar.

CONTRAPISO

A superficie do contrapiso anterior a aplicacdo da manta devera estar limpa, firme,

nivelada, seca e curada.

O contrapiso devera possuir nivel de umidade maxima de 2,5%, conforme
recomendacdo do fabricante. Para nivel de umidade entre 2,5 e 6% devera ser utilizado
barreira de vapor de umidade para que seja atingido o nivel de umidade necessario e

recomendado (Ref.: Tarkoblock, ou similar).

Caso a umidade aferida seja superior a 6% fica a cargo da Construtora revisar a
impermeabilizacdo do contrapiso e somente aferir a umidade recomendada

prosseguir com a instalagdo do mesmo.

Devera ser aplicada autonivelante (Ref.: Tarkomassa Autonivelante, ou similar), com
camada maxima de 10 mm, devera ser seguido as informac¢des do fabricante para

instalacdo do produto.

O autonivelante deve ser aplicado até 30 minutos ap6s seu preparo e aplicado sobre
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superficie com uso de rodo com lamina dentada e rodo fura bolhas ap6s sua aplicacao.

IMPERMEABILIZACAO DO CONTRAPISO

Por se tratar de pavimento térreo devera ser realizada a impermeabilizacdo do

contrapiso, seguindo as orienta¢des do fornecedor.

BASE DE MOBILIARIO

As bases dos mobiliarios indicadas no projeto de paginacao de piso devem ser
instaladas previamente a instalacdo da manta, para que o acabamento arredondado

com este material seja realizado ja sobre as bases de mobiliarios.

PROTECAO DO PISO

Ap6s a instalacdo da manta vinilica e, caso sejam realizados servicos futuros sobre ela,
devera ser instalado previamente a estes servicos, protecao de piso como: Salva piso e
ou Papeldo Ondulado, que devem ser instalados de forma a ndo haver furos e frestas

gue possam danificar a manta conforme evolucdo dos servigos.

Os protetores de piso devem ser retirados somente apo6s a finalizagdo dos servicos de

obra civil e instalacdo de mobiliarios fixos.

PISO EM CONCRETO USINADO DESEMPENADO

A area de calcamento externo deverd ser executado em concreto usinado
desempenado, garantindo seu coeficiente de atrito, com junta de dilatacdo a cada 1

metro.

PISO TATIL

Na area de calcamento externo devera ser instalado piso tatil de alerta e unidirecional,

conforme normativa ABNT NBR.
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Piso Tatil Unidirecional em PVC 25x25 cm, Cor: Amarelo, ou similar;
Piso Tatil de Alerta em PVC 25x25 cm, Cor: Amarelo, ou similar;

Ref.: Loren Metais, Realfa, Irmaos Oliveira

SOLEIRAS

Todas as soleiras e/ou baguetes deverdo ser executadas em granito Branco Siena com

acabamento rampeado entre os ambientes que apresentarem desnivel.

REVESTIMENTOS DE PAREDES
As areas de aplicacdo de todos os revestimentos estdo definidas no projeto executivo
de arquitetura.

Todas as paredes em bloco deverdo ser preparadas com chapisco e embo¢o para

receberem massa acrilica ou acabamento especificado a seguir.

PREPARO DA BASE

e CHAPISCO

Sera aplicado nas superficies das alvenarias de bloco, empregando-se argamassa de
cimento e areia trago 1:3.

e EMBOCO

S6 serdo aplicados apds a completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e

das instala¢bes de todas as canaliza¢bes em cada pano de parede.

Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e deverdo
apresentar paramento aspero ou entrecortados de sulcos para aderéncia dos

acabamentos.

Sera empregada argamassa mista de cimento, cal e areia trago 1:4/12.
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e MASSA ACRILICA

Sera aplicada diretamente sobre o embo¢o com espatula ou desempenadeira de ago
em numero suficiente de camadas finas para um perfeito nivelamento. O intervalo
minimo entre a aplicacdo de cada camada devera ser de 3hs. Seguir também a

especificacbes do fabricante.

REVESTIMENTOS EXTERNOS
CIMENTO QUEIMADO

O acabamento em cimento queimado devera ser realizado sobre contrapiso limpo e

seco, sem a presenca de produtos quimicos e po.

Devera ser executada nata de cimento Portland comum, adesivo PVA e agua (traco

1:0,25:5 em volume).

E fundamental que o contrapiso seja poroso e a aplicacdo do acabamento ocorra antes
da secagem da nata. Ap6s o lancamento deve ser realizado a regularizacdo com

desempenadeira.
A espessura do acabamento deve ficar ente 2 e 3 mm de espessura.

O processo de cura deve ser Umido, sendo necessario a protecao contra raios solares
e ventos, ou seja, deve ser executado somente apds a finalizagdo dos fechamentos

laterais e cobertura.

Apds o lancamento e durante quatro dias a superficie deve ser umedecida a cada 8

horas.
A superficie deve ganhar cobertura de manta geotéxtil ou sacos de estopa.

Apos a finalizagdo do piso em cimento queimado devera ser realizada pintura com tinta

epdxi na cor cinza.

30



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

PORCELANATO
Ref.: Porcelanato Portobello Georgian Red 7x26 cm, ou similar;

Cor Rejunte: Acrilico Quartzolit Cinza Outono

REVESTIMENTOS INTERNOS
PINTURA ACRILICA

A pintura acrilica devera ser aplicada sobre massa acrilica.

Ref. Suvinil- Tinta Acrilica Lavavel Fosca Suvinil Nuvem de papel, ou similar.

Areas de aplicacdo: Todas as dreas, exceto: DML, sala de utilidade, guarda de macas e sala

de higienizacgdo .

REVESTIMENTO EM PORCELANATO
Ref.: Porcelanato Eliane Arenaria Bege AC 60x120 cm, ou similar;

Deve ser instalado com a peca na vertical, executando % parede de porcelanato com

120 cm de altura.

Areas de Aplicacdo: Sanitdrio PCD Masculino e Feminino, Sanitdrio Funcionario.

Ref.: Revestimento Eliane Forma Branco Ac 32,5x59 cm, ou similar;

Peca deve ser assentada na horizontal (piso-forro) e deve ter sua junta casada com a

junta presente no piso.

Areas de Aplicacdo: Sala de Higienizacdo, sala de utilidades, DML.
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FRISO EM BAGUETE DE GRANITO BRANCO SIENA

Devera ser instalado no Sanitarios PCD'S e de funcionarios, um friso em granito branco

siena para o acabamento das paredes.

PROTETORES DE PAREDE

ApOs a conclusao da pintura das paredes e instalacdo dos revestimentos internos de parede

e piso, devera ser instalado os protetores de parede.

Ref.: Bate Maca Perfil Em Vinilico Rigido CS Group 300 Mm Branco Puro (LRV:83) Ou
Missdao Branco (LRV:74)

Areas de Aplicagdo: ENDO/COLONOSCOPIA 1,2,3,4, POSTO DE ENFERMAGEM, RPA,
TRIAGEM, RECEPCAO, COORDENADOR DE RECEPCAO, COORDENADOR DE ENFERMAGEM,
SALA DE PROCEDIMENTOS1 E 2, PREPARO E RECUPERACAO, SALA DE RAIO X, CIRCULACAO
1E2

Ref.: Protetor De Esquina Vinilico Rigido CS Group SSM-20 Branco Puro (LRV:83) Ou
Missao Branco (LRV:74)

Areas de Aplicacdo: Rpa, Posto de Enfermagem, Circulacdo, Sala de espera, Circulacdo e

espera 2

FORROS

GESSO LISO ACARTONADO
Forro Monolitico em Chapa de Gesso Acartonado e Arremates Laterais em Tabica
Fechadas em todo perimetro da sala com acabamento em pintura acrilica fosca, sobre

massa fina na cor branco.
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Ref. Knauf
Ref. Placo

Ref. Lafarge

INSTALACOES HIDRAULICAS

e NORMAS GERAIS

As instala¢des hidraulicas deverdo ser executadas em conformidade com as Normas

da ABNT e da Concessionaria local.

Devera ser obedecido o projeto de instala¢8es hidraulicas elaborado e parte integrante
deste memorial, onde constardao dos sistemas de agua fria, esgoto, aguas pluviais,

memorial descritivo e especificacfes.
Todos os metais sanitarios bem como os de liga¢do, deverdo ter acabamento cromado.

As loucas e equipamentos sanitarios deverdo ser montadas rigorosamente de acordo
com as especificacdes do fabricante, e seguindo o detalhamento contido no projeto de

arquitetura. Sao eles:

PECAS SANITARIAS

Para a expurgadeira da Sala de Utilidades considerar valvula Hydra de descarga para
acionamento da limpeza na expurgadeira com duplo acionamento de alta pressao
para as situacBes que estiverem acima de 10mca e de baixa pressao para as que
estiverem abaixo.
Ref.: Deca - 2545

Areas de aplicacdo: Sala de utilidades
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BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria convencional com caixa Acoplada
Ref. Deca: Linha Vogue Plus, P5, cor GE (branco Gelo) com assento AP 51, ou similar.

Area de aplicacéo: Sanitdrios Funciondrios.

BACIA SANITARIA PCD
Bacia sanitaria convencional PCD com caixa Acoplada

Ref. Deca Conforto sem abertura frontal Vogue Plus, P5, cor GE (branco Gelo) com

assento AP 51, ou similar.

Area de aplicacéo: Sanitdrios PCD.

LAVATORIO SUSPENSO
Lavatério em louga com coluna suspensa

Ref.: Lavatorio Suspenso Deca Vogue Plus Lavatério L.51.17, cor GE (branco Gelo), ou

similar
Ref.: Coluna Suspensa Deca CS.1.17

Area de aplicacdo: Sala de Raio - X, sala de higienizacdo, Triagem.

LAVATORIO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE
Lavatério com bancada em granito e cuba de semiencaixe.

Ref.: Cuba de Semiencaixe Deca linha L retangular ¢/ mesa branco 360x325 mm, ou

similar

Area de aplicagdo: Sanitdrio Funciondrios.
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LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO
Lavatério de canto suspenso.

Ref.: Lavatério suspenso de canto Incepa M 30x39x12 ¢/ furo central sem ladrao

branco, c6d. 1040130011100, ou similar

Area de aplicacdo: Preparo e recuperacdo, Sanitario PCD’s, sala de procedimentos 1 e 2,

Colo/Endoscopia 1,2, 3 e 4

TANQUE
Tanque simples em louca com coluna.
Ref.: Tanque de Louca Deca TQ.03.17 40 litros na cor branco, ou similar.
Ref.: Coluna para Tanque Deca CT.25.17 na cor branco, ou similar.

Area de aplicacéo: DML

SIFAO
Todos deverao ter acabamento cromado.
Os banhos e sanitarios de PNE deverao receber sifao articulado para lavatorio.
Cdd. 1682.C.112

Ref.: Deca

CUBAS EM ACO INOX RETANGULAR

Cubas em a¢o inox com acabamento polido, 34x40 cm, conforme dimensdes presentes
no projeto executivo.

Ref. Continental

35



Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

Ref. Tramontina

Areas de aplicacéo: Sala de utilidades, sala de higienizacéo .

CUBAS EM ACO INOX CIRCULAR

Cubas em aco inox circular d=35 cm com acabamento polido, conforme dimensdes
presentes no projeto executivo.

Ref. Continental

Ref. Tramontina

Areas de aplicacéo: sala de preparo contraste, posto de enfermagem.

CUBAS DE DESPEJO / EXPURGADEIRA

Cuba em ac¢o inox em acabamento polido, Instalacdo devera acompanhar valvula
antivandalismo.

Ref. Palmetal, Docol 171225306, Deca

Area de aplicacdo: sala de utilidades.

Expurgadeira/Cuba de despejo Valvula Antivandalismo

TAMPOS E BANCADAS EM ACO INOX (TMP-01)

Bancada em Aco Inox 304 ou similar.
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Sempre prever reforco em grapa de marcenaria abaixo do tampo de a¢o inox para
maior estabilidade da peca.

Areas de aplicacdo: sala de higienizacdo, sala de utilidades, sala de contraste

TAMPOS E BANCADAS EM GRANITO (TMP-02)
Bancada em granito Branco Siena ou similar.
Serdo construidos em placas de granito polido e=2cm, sem emendas, ou similar.

Areas de aplicacdo: posto de enfermagem, peitoril recepcéo, sanitdrio funciondrios.

SISTEMA DE ULTRAPURIFICA(;AO DE AGUA - OSMOSE REVERSA
Sistema de Ultrapurificacdo de agua (ref.: osmose reversa) portatil.
Ref. Polaris Scientific Porc20s

Areas de aplicacdo: Sala de Higieniz¢do Endoscopia.

b 4
—— h AN

METAIS E ACESSORIOS PARA SANITARIOS E AREAS MOLHADAS
TORNEIRA DE MESA - BICA BAIXA
Ref. Torneira para banheiro com Alavanca Docol Benefit Bica Baixa, ou similar.

Area de Aplicacdo: Posto de Enfermagem, Sala de Endoscopia, Sala de Higienizagdo, Triagem,

Salas de Procedimentos, Raio-x, Preparo e Recuperagéo de Pacientes e Preparo de Constraste.
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TORNEIRA DE MESA - BICA ALTA
Ref. Torneira para banheiro com Alavanca Docol Benefit Bica Alta, ou similar.

Area de Aplicacéo: Sala de Utilidades

TORNEIRA PRESSMATIC - BICA BAIXA
Ref. Torneira Docol Pressmatic 110 c6d. 17160806, ou similar.

Area de Aplicac@o: Sanitdrio de Funciondrio

TORNEIRA PRESSMATIC PCD COM ALAVANCA - BICA BAIXA
Ref. Torneira Docol Benefit Pressmatic Cod.: 00490706, ou similar.

Area de Aplicacéo: Sanitdrio PCD

TORNEIRA DE TANQUE
Ref. Torneira de Tanque Docol Trio 1158, ou similar.

Area de Aplicacdo: DML

DUCHA HIGIENICA
Ref. Ducha higiénica com registro e derivacao Lift - Docol - Cod. 00812206, ou similar.

Area de Aplicacdo: Sanitdrio PCD

TORNEIRA COM ESGUICHO
Ref. Torneira com Esguicho de Mesa Pré Lavagem Industrial 106.014, ou similar.

Area de Aplicacdo: Sala de Higieniza¢éo

REGISTRO DE GAVETA

Ref. Deca Linha Spot: Acabamento para base padrao Deca Grande Cromado, ou similar.
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VALVULA DE ESCOAMENTO

Devera ser instalada na sala de utilidades para funcionamento da cuba de despejo
(expurgadeira), conforme DET arquiteténico 04 e projeto hidraulico.

Ref. Valvula de Escoamento DECA 1601.C para lavatorio, cuba e bidé, ou similar.

SIFAO
Ref. Sifao para lavatério - Ref Docol - C6d 00660806

FLEXIVEL
Ref. Malha de Aco Inox 60cm - Ref Docol - Céd 00608900

BARRAS DE APOIO

As barras de apoio devem ser em aco inox, seguindo as dimensdes previstas na norma NBR
9050/2020, sendo em barras retas de 40 e 80 cm e barraem L de 70 cm.

Ref Docol - C6d 00963316 / 00963816 / 00963716

As barras deverdo ser instaladas seguindo as especificacbes da norma, apresentado abaixo

e deve ser previsto grapa de madeira atras da parede de DryWall para fixacdo das mesmas

nela.

Dimensdes em metros
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Dimensdes em metros
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Figura 114 — Barra de apoio no lavatorio — Vista lateral

PORTA PAPEL E SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO

Todos os lavatérios deverdo receber estes acessorios de forma que atenda as exigéncias da
Vigilancia Sanitaria, com locagdo conforme indicacao do fornecedor.

Ref.: Kimberly Clark

Ref.: Melhoramentos

ESPELHOS
Devera ser utilizado espelho cristal, com 4mm de espessura, fixados com parafusos

sextavados cromados. Nos sanitarios os espelhos devem ter o mesmo comprimento das

bancadas, ou similar.

INSTALACOES ELETRICAS

e NORMAS GERAIS

Devera ser obedecido o Projeto de Instala¢des Elétricas elaborado e parte integrante
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deste processo, onde constara quadro de distribuicao de luz e forca, prote¢do contra
descargas atmosféricas, iluminacbes de emergéncia, vigia, sinalizacdes de aviso,

especificacdo de materiais e memorial descritivo.

A execucdo também deverd obedecer as normas das Concessionarias de energia

elétrica e telefonia locais.

ACABAMENTOS ELETRICOS

Os acabamentos elétricos como espelhos e moédulos de tomadas e interruptores

devem ser com acabamento na cor branca:

Mdédulos para tomadas 220 v devem possuir acabamento na cor vermelha.
Ref. Margirus linha Sleek

Ref. Schinder

Ref. Weg linha Compose

LUMINOTECNICO
Todo luminotécnico considera lampadas em LED e deve seguir as especificagdes de poténcia

e cor especificas em projeto.
Ref. - LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 12000mm, ou similar
Ref. 02 LAMPADAS LED TUBULAR DE 18 WATTS, 100-240V, TEMP. COR 4000K, FLUXO LUMINOSO

2100lm, FATOR DE POTENCIA 0.9, TEMPO DE ARRANQUE 0.5s, VIDA UTIL 25.000 H LIGHT TOOL
11323 COM DIFUSOR ECO 2X13 T8 OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE
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Ref. LUMINARIA PLAFON LED 25W, QUADRADA DE SOBREPOR, BIVOLT, DRIVER INDEPENDENTE
FP>=0,92, CORPO EM ALUMINIO COR BRANCA, 300X300X38mm, 1.560 Im, TEMPERATURA DA COR
6500k, ou similar

Ref. LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS DE ALTO BRILHO, 3W, BIVOLT, BATERIA SELADA DE ION-
LITIO RECARREGAVEL - TENSAO 3,7 E CAPACIDADE DE 0,8 Ah.

INSTALAR COM CONECTOR MACHO FEMEA NO ENTRE-FORRO PARA EMBUTIR CABEAMENTO NO
FORRO, ou similar

MARCENARIA

Utilizar painéis BP-Duratex ou similar. Todas as portas e gavetas dos armarios deverao ter
chave. Corredicas telescopica. Dobradicas com mola. Bandeira de fechamento até o forro.
Onde houver computador/impressora, prever no moével calha elétrica, calha dados, caixa de
tomadas e pontos de rede, e suportes de CPUs conforme nimero de computadores no

layout. Todos os balcdes e bancadas com pés para suspender do piso

Para toda marcenaria considerar caixa interna em MDF branco

Para quantidades conferir no layout através dos cédigos

MC1 - Bancada de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar com gaveteiro baixo com 5

gavetas e puxador embutido - Local: sala de laudo e comando

MC2 - Bancada de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar e armario aéreo com 4 portas

de abrir - Local: Sala de laudo e comando

MC3 - Bancada de trabalho em L em MDF Duratex Nogueira Thar, com gaveteiro baixo 4

gavetas - Local: Sala coordenacéo enfermagem
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MC4 - Armario em MDF Duratex Nogueira Thar, com duas portas de abrir - Local: sala

coordenagdo enfermagem

MCS5 - Bancada de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar e armario baixo com 4 gavetas

embutidas e 2 portas de abrir, puxador embutido - Local: Sala de coordenagéo Recep¢do

MC6 - Mesa de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar e armario baixo com 8 gavetas

embutidas - Local: Recep¢do

MC7 -Armario em MDF Duratex Nogueira Thar, puxador em Duratex Cinza Sagrado, com 5

portas de abrir - Local: Armdrio Rouparia

MC8 - Mesa de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar, com armario baixo com 4 gavetas

e puxador embutido - Local: Posto de enfermagem e RPA
MC9 - Mesa de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar, Armario aéreo em MDF Duratex
Nogueira Thar com 6 portas de abrir e 2 portas de abrir estilo basculante e puxador

embutido- Local: Sala de Laudos

MC10 - Mesa de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar, Armario aéreo em MDF Duratex

Nogueira Thar com 6 portas de abrir e puxador embutido- Local: Sala de Laudos

MC11 - Mesa de trabalho em MDF Duratex Nogueira Thar, com 4 gavetas e puxador

embutido - Local: Triogem

MC12 - Armario em MDF Duratex Nogueira Thar, com sistema de prateleiras, armario aéreo

tipo basculante - Local: Triagem
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MC13 - Armario em MDF Duratex Nogueira Thar, com 4 portas de abrir e puxador em cava

em Duratex Cinza Sagrado - Local: RPA

MC14 - Armario em MDF Duratex Nogueira Thar baixo, com 4 portas de abrir - Local: posto

de enfermagem

MC15 - Armario baixo em MDF Duratex Branco TX com sistema de prateleiras com puxador

embutido - Local: Area Limpa sala de higienizacdo

MC16 - Armario baixo em MDF Duratex Branco TX com sistema de prateleiras com puxador

embutido - Local: Area suja sala de higienizagéo

MC17 - Armario em MDF Duratex Branco TX com sistema de prateleiras com puxador

embutido - Local: Raio-X

MC18 - Armario em MDF Duratex Branco TX com sistema de prateleiras com puxador

embutido - Local: Armdrio Tec. De Raio - X

MC19 - Armario em MDF Duratex Nogueira Thar com sistema de prateleiras com puxador

em cava arredondado em Duratex Cinza Sagrado - Local: Triagem Area Externa
FECHADURAS
FECHADURA 01

MODELO: Puxador Tubular em Aco Inox h =40 cm, ou similar.

LOCAIS DE INSTALACAO: Portas de correr em MDF.
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FECHADURA 02

MODELO: Fechadura Interna para Porta de correr com Bico de Papagaio 4020 Cromado
Acetinado, ou similar.
LOCAIS DE INSTALACAO: Portas de correr em Aluminio.

FECHADURA 03

MODELO: Fechadura La Fonte 236 Cromado, ou similar.

LOCAIS DE INSTALACAO: Portas de Abrir em MDF

FECHADURA 05

MODELO: Fechadura Malba M0955z R0081 Bz1952 Cromado, ou similar.

LOCAIS DE INSTALACAO: Portas de Abrir Banheiros.

MOVEIS SOLTOS

Para quantidades conferir no layout através dos cédigos

MSO01 - LONGARINA PITTA - 1850X720X660 - PE MADEIRA TAUARI - 3 LUGARES - CAPA
FIXA - TECIDO VIENA

MSO02 - CADEIRAS CONFORT

MSO03 - CADEIRAS CONFORT

MS04 - MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENCOSTO DE CABECA REGULAVEL 180 cm x 60 x
80cm-(CXLXA)

MSO05 - TELEVISOR 50 POLEGADAS

MSO06 - Armario de Aco PA120 com 02 Portas de Abrir com Fechadura em “CHAPA 26"
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MSO07 - RELOGIO DE PONTO

MS08 - BEBEDOURO

MS09 - CADEIRAS CONFORT

MS10 - DISPERNSER DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO

MS11 - GELADEIRA ELECTROLUX FROS FREE 310L DUPLEX COR INOX (TF39S)

MS12 - MICROONDAS ELECTROLUX MI41T

MS13 - IMPRESSORA RICOH 37310

MS14 - COMPUTADOR DE MESA

MS15 - ARMARIO PARA GUARDA DE MASCARAS E CHUMBO

AR CONDICIONADO E EXAUSTAO
Devera ser seguido o projeto de ar condicionado elaborado pela empresa “Pro star
projetos de sistemas térmicos e ar condicionado” que constara de sistema de ar

condicionado e exaustao, especificacao de materiais e memorial descritivo.

Todos os desenhos e especificagdes deverdao conter o visto de “Liberado para

Execucdao” da empresa responsavel pelo projeto de ar condicionado.

Os alcapdes de acesso para manutencdo de AC serdo de perfil “T" pintado. Para a

especificacdo de grelhas de retorno ver projeto especifico de ar condicionado.
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LIMPEZA FINAL E ENTREGA

Normas Gerais

Sera removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpas e varridas as
dependéncias e acessos.

Todas as pavimentacdes, cimentados, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serao
cuidadosamente limpos, de modo a ndo serem danificados outras partes da obra por estes
servicos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicados de argamassa
endurecidos das superficies.

Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execu¢ao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instala¢des definitivamente ligadas aos servicos
publicos (agua, luz e forca, telefone, gas etc.).

Todo o entulho, andaimes, lixo e montes de terra deverdo ser removidos da obra, pela
Construtora, devendo ser retirados inclusive eventuais ocupantes e barracdes do depdsito
de materiais e abrigo de operarios.

Todos os pisos serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes do seu
fabricante, bem como revestimentos de azulejos, e ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e

argamassa.
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