Docusign Envelope ID: 87AD4360-DED5-4E49-ACC6-497DC7F75B38

CAIXILHOS DE ALUMINIO
PORTA DE CORRER EM VIDRO
TEMPERADO 12 mm Os caixilhos deverdo ser internos em aluminio com acabamento supe‘rficiql‘ em pintura e]qtroestdticq na cor
COM PELICULA INSULFILM PRETA E:r:w?i::?—;:;lqerr?o qm;/egg'?apc:—,e& eas:qgicrq:“ecl‘c:‘qde entre marcos e folhas moéveis e fixas ser& efetiviada por escovas de
100x240 cm Entre marco, contramarco e vidros a vedagdo serd de gaxetas de EPDM na cor preta ou similar.
Antes da execugdo o projeto fornecido pelo fabricante contratado deverd ser apresentado ao Arquiteto
responsd&vel para a qprochao do mesmo. Na execugdo da ~obrq deverdo ser utilizadas as pegas de gcordo com
APL'CACAO DE PlNTU RA ACR[L'CA o o APL'CACAO DE PlNTURA ACR[L'CA ::ggmggd:gqlgciﬁ fabricante, em relagdo a tamanhos de v&os, peso de elementos, aberturas e confirmadas
FOSCA LAVAVEL SUVINIL " " FOSCA LAVAVEL SUVINIL 5
NUVEM DE PAPEL, ou similar — . NUVEM DE PAPEL, ou similar REF. DIMENSOES (m) QTD. | PEITORIL
0,80 x 0,80 m 03 1,20 m
1,30 x 0,80 m 01 1,20 m
1,20 x 1,00 m o) 1,170 m
1.00 x 0.80 m 01 1,20 m
VIDRO INSULADO VIDRO INSULADO 0.70 x 0.70 m 01 1,10 m
10 mm 10 mm
306x200 cm o o 470x200 cm 3-00 x 0.80 m ol 1,20 m
VIDRO TEMPERADO COM PELICULA 2 R R 2 VIDRO TEMPERADO COM PELICULA 3.06 x 1.90 m 01 0,50 m
INSULFILM PRETA N N INSULFILM PRETA
3.75 x 1.90 m 01 0,50 m
MONTANTES EM ALUMINIO PINTURA MONTANTES EM ALUMINIO 135 x 190 m 02 050 m
ELETROSTATICA COR PRETO PINTURA ELETROSTATICA COR PRETO JA10 3,56 x 1.90 m 01 0,50 m
416 x 1.90 m 01 0,50 m
ESQUADRIAS EM ALUMINIO
— BATENTES
. . Os bgtgntes deverap ser executados em ago nas ﬁreqs com circulagdo de‘ maca e em
APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA Q Q APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA o S, Contorms. drmengses asentss pe mraisto eyt o ostotea no cor Branco
FOSCA LAVAVEL SUVINIL FOSCA LAVAVEL SUVINIL PORTAS DE ABRIR PORTAS DE CORRER
NUVEM DE PAPEL’ ou Slmllor NUVEM DE PAPEL’ ou Slmllor As folhas d tas d & Lambri Li As folhas das portas deverdo ser em Lambri Liso na cor
95 | 95 | 96 75 | .70 | .80 | 85 | T SPaT e 22 S D, % ST, cuti S e Respoiando os cimensses presentes o
; M - . - M ! ! :) 5 jy O 5 O 5 executivo.
.05 .05 <06 .05 .06 S a5 0b 130 09 5 55 REF. | DIMENSOES (m) | QTD. | REF. | DIMENSOES (m) | QTD.
VISTA EXTERNA 470 0,80 x 2,10 m 08 1.30x 2.10 m 06
JAO7 S — : €D 1,00 x 2,70 m 02 & 0,90 x 2.10 m 01
LOCAL: Sala de Espera JAO8 @ 1,20 x 2,10 m 01
LOCAL: Sala de Espera

ESQUADRIAS BARITADAS
BATENTES

o APL'CACAO DE PlNTU RA ACR[L'CA o APL'CACAO DE PlNTURA ACR[L'CA Os batentes deverdo ser mantidos e pintados na mesma cor da folha, ou similar.
" FOSCA LAVAVEL SUVINIL " FOSCA LAVAVEL SUVINIL
NUVEM DE PAPEL, ou similar NUVEM DE PAPEL, ou similar PORTAS DE ABRIR
MANTER AS PORTAS EXISTENTES, CONSIDERAR SOMENTE REFORMA DAS MESMAS COM TROCA DE METAIS E REVESTIMENTO E/OU
REF. | DIMENSOES (m) | QTD. | REF. | DIMENSOES (m) QTD.
1,40 x 2,10 m 01 & 0,80 x 2,10 m 01
VIDRO INSULADO VIDRO INSULADO ESQUADRIAS EM MDF
10 mm 10 mm BATENTES . ‘ i ‘
ol 8 356x200 cm ol 8 416x200 cm S&:ﬁﬁ::::i dqeivfr?é’rai;;qgﬁéﬁfntiﬁff Ts:ﬂe?f?é’m”a";maﬁﬁfuf{ r%us;;ci:lmr?é::ggrd Z:JT'%‘Z‘Z‘L %&Tnx');ungﬁnﬁif':z’s' os
MBS VIDRO TEMPERADO COM PELICULA R| VIDRO TEMPERADO COM PELICULA ooty Seamutive, T Mor Nosueire Ther nas reas executodss em MOF. Conforme dimensses presentes no
N INSULFILM PRETA N INSULFILM PRETA PORTAS DE ABRIR PORTAS DE CORRER
igpg"r’:fi 6{5 E‘é’::&ﬁ% Eﬁ%fé: )'(I'::th%;n;l:\‘l:l?:r? Respeitanda :,“TS:ETEEF Respeitando as dimensdes pressntes no projeto
MONTANTES EM_ALUMINIO MONTANTES EM ALUMINIO REF. | DIMENSOES (m) | QTD. | REF. | DIMENSOES (m) QTD
PINTURA ELETROSTATICA PINTURA ELETROSTATICA COR PRETO
COR PRETO 0,80 x 2.10 m 03 0,90 x 2.10 m 04
1,00 x 2.10 m 01
g APLICACAO DE PINTURA ACRILICA g APLICACAO DE PINTURA ACRILICA PORTAS DE ABRIR COM BOTUEIRA
: FOSCA LAVAVEL SUVINIL : FOSCA LAVAVEL SUVINIL o T e e oG e ool pamonto
NUVEM DE PAPEL, ou similar NUVEM DE PAPEL, ou similar supgiiel am MOT Surctex Nogier Tor, o smiar. Respstendo
.86 H 80 H 80 H .85 1.00 H .95 H .95 H 1.02 1,30 x 2.15 m 03
.05 .05 .05 .05 05 .05 .05 05 .05 Q5
356 416 ESQUADRIAS EM VIDRO
BATENTES
VISTA EXTERNA VISTA EXTERNA Sotroeattioa mor oor Prote ou simitar. Contorme. dimansbes. aresentes. n mralets eReoutive.
JA10 JA11 —
LOCAL: Sala de Espera LOCAL: Sala de Espera PORTAS DE ABRIR EL?‘IRJGET%EA CORRER-ENTRADA
o o imonsben roste nt Trojets Secutne: ﬁ:mn::c'}:m: §FE:E§ZE°:°=:?E‘E§E§EE"§: EEE‘?}: 5%33_3“ °
o APLICAGAOC %E PINTURA ACRILICA REF. | DIMENSOES (m) | QmD. | REF. |DIMENSOES (m) |aTD
M FOSCA LAVAVEL SUVINIL
- NUVEM BE PAPEL. ou similar L 80 b & 1,70 x 2.10 m o1 & 1,20 x 210 m |01
| ’ ] ]
PORTA DE ABRIR EM FERRO LOCALIZACAO
80x210
ACAB.: Pintura E|etlz(OStat(i:Cr2
Verde
O
(@)
VIDRO INSULADO -
10 mm BATENTE EM FERRO
05%x210 cm
ol S 159x200 cm ACAB.: Pintura Eletrostatica
= © VIDRO TEMPERADO COM PELICULA Verde
~ N INSULFILM PRETA O
™
FECHADURA EM ACO INOX 304
MONTANTES EM ALUMINIO REF. OT:LA FONTE TU517 IN_EM
PINTURA ELETROSTATICA COR PRETO INOX POLIDO
REF. 02: LA FONTE CJ 6236 EM
CROMADO BRILHANTE 0
Ref.:Hafele, Haga, La Fonte, ou O
similar —
MAPA GERAL DO CAMPUS
o APLICACAO DE PINTURA ACRILICA
< FOSCA LAVAVEL SUVINIL DESENHO FOLHA
NUVEM DE PAPEL, ou similar VISTA EXTERNA =
)b e P8/01 ESQUADRIAS EM GRADIL DE FERRO PAVIMENTO TERREO 16 /29
e : LOCAL: ENTRADA CHILLER BATENTES ESQUADRIAS DE ALUMINIO
1.35 e e e e o o o e oo vadperficial em pintura g‘?Rg ARLOS CHAGAS. 420 i DISCIPLINA
PORTAS DE ABRIR CIDADE UNIVERSITARIA onedby:
VlSTA EXTERNA As folhas das portas dever§o ser em Gradil de ferro com REF‘ DlMENSOES (m) QTD. CAMP'NAS SP, 13083—878 Dlﬁéﬂ- FUM)‘M ARQ
J Aog gz:‘::rr:‘n?t;r::r?:ggslqpr:;:nﬂ:h::-: ;rl':};?:tdex:g;.ltlvo. @ 1,10 x 210 m 01 2002B12F25AB4C...
STUDIO DE ARQUITETURA

LOCAL: Sala de Espera

COORDENAGAO
Arg. Diogo Furquim
Arg. Marcelo N. Lima

CAU

146469-8
118201-3

DATA

02/2024

ESCALA

01/25

REVISAO

00
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