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MEMORIAL DE PROJETO

A execucdo da obra apresentada nos projetos que fazem parte deste processo de execugdo visa a reforma do pavimento térreo do edificio hospitalar onde encontra-se

locado o servico do Gastrocentro de Endoscopia e diagndstico por imagem com uso de Raio-x; a area pertence a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) , localizada

no distrito de Bardo Geraldo, Campinas/SP.

A obra visa a reformulagdo completa do layout do pavimento afim de modernizer as instalacdes em atendimento as normativas vigentes na presente data além de um

retrofit geral nos sistemas de infraestrutura.

QUADRO DE AREAS
Area Total = 554,55 m2

ESPECIFICAGOES

FECHAMENTOS

[ ALVENARIA EXISTENTE

[ ESTRUTURA EM CONCRETO

Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural.

[ ALVENARIA

Os fechamentos em Alvenaria deverdo ser executados em bloco estrutural de concreto com menor
lado igual a 14 cm.

[ PAINEL TERMOWALL

Os fechamentos externos acima do muro de contengdio (com excegdo do fechamento ne eixo 01)
deverdo ser executados em Painel Termowall, conforme Indicado no projeto.

[ DRY—WALL ST
Os fechamentos internos deverdo ser executados em Dry—Wall ST, conforme projeto.
Prever reforgo estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto.

1 DRY—WALL RF (ROSA)

Os fechamentos Internos destinado a proteg@o de espagos e elementos contra a ag¢do do fogo
deverdo ser executados em Dry—Wall RF.

[ DRY—WALL RU (VERDE)

Os fechamentos internos destinado a &reas molhadas deverdo ser executados em Dry—Wall RU.

*As paredes de Dry—Wall RU deverdo ser acentadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm

PISO O

B VINILICO EM MANTA

Piso em manta vinilica homogénea para alto fluxo com rodapé de 15 cm executado em poliestireno
branco, ou similar.

B2 VIN[LICO EM MANTA COM RODAPE HOSPITALAR

Piso em manta vinTlica com rodapé hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do
perTmetro, ou similar. Solda na mesma cor do piso ou similar.

p3 PORCELANATO RETIFICADO

Piso Porcelanato Retificado Tuto Massa Antiderrapante Acetinado N&o Rugoso com rejunte executado em
Ep6xi e junta de dilatagdo massa Gnica de 1mm ou similar.

B4 PINTURA EPOXI

Piso executado em cimento queimado com acabamento em Pintura Ep&xi na cor cinza.

PAREDEA

A PINTURA ACRILICA

Pintura Acrilica fosca lavdvel e sem cheiro.

£\ REVESTIMENTO RETIFICADO

Padronizagdo em Revestimento Retificado Acetinado 60x120cm, com rejunte executado em Epoxl e
junta de dilatagtio de 1mm, ou similar. Executado 3 Parede com H=120 cm com acabamento em
marmoraria similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura acrilica.

A\ REVESTIMENTO RETIFICADO

Revestimento Retificado Acetinado Branco, com rejunte executado em Ep&éxl e junta de dilatagdo de
1mm, ou similar. Executado Piso—Forro.

A\ ADESIVO

Adesivo aplicado sobre fechamento, com acabamento que permita higienizagto por produtos
saneantes. Executado Piso—Forro.

FORRO O

FORRO DE GESSO

Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA na cor branco fosco, ou similar.

FORRO MODULAR REMOVIVEL COM ACABAMENTO VINILICO

Forro modular Removivel com Acabamento VinTlico 625x625 mm, ou similar.

©3 AREA SEM FORRO

* Confirmar Altura e Especificidades dos forros nas plantas do projeto de forro de cada pavimento.

DIVISORIAS ©

DIVISORIA EM VIDRO

Divisérias em vidro laminado, ou similar.

DIVISORIA EM DRY-WALL E VIDRO

Divis6rias executada com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a
altura restante até a face inferior do forro.

@v-0) DIVISORIA EM GRANITO

Divisérias em Granito Andorinha ou similar.

TAMPOS ©

TAMPO EM AGO INOX

Tampo em Ago Inox espessura 7 mm ou similar.

TAMPO EM GRANITO

Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar.

ESQUADRIAS E GUARNIGOES

Deverdo possuir cuidado AcGstico. Considerar para as esquadrias com possivel passagem de maca vdo livre
igual a 1,20 m.

SOLEIRAS E PEITORIS

Deverdo ser executadas em Granito, vide Projeto de Interiores e Paginagdo de Piso.

CAIXILHOS DE ALUMINIO

Os caixilhos deverdo ser internos em alumfnio com acabamento superficial em pintura eletroest&tica na cor
preta. Para a vedagdo, a estanqueidade entre marcos e folhas m&veis e fixas serd efetiviada por escovas de
polipropileno na cor preta ou similar.

Entre marco, contramarco e vidros a vedagdo serd de gaxetas de EPDM na cor preta ou similar.

Antes da

execugdo o projeto fornecido pelo fabricante contratado deverd ser apresentado ao Arquiteto

respons8vel para a aprovagdo do mesmo. Na execugdo da obra deverdo ser utilizadas as pegas de acordo com
recomendagdo do fabricante, em relagdo a tamanhos de v&os, peso de elementos, aberturas e confirmadas
medidas no local.

REF. DIMENSOES (m) QTD. PEITORIL
0,80 x 0,80 m 03 1,20 m
1,30 x 0,80 m 01 1,20 m
1,20 x 1,00 m 01 1,70 m
1.00 x 0.80 m 01 1,20 m
0.70 x 0.70 m 01 1,70 m
3.00 x 0.80 m 01 1,20 m
3.06 x 1.90 m 01 0,50 m
3.06 x 1.90 m 01 0,50 m
1,35 x 1.90 m 02 0,50 m
3,56 x 1.90 m 01 0,50 m
4.16 x 1.90 m 01 0,50 m

\ LOCALIZAGAO

ESQUADRIAS EM ALUMINIO

PORTAS DE ABRIR COM BOTUEIRA

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em ago nas dreas com circulagdo de maca e em Aluminio nas
demais. Os batentes terdo acabamento superficial em pintura eletrostéatica na cor branca Conforme
dimens8es presentes no projeto executivo.

Porta com controle de acesso através de botoeira.

As folhas das portas deverdo ser em MDF com acabamento superficial em MDF Duratex Nogueira Thar, ou

similar. Respeitando as dimens&es presentes no projeto executivo.

ESQUADRIAS EM MDF

ESQUADRIAS EM VIDRO

(P

& 1,30 x 2.10 m

03

PORTAS DE ABRIR

PORTAS DE CORRER

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em ago nas dreas com circulagdo de maca e em MDF nas demais. Os

batentes em ago terdo acabamento superficial em pintura Suvinil na cor Calgada Urbana, ou similar. E

com acabamento em MDF Nogueira Thar nas dreas executadas em MDF. Conforme dimens3es presentes no

projeto executivo.

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em Ago com acabamento superficial em pintura eletroest&tica
na cor Preto ou similar. Conforme dimensdes presentes no projeto executivo.

As folhas das portas deverdo ser em Aluminio com lambri liso em
ambos os lados, com acabamento superficial em Pintura Eletrostatica
na cor Branca. Respeitando as dimens8es presentes no projeto

As folhas das portas deverdo ser em Aluminio com lambri liso em
ambos os lados, com acabamento superficial em Pintura
Eletrost&tica na cor Branca. Respeitando as dimensdes presentes no

ESQUADRIAS BARITADAS

PORTAS DE ABRIR

PORTAS DE CORRER

PORTAS DE ABRIR

PORTAS DE CORRER—-ENTRADA
AUTOMATICA

BATENTES

Os batentes deverdo ser executados em Ago com acabamento superficial em pintura eletroestatica na cor
Calgada Urbana ou similar. Conforme dimensdes presentes no projeto executivo.

As folhas das portas deverdo ser em MDF com acabamento

As folhas das portas deverdo ser em MDF Duratex Nogueira Thar,

As folhas das portas dever&io ser em Vidro Temperado 12

mm com Pelicula InsulFime Espelhada na Cor Prata.
Conforme dimens&es presentes no projeto executivo.

As folhas das portas deverdo ser em Vidro Temperado 12
mm com Pelfcula InsulFime Espelhada na Cor Prata.
Conforme dimens8es presentes no projeto executivo.

PORTAS DE ABRIR

REF. | DIMENSOES (m) | QTD. REF. | DIMENSOES (m) QTD
=y 0,80 x 2.10 m 08 = 1,30 x 2.10 m 06
@ 1,00 x 2.10 m 02 &2 0,90 x 2.10 m 01
o 1,20 x 2.10 m 01

As folhas das portas dever&o ser em BPE (parafina ou polietieno borado a 5%), chumbo e lambri branco na cor branco. Conforme

dimens&es presentes no projeto executivo.

P Gimenstes precentes s prajoco exssutive, o Respeitando | ok e, espeitondo as dimensges presentes no projeto REF. | DIMENSOES (m) QTD. REF. | DIMENSOES (m) |QTD
REF. DIMENSOES (m) QTD. REF. DIMENSOES (m) QTD 5 1,10 x 2.10 m 01 &) 1,20 x 210 m |01
= 0,80 x 2.10 m 03 55 0,90 x 2.10 m 04
1,00 x 2.10 m 01

REF. | DIMENSOES (m) | QTD.

REF.

DIMENSOES (m)

QTD.

1,40 x 2,10 m 01

&

0,80 x 2,10 m

01
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