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LOCALIZACAO
ESPECIFICACOES
FECHAMENTOS PISO O FORRO O ESQUADRIAS E GUARNICOES
@ VINILICO EM MANTA COM RODAPE HOSPITALAR FORRO DE GESSO %i\:]?ra‘:o1p;gsumir" cuidado Actstico. Considerar para as esquadrias com possivel passagem de maca vdo livre
@ ALVENARIA EXISTENTE Piso em manta vinflica com rodapé& hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura na cor branco fosco, ou similar. '
perimet, o4 mier Sovde no mesma or do pise o4 smiar FORRO MODULAR REMOVIVEL COM ACABAMENTO VINILICO SOLEIRAS E PEITORIS
] ESTRUTURA EM CONCRETO SE| P‘ORCELANATO RF”HCADO . . ) . . Forro modular Removivel com Acabamento Vinflico 625x625 mm, ou similar.
Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural. Z;ﬁ,‘iq';gr:f,'g”?,meiﬂf';’ﬁr‘,’i‘,’qf°SS° Onica NAT. com rejunte executado em Rejunte Acrilico e junta de AREA SEM FORRO Deverdo ser executadas em Granito, vide Projeto de Interiores e Paginagdo de Piso.
:I ALVENARIA @ PISO EM CONCRETO ESCOVADO * Confirmar Altura e Especificidades dos forros nas plantas do projeto de forro de cada pavimento.
Os fechamentos em Alvenaria deverdo ser executados em bloco estrutural de concreto com menor Piso executado em concreto desempenado escovado
lado igual & 14 cm. Dl\/lSéRlAS S
= gszazryz’r?\nl_elr_\tossizternos deverdo ser executados em Dry—Wall ST, conforme projeto. PAREDEA DJ\/|S_0R|A EM VlDRQ -
Prever reforgo estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto. Divisgrias em vidro laminado, ou similar. DESENHO FOLHA
A\PINTURA ACRILICA _ DIVISGRIA EM DRY—WALL E VIDRO
/| DRY-WALL RU‘ (VERDE) . . Pintura Acrflica fosca lavdvel e sem cheiro. Divisérias executada com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a =
Os fechamentos internos destinado a Greas molhadas deverdo ser executados em Dry—Wall RU. &REVES“MENTO RETIFICADO altura restante até a face inferior do forro. PA\/| M ENTO TER R EO 05/29
*As paredes de Dry—Wall RU deverdo ser acentadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm izsﬁ?:;z:g?sn:amd:e;::::?;aegt?jeR?::\f:?doou :?riti:::.dcéngzlgggr? ;:rr:d;ef:r:\e H‘z?ggt‘:;: :;“mRej- Bil\Xs!grioqlzlémEgArqrE;itR::AANr!:jrgl)—inha ou similar. ARQ U |TETU RA
RN | REFORCO ESTRUTURAL chﬁ)’qmento em marmoraria similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura TAMPOS - ey ST
acrflica.
Reforgo estrutural executado em Grapa de Madeira ou outro material para fixagdo de mobiligrio em AREVES“MENTO RETIFICADO R. CARLOS CHAGAS, 420 DocuSigned by:
parede de DryWall - g ] ) ) . . TAMPO EM ACO INOX
TSIl RetTea Acetingde Bionco, com reinte executodo om Rejinte Acrco o junto de Tampa am Ach s 304 o SAMPINAS. S 3085 878 @%ﬂ FURALI 1 ARQ
TAMPO EM GRANITO 2002B12F25ABA4CO...
Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar. STUDIO DE ARQUITETURA
Arq. Diogo Furquim 1464698 DATAOZ 5024 “INDICADA | A
Arqg. Marcelo N. Lima 118201-3 / OO
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