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COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    245       38      5     60A
    284      112      8     50A

Peso Total        60A =       38 kgf
Peso Total        50A =      112 kgf

VIGAS N.0

RAIO (R)    10         13       16    20
DIÂMETRO  Ø12.5       Ø16      Ø20    Ø25

COBRIMENTO

(eh) ESPAÇO ENTRE BARRAS

eh >= DIÂMETRO DAS BARRAS
eh >= 2cm

R

DESCRIÇÃODATAREVISÃO DATA APROVADO

PRANCHA:

ENDEREÇO DA OBRA:

AUTOR DO PROJETO:

DATA: FOLHA N°:

ÁREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

NBR  6136 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA - REQUISITOS

NBR 12118 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA -  MÉTODO DE ENSAIO

NBR  6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

NBR  6120 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES

NBR  6123 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES

08 - AS ALVENARIAS DE VEDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;

09 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS :

07 - TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENSAIADOS POR LABORATÓRIO TECNOLÓGICO:

06 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO :

6.1 - CONCRETO : C - 25 MPa

6.4 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE: 2.5Tf/m3

6.3 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE MÍNIMO NA DESFORMA (Ecs): 24gPa

6.2 - FATOR ÁGUA/CIMENTO MAXIMO: 0,60

01 - NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA;

OBSERVAÇÕES GERAIS

02 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;

03 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

04 - Fck = 25 Mpa ou SUPERIOR (USINADO);

05 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER: 3.0 cm

11 - AS VIGAS NÃO DEVERÃO SER PERFURADAS;

PELO FORNECIMENTO DAS ESCORAS;

10 - DEVERÁ SER ELABORADO PROJETO DE ESCORAMENTO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL 

ALINE CRISTINA PERUSSI REAL

Estrutural
PROJETO EXECUTIVO RESIDENCIAL

COEF. DE SEGURANÇA: AÇO.................1.15
              CONCRETO............1.40

PROPRIETÁRIO (A):

DET. VIGAS N. 0

UNICAMP - UNIVERSIDADE DE CAMPINAS 

DIOGO FURQUIM

24 DE JULHO DE 2024

ALINE CRISTINA PERUSSI REAL

A103
- 

RUA CARLOS CHAGAS - N. 420 - CIDADE 
UNIVERSIDADE - CAMPINAS - SP

REV.01 24/07/24 ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA RAMPA


