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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em po, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.

05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.

- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.

internamente com silicone ao se efetuar o

06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
08 - Areas sujeitas a infiltracdes serdo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.
10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.

11 - Dimensdes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.

Acima disso prever até 04 repeticdes em até 10,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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01 - Aluminio com pintura eletrostatica em p¢, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
8 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold lll, 32 ou similar.
04 05 06 o © 03 - Vidro laminado 6mm incolor.
:> Q 04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
Fixo Fixo . ~ . -
| — 05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
S 07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
2400 o 08 - Areas sujeitas a infiltragdes serao vedadas com silicone neutro ref.. Dow Corning 784, GE-1800.
8 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedacao em polipropileno.
- 10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
~ 11 - DimensGes maximas para essa tipologia: 4,80m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
EI—E\/AQAO Acima disso prever até 02 repeticbes em até 10,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em po, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.

02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.

- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.

08 - Areas sujeitas a infiltracdes serdo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.

09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.
10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.

11 - DimensGes maximas para essa tipologia: 4,80m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
Acima disso prever até 02 repeticdes em até 10,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.

- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
08 - Areas sujeitas a infiltragbes serdo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.
10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.

12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 1,20m x 1,20m.
Acima disso prever repeticdes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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CM200 | § * ” 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
Jreen) O 03 - Vidro laminado 6mm incolor.
LGO&S ““'_;\—4/_ OB 04 O 04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
LGO9 | : ?\' 05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
PINGADEIRA ﬁ*ﬁ | - Para situagbes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
OFCIONAL 1 i O l 06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
(\l COBS i internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
o T 07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
O I 08 - Areas sujeitas a infiltragdes serdo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
f 4OO 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedacao em polipropileno.
| " BGO5 T 10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.
U_‘ O 12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 1,20m x 1,20m.
O Acima disso prever repeticdes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.

02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.

03 - Vidro laminado 6mm incolor.

04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.

05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
- Para situa¢des sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.

06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
08 - Areas sujeitas a infiltracbes serao vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.

10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.

12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
Acima disso prever repeticoes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.

- Para situa¢des sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.

06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.

08 - Areas sujeitas a infiltracbes serao vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.

10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.

12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
Acima disso prever repeticoes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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NOTAS:

01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.

- Para situa¢des sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.

06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.

internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.

07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.

08 - Areas sujeitas a infiltracbes serao vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.

10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.

12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
Acima disso prever repeticoes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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LGOS | [ i i B \ / \ | ([; QO - Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
OPCIONAL D O 4 O 5 O 6 S 06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
_ o] 16098 07 - Todos os cantos dos perfis deveréo ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
§ C O , 08 - Areas sujeitas a infiltragdes seréo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
O : : 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedacdo em polipropileno.
m i 10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
O ; J | 200 | 200 O 11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.
ks 8 12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
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01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
03 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold IIl, 32 ou similar.
03 - Vidro laminado 6mm incolor.
06 O7 % 04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
i ) D 8 05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
O - Para situa¢des sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
O 2 — 06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
O 08 - Areas sujeitas a infiltragbes serdo vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
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Ol N 10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
o - 11 - Nas larguras acima de 1m prever fecho direito e esquerdo.
12 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,40m, sendo folhas de 1,20m x 1,20m.
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A ®\O 7 02 NOTAS:
' cM200 ] § 01 - Aluminio com pintura eletrostatica em pd, ref.: Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
g \ ¥ 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold IIl, 32 ou similar.
N 03 - Vidro laminado 6mm incolor.

Q091

04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
08 - Areas sujeitas a infiltracbes serao vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
O , 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.
10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,20m.
900 900 Acima disso prever repeticdes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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VN NOTAS:
"[Tovzoo” § 01 - Aluminio com pintura eletrostatica em po, ref.. Olga Color RAL9003B, Zincolor, Prodec ou similar.
=i 2 02 - Linha utilizada no projeto ref.: Alcoa Gold Ill, 32 ou similar.
N | 03 - Vidro laminado 6mm incolor.

04 - Os acessorios utilizados ref.: Udinese, Fermax, Fise ou similar.
05 - As esquadrias deverao ser instaladas com contramarcos de aluminio e grapas.
- Para situagdes sem contramarco, ver detalhe Prancha 13/13.
06 - Parafusos em aco inoxidavel natural,inclusive os aparentes.
internamente com silicone ao se efetuar o fechamento dos quadros.
07 - Todos os cantos dos perfis deverao ser limpos com alcool isopropilico e vedados.
08 - Areas sujeitas a infiltracbes serao vedadas com silicone neutro ref.: Dow Corning 784, GE-1800.
O , 09 - Gaxetas em EPDM e escovas para vedagao em polipropileno.
10 - Tipo de pedra e modelo de pingadeira a critério ou padrao da Universidade.
11 - DimensGes maximas para essa tipologia: 2,40m x 2,20m.
Acima disso prever repeticoes até 6,00m, conforme detalhe na prancha 14/14.
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DETALHE DE JUNCAO PARA JANELAS DE CORRER QUANDO HOUVER REPETICAO DE TIPOLOGIAS.

REPETICAO MAXIMA ATE | 0,00 M, ACIMA DISSO DEVERA TER ALVENARIA PARA DIVISOES DE VAOS.

TUBO DE ALUMINIO PERFIL 100 X 50 (ref. TG072)
PARA JUNCAO DAS JANELAS
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DETALHE DE MAXIM-AR PARA QUANDO HOUVER REPETICAO DE TIPOLOGIAS.

MEDIDA MAXIMA PARA ESTE TIPO DE MONTAGEM G.00 X 2,40 MTS. ACIMA DISSO DEVERA TER
ALVENARIA PARA DIVISAO DE VAOS.

BRACO REVERSIVEL UDINESE.

30089

2

30067 (linha 30)

TC0EE 1 —
H[ﬁj

LADO EXTERNO

30089

ARQUITETURA
GRAD SANTO

CHBRAS E PROJITOS

Pente judical Aes Girardi Sanikaga ONP n® 16752
{19} 19911, 0056 a ket uragransa o igmail

s
ARQUITETURA GRAO  ARQUITETURA GRAO SANTO
SANTO LTDA:37254080000111

LTDA:37254080000111 Dados: 2021.06.09 10:49:44
-03'00'

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE PADRONIZAGAO DE ESQUADRIAS
PRANCHA 14/14
DETALHE JUNGAO DAS PECAS

Assinado de forma digital por

ARQUITETURA GRAO SANTO LTDA

CAU PJ 46215-1 CNPJ 37.254.080/0001-11
ARQUITETO: ALEX GIRARDI SANTIAGO

CAU A 81349-4 RRT N° S110637842100CT001

DESENHISTA TECNICO: KEILA FERNANDA
ESCALA: 1/2 MARGCO /2021

FOLHA:

14/14

A3 420 X 297MM



