TABELA 1 - DERIVAGOES DO CIRCUITO FRIGORIGENO N OTAS .
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N M (ref. HITACHI) (LL) (LG) 1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
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R2 E102SNB 9,5mm 22,2mm 3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM.
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1 . . . ~
O 7 ~ ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Obs.: as linhas que excederem as distdncias recomendadas pelo fabricante INSTALADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAC AO.
35.61 consultar o manual técnico e/ou consultor técnico de pos venda do produto.
/ \ 6.60 3.20 _ 3.20 3.20 3.60 T21T 3.20 3.20 3.20 6.00 5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA COM BORRACHA ESPONJOSA
TE
T
Sanca em gesso acartonado para € % 2 g TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.
- . | g e ~ |5 € = |
passagem de tubulagdes de gds, £los ﬁ c e o A é — B D ~
elétrica e dreno para o_pgrelhos g}i’ \‘;-’ 2— . . . 6- A REDE DE DRENO DEVE TER |NCL|NAGAO MINIMA DE 2%.
de ar condicionado QQ 33 @8
S aberturanaparede | 53 100 59 Y= = | | 7- NA INSTALACAO DA REDE FRIGORIGENA NA POSIGAO HORIZONTAL OS TUBOS
de 100x30cm para = 5 "
instalar TAE. g g g TAE2 | | I RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO
\ 100%30 _Re I | I HORIZONTAL (CONSULTAR MANUAL DE INSTALAGAO DO PRODUTO).
& N T ————— — - — e d—r - — e : = — — B 8- S DUTOS DE AR CONDICIONADO TIPO GIROVAL DO ACERVO DEVERAO
— _ . B N [ -
ixa d Hlacad 2 i—— i \/\R1 EV9 @ %\ ] bl 85!,8) -— 61x20 oval gslg) ggg) i
caxa ge ventilacao g EV7 . o . “RY RECEBER ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.
instalada dentro do £ Vo N SupervisGo 5 = I = = GI3 = G3 = GI3 ==l g|3 N
0 & 9.51 m? ke w B . s ‘ oy N 19 X X
forro. : < 25! 1| 5 LR H i, F = == [T\ @75 | | ouesiowcon T\ (575 1T\ G375 1\ 378) 9- TODOS MATERIAIS DE FIXAGAO/SUPORTE DEVERAO SER GALVANIZADOS.
E ?\::’ i =3 | s | - 3.19 m? 319 m2 eletrostatica cor Branco ®© =
5 22 | [N 82 -8 4 | =2 =% g 10- SEGUIR ORIENTAGOES DOS FABRICANTES
5 = —=r 7~ NT £ A2 2 |
N € I I 28 w0 ‘
220V/2F/60Hz al W 2 l ge NS g
300W (comando > | ona H 415 39 | & N Casa de
0o lado dos o | i $Nivel do fundo | - | Direcdo x o S maquinas pa ) SIMBOLOGIA DO AR CONDICIONADO
interrupfores de e H e N 14.44 m? d\6.15 Ol ¢ 6.88 m? pp2 L. ponto de agua
iluminacdo LAl GI2 i I I . "t?mo fondo \ g \ lona para equipamentos CAPACIDADE
B (@76 \ |/ s —— =0 &\ 1| (10) o S~ fleftocalha de energia, por N T SIMBOLOS | NOMINAL | popELO LocAL
sosl | = = = i .~ |onde ’sero.er??omlnhado ] § (BTU/h)
- ﬁwo = ] Acervo [] fambém fiacdo do comando - ~— |
N @25 (900) — | | 108.60 m? do ar condicionadifilerntral. 1 1= | EV6/CD3 90.000 splitdo ACERVO
! P 2 l"ﬁ"l Processamento Técnico GI2 = | Circula @l"oz."l Gi1 583/ | Bi= 220V/3F/60Hz
]\<SVE\D (180) ' 11 65.45 m? (180) [\ e r§2 || (100) $— S oy o Circulacdo | = EV6 7, 7.500W EV7/CD2 30.000 hi-wall PROCESSAMENTO TECNICO
N Y, Duto com acabamento N 27.98 m? '_G /MM ’
Q C =" em pintura esmalfe — 6.15 S @, [ monu’rengooc
o sintético cor Branco mo fundo \‘ e - T %o ondo « 110V / 220V EV8/CD2 30.000 hi-wall SUPERVISAO
¢ H I N Sl ' LOje ] 5 8] ‘ ‘ \E.)) | 'é“\jes‘ " g g % ‘ da |Oje 1 I s N . t
| Imperm. / | | | $m foro | 5 dalaje N o | EV9/CD2 18.000 hi-wall DIREGAO
6.15 \ . . =8 IS o |
bfl S TaPTE [ & S Tar|Te [ = {Pmo fndo =5 Copa - AN 7 5 % [0 % lJ TAE']‘
g | 1Ml | = 03 = X
£ raiie | o = lallel = a| 13:03m Gl GI3 1, GI3 GI3 © - 40X35
b | (1 ! N | \ 1/ (375) \ |/ (375 \ [ ] (375) \ |/ (375)
I I H — — = . )
g —L— it I ” | | GI3 | GI3 GI3
| I | | I 1 ” % forro Shaft : | (350) (350) —61x20 ova (350) I
o L_—_—__Z .4 EZL::::::M ‘ IIL::::::J.?H P«l:::::{:#j\\m::::::ﬁ 3» | v I — | e frinor rede frigorigena
) - E e e T - — 4 - - g = | E — —T 4 R _ reds figorigeno fechamenio iatero
| Duto Sist. Climatizacdo I \\ oy
com ocobomergo em pintura . w1 —0% S /I:[ ) i
3 | | Elevador | eletrostatida cor Branco DAI% | Rl — I:[ ) il "
IS I grelha
grelha L6
1&0
(c) . . i . . 4 . . . . _ e . . EE® . . . . .. . . . _ . N
N\, et < 3
-8
%o forro I )
PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO | CORTE E VISTA DA SECCAQO CORTE E VISTA DA SECCAQO
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LECENDA DE DRENO NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
AR CONDICIONADO CENTRAL o Biso pora unidadie Svaperad :
NO PISO para uniaade evaporadord N - -
AR CONDICIONADO . . VENTILADOR central denfro da casa de maquina REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
G V1D UNIDADES EVAPORADORAS (multi-split - VRV) :
PONTO DE DRENO @3/4" das é'% COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
X TAG TAG unidades evaporadoras modelo ofs8st — Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
HODELO SPLITAO CENTRAL EVO/CD2 EV7/CD2 / EV8/CD2 VE2 unidades evap ST umeawe
PARA DUTOS psggne CODIGO DA OBRA CPO
MODELO GABINETE COM FILTRO G4 <gEEts | UNDAE INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
. 2855 | s REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
CAPACIDADE NOMINAL 90.000 BTU/h (7,5 TR'S) MODELO HI-WALL HI-WALL TABELA DE GRELHAS E ACESSORIOS °
QUANTIDADE 01 equipamento DESCRICAO DISCRIMINAGCAO QTDE
QUANTIDADE 01 equipamento CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h 30.000 BTU/nh GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAG 150x150mm COM RG
VAZAO DE AR 900 m?h GI1 | 02 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
AQUECIMENTO (W) 3 x1.500 QUANTIDADE 01 equipamentO 02 equipamentos . . GI2 GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 250x150mm COM RG 04 LEGENDA DO> COMANDOS g% FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
PRESSAO ESTAT'CA 20 mmCA LEGENDA DE CORES = projetos@gracoarqg.com.br - www.gracoarq.com.br
UMIDIFICAGAO (W) 1 x 1.500 SISTEMA SO FRIO SO FRIO , GI3 GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 350x150mm COM RG 14 Interruptor bipolar simples para comando J EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
CONSUMO ELETRICO 300 W ggsagcgggﬂzsmdpea\é%”iwg%%%g%r%genovcgco UNIDADES INTERNAS MODELO HI-WALL woee INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM ARQUIVO DWG
i} i GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS 1200x600mm COM RG 01 equipamento ligado. EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO PARA RUA CARLOS GOMES
3 3 GR1 gado. ) M ENDEREGO )
VAZAQ DE AR (m?/h) 5100 VAZAO DE AR (m?h) 900 1140 ALIMENT. ELETRICA 220V/2E/60H Locado a 110 cm acima do piso acabado. RENOVACAO DE AR DOS AMBIENTES L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA “ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP IELEXE_MEC1a4
R Z . . P . —
TAE1 VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA DE 400x350mm o1 (ver tambem projeto eletrico). I REDE FRIGORIGENA ISOLADA E DE COMANDO o REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA .
REFER. COMERCIAL TRANE ou equiv. técnico REFER. COMERCIAL HITACHI ou equiv. técnico HITACHI ou equiv. técnico REFER. COMERCIAL | PBERLINER LUFT, MOTOVENT COMFILTRO DE TELA DE NYLON DE CLASSE G1 | N (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO MEC.
. OU EQUIVALENTE TECNICO TAE2 VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA DE 1000x300mm 01 painel de comando do ar condicionado - DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA
COM FILTRO DE TELA DE NYLON DE CLASSE G1 cenIfGII pgrOTO Ocerv?- dade d SEM ISOLAMENTO PARA RENOVACAO DE AR TTULO FOLHA
~ ~ ~ controle de temperatura e umidade do ar. , . . .
DIMENSOES  (LXAXP mm) 1120x1670x740 DIMENSOES (LXAXP mm) 1150x333x245 1150x333x245 DIMENSOES (LxAxP)mm 500x300x700 DP1 DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIMENSOES 250X200mm o1 instalado a 1,50m do piso acabado. I GRELHAS, DIFUSORES E ACESSORIOS Ar Condicionado - Planta 1° Pavimento 02/04-R0O
fiacdo encaminhada até a unidade evaporadora
i . através dqs eIeTrQCOIhO§ c}e energia. ALTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO ESENHO CSCALA
PESO (Kg) 70 PESO (Kg) 17 18 PESO (Kg) 65 DP2 DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIMENSOES 600X400mm 01 (ver também projeto elétrico) ENG. LU EDUARDO MARTINS - e v 015255 FNG: LU EDUARDO MARTINS - e oo 7 AT ~ 150
ART: 92221220161248186 Ju‘/zof‘g ‘
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