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VER DETALHES PARA APOIO DA 
LAJE CANTONEIRA METÁLICA

FORMA PAV. 1100 (1º PAVIMENTO)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL=3,18m
2) Sobrecarga: lajes L101 a L104, L106 SOBC=900 kgf/m²; lajes L105, LA101 SOBC=350 kgf/m²
3) Armadura de retração: lajes L101 a L104, L106, LA101 tela Q196
4) Legenda:

Laje Maciça
Laje treliçada unidirecional
Laje treliçada bidirecional

hc
h1

Vigota
(direção principal)

l

b

Travamento Transversal
(direção secundária)

Enchimento
(EPS)

hs

h
p

Capa de 
concreto

h1
h c

H

CANTONEIRA METÁLICA L2 
65x65x6.0

ARRUELA DE 4 mm 
DIÂMETRO DE 50 mm 

PARAFUSO TIPO 
PARABOLT Ø 1/2"

ALVENARIA 
  EXISTENTE 

CANTONEIRA L2
Ø1/2" F° G°
AÇO - ASTM A36

4TﾍP.

<20

<20

<20

<20

<20

<5

<5

 2 Ø8 

 2 Ø8 

TRELIÇA DE LAJE

ALVENARIA

 2 Ø8 

 2 Ø8 

ENCHIMENTO EPS

SE APOIAM NA

1

CANTONEIRA

OBS.: TRELIÇAS

EXISTENTE
ALVENARIA
EXISTENTE

VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L

4 Tﾍ
P.

 E= Ø3/8" CADA 300mm 

1

4
16 20

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

DETALHE  - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES
SEM ESCALA

DETALHE - LAJE TRELIÇADA
SEM ESCALA

DETALHE - LAJE TRELIÇADA BIDIRECIONAL
SEM ESCALA

Capa de concreto

Enchimento
EPS

Vigota treliçada
a cada 30cm

Armadura da
treliça

Tela soldada

19

20

15

16

Verga e Contra Vergas para vãos 
de aberturas de 2 a 3 metros:

DETALHE - ABERTURA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SEM ESCALA

conforme 
projeto
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projeto
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e 
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Abertura para portas: Abertura para 
janelas:

19

19

Verga e Contra Vergas para vãos de 
aberturas menores que 2 metros:

Graute

Bloco canaleta
4 N1 Ø 8

N2 Ø 6.3 C/15 
C=754 N1 Ø 10

Reforço Vertical 
Grauteado

Contra Verga
Reforço Vertical 
Grauteado

Verga Verga

LAJES TRELIÇADAS BIDIRECIONAIS

LAJE
H

(cm)
h1 

(cm)
hc

(cm)
l

(cm)
hp 

(cm)
hs 

(cm)

L101

L102

L103

L104

L106

b 
(cm)

V110b 19/55
19/55

VER DETALHES PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA FL11/24

PAREDE 170kg/m
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PRDU - CECOM
CECOM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE
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02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
RRT/ ART: 28027230190832277

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

FORMAS DO 1º PAVIMENTO

1:50

05/24-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 4 cm; PISO ARMADO (VER

DETALHES FL04/24); VIGAS e = 3 cm; PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE 
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
4 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO
5 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
SOBC = SOBRECARGA
DFS = DISTÂNCIA DA FACE SUPERIOR DA VIGA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO 

PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA SEJA REBAIXADA 
E NEGATIVO CASO A FACE SUPEIOR DA VIGA SUBA EM RELAÇÃO  AO 
NÍVEL DO PAVIMENTO)

NOTAS

SIMBOLOGIA DE PILARES

CONTINUANASCE MORRE


