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o ‘ Revestimento em chapa
. , . . . m G ’ — melaminica texturizada Vidro comum liso
Y|dro laminado liso N ) - sobre madeira )
incolor, 8 mm Vidro CQAmum liso Revestimento em chapa incolor, 4 mm
incolor, 4 mm - -
LA \ . . " AN melaminica fexturizada N .
Barra anti-panico Vidro laminado liso N sobre madeira ° Puxador , o Revestimento em chapa
) incolor, 8 mm Reveshmenfq em chapa \ A3 horizontal / melaminica .tex’rurizodo
melaminica texturizada o sobre madeira
sobre madeira ' b | ol N/
7 Ext Interno \f | ‘ [ | Externo o a ‘
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Planta PO1 Planta P02 Planta P03 Planta P04 Planta P05 Planta P06
Escala 1:25 ) Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Verga em concreto : -
VER DET.TIPICO o ,‘-" T w Revesﬂrn_ento em f:hopo Revestimento em chapa Revestimento em chapa Revestimento em chapa
S) — melaminica fexfurizada ) — melaminica texturizada melaminica texturizada ) — melaminica texturizada
sobre madeira — sobre madeira sobre madeira T sobre madeira
o . Verga em concreto
\ / Y A | w; T 0 iy VER DET. TIPICO w; T
< < =il o o ~ N o | — . o
\ / ™~ ~ ﬂ ’ ° Revestimento em chapa ’ ° ’ h © ya ) © ’ ° Revestimento em chapa
Vidro laminado | ; , ] 20 | 16 melaminica texturizada ® N . . o1 18 || & ® 16 20 g melaminica texturizada
idro laminado liso \ a - : i / N — ¢ - . i
. . . ¢ sobre madeira / ) —¢—¢ / sobre madeira
incolor, 8 mm \ / Vidro laminado liso ‘\ ’ * < — A *— < Revestimento em chapa 1 7 N - Revestimento em chapa > — # A
i incolor, 8 mm 5 o melaminica texturizada X / 9 X melaminica texturizada Q ) .
3 « « sobre madeira : / : : sobre madeira ® 4 Y'drcl’ co4mum liso
N yz = ) . _ . incolor, 4 mm
N / Vidro laminado liso \ Vidro laminado liso 'S ' Revestimento em chapa N T
incolor, 8 mm ’ incolor, 8 mm o ol o o \‘ melaminica texturizada & Puxador ___ . & o 1l o o
« « ® o ) ) ) ) o « sobre madeira horizontal ) @ Pauine ] A &
K @®| g o g \ Vidro comum liso Vidro comum liso — /£ _ — Vidro comum liso
N o * incolor, 4 mm incolor, 4 mm 7 © , N © * incolor, 4 mm
= |2 °| g = ol o o o|&| || 4 | §le o — Poxador ol g o
S 5 / N o , o o ~Nl @ o o @ i SIS A =~ horizontal <@ S =
Barra anti-pdnico fl @@ ) 1] Barra anti-pdnico ——— - ol s L -§ - R . % = [f=e - % — -§-
7 < T . o o \ 3 / % -
- - " Vidro laminado liso , ; . . . o o N o v / N o
/ . incolor, 8 mm ’ ) Vidro laminado liso @ A \ ik Y 8 \
/ \ : ) ) -—| —e
/ . Solei it incolor, 8 mm N % o
/ AN olera em granito 0 * 1 o \\ / o~ 2 *+ N
/ L Arabesco branco (=] N . N )
& 3 & 3 / & \ - & & S & & 3 & & 5 & / & & Soleira & & & &
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Vista Interna POT Corte POT Vista Externa P02 Corte P02 Vista Externa P03 Corte PO3 Vista Externa P04 Corte PO4 Vista Interna P05 Vista Externa P05 Corte PO5 Vista Externa P06 Corte P06

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
PO] 01 UNIDADE P02 01 UNIDADE P03 04 UNIDADES P04 02 UNIDADES PO5 05 UNIDADES P06 01 UNIDADES
TIPO Ecég?ozr;] c(leludm,ilrg%e] ;’(')C/Ig%]%z folhas de abrir com barra anti-panico, em completo atendimento a TIPO EOBQ?]%?/%#?WO & vidro, 02 folhas de abrir, em completo atendimento & NBR10821 e & TIPO Porta em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir com visor. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folhas de abrir, com puxador horizontal. TIPO Porta em madeira encabecgada, espessura 35 mm. 02 folhas de albrir, com visor.

APLICACAO Entrada do pavimento térreo. APLICACAO Circulacdo. APLICACAO Chefia, referéncia, direcdo, copa. APLICACAO DML e WC sala da Direcdo. APLICACAO Sanitdarios PNE. APLICACAO Processamento técnico.
Acabamento em pintura elefrostatica cor branca. Barra anti-panico em aco com acabamento Acabamento em pintura eletrostética cor branca. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, Acabamento em revestimento melommlcg texturizado. Visor ;or,n'vidro cqmum liso 4mm.. Batente Acobomgn‘ro em reveshmerﬂo lrrjelommpo texturizado. Boferjfe em chapa metdlica dobrada n° Acobomgnto em revesﬁmerﬂo lnjelomlnic.o texturizado. Bot.enfe em chapa meTolicq dobrada n° Acabamento em revestimento melommicg texturizado. Visor (;or’Tw.vidro comum liso 4mm. Boteﬁe
ACABAMENTO cromado. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em ACABAMENTO dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistera de perfis ACABAMENTO | em chapa metdlica dobrada n® 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Dobradicas (3 ACABAMENTO | 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO | 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Bate-cadeira e macaneta em acgo inox, ACABAMENTO | em chapa metdlica dobrada n® 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo
E ACESSORIOS aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. E ACESSORIOS adotados para a esquadria. E ACESSORIOS pc?r folha), ferragens e acessoérios em latdo com acabamento cromo acetinado. Na Copa, mola E ACESSORIOS dobro1ld|gcisj (3 por folha) e o’cessorlos em latdo com acabamento cromo acetinado. No DML E ACESSORIOS | Maganetas fipo olovcnco., fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em latdo com E ACESSORIOS olovqnco, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e acessérios em latdo com acabamento cromo
aérea deverd ser instalada mola aérea. acabamento cromo acetinado. acetinado.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.
. L . L Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente . . L. . . - . . . . L. . . -~ - . . . L. . . -~ - .
Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . . . . L e . . Pintura do batente: Cor Branco, cd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente Pintura do batente: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
. R ) - L . Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. . técnico. Maganetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente . . g . . . . A . . . . e g . .
REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA AR . . L REFERENCIA L. B ) . . L . e REFERENCIA técnico. Maganetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente REFERENCIA técnico. Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente REFERENCIA técnico. Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente
: o . . . P Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- P . o S . P . . o L . P O . o S . P
COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL X o . . . . COMERCIAL L P L. R R P COMERCIAL técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, COMERCIAL técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cdd. L515 - Férmica, Madepar, COMERCIAL técnico. Revestimento Fendlico-melaminico: cor Branco Real cdd. L515 - Férmica, Madepar,
Lo ’ A .. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. : . L . . . ; P ; . L ; . L : o - B ) P
Barra anti-panico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico. . - . . . P Formline ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Formline ou equivalente técnico. Formline ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA - SOLEIRA - SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA Sritsitoelfg:iéimpcdc em granifo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto SOLEIRA -

industrial 60 x 40 mm, Ferrolho P N s

N \ , / ) esp. 1.5 mm_- ? redondo ChOpO metdlica com \ / B ti-oani
\\ ’ 1 Miolo em malha de perfis pintura \ / ara anfi-panico
Veneziana ) i verticais em chapa metdlica : \ / Vidro laminado liso
ggg%%fm ventilada / I e arame redondo horizontal, Externo \ incolor, 8 mm
| medidas 65 x 132 mm / :I ‘ Vi
Fechamento em gradil H Fechamento em gradil | Externo NI \ R |-
1 Externo | I [ Inferno M com perfis verticais / i com perfis verticais Oti 1.42 108
em chapa metdlica 25x2mm e ‘ L em chapa metdlica 25x2mm e -Z| SG E— M 1,59 M

3G :| G |: fio horizontal @ 4.8 mm . Interno : fio horizontal @ 4.8 mm S :

— Lot termo 4 S gzanfemo 90 25 Planta P11 ©
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025 1.72 a5 ! @M g 025 ver ARQO7 J 92 J ver ARQO7 95 Escala 1:25 = 7
M M . OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
177 97 P | O ﬂ'l'o P ] O A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricagdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,

dimensdes, modulagdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere a
estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operacdes de

PIOHTO PO7 Pl(]n‘l‘q P08 PlCII’]TCI P09 ESCG'O ]25 manuseio.

Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos vdos onde os mesmos serdo instalados.

-

ESCO'O ] 25 ESCO'O '| 25 Verga em concreto ™ ESCO'O ] 25 Os componentes To.is como bracos, fef:hos, c.onchgs, roldanas, Trilho§, frincos e demais ocegsérios deverdo ser odeguodps as I?nhos de perfis
. — adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
v ; 4— VER DETTIPICO -] obradica 3 4— acordo com as recomendagdes do fabricante de esquadrias.
€rga em concrero — ~ o'_”:Eﬁ zh Jlinbﬁcl’zdo ] Verga em conlcrefo L Verga em concreto As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedagdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
VER DET.TIPICO v Y - 0 o Miolo em malha de i VER DETTIPICO N VER DET. TIPICO sua abertura deverd se ater & face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.
< 7 \E i I % nana : i~y — ’4':% " S - ! A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicagdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
N % i / fl VER DET. Ae B perfis verticais em Q A ; ; : ) :
\ / ~ i chapa metdlica e adequadas a espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
i Veneziana / arame redonda T’ / Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada ﬁpologio de caixilho.
= = venfilada ;J horizontal, medidas 65 . v ] | Bobrad ) Bobradi . NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
; | eneziana em .
Chapa em : Veneziana / x132mm 2 chona metdliea \ obradica supenor \ / opradicasuperior 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
Ago INOX ventilada ;j Miote-em malha de perfis _ 7 para ventilacdo CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
/ Il efticdis em chapa m.efdlico ‘% permanente é ) Vidro laminado Vidro laminado 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
? f € grame redondo horizontal, | Ferrolho v ———liso incolor, esp. liso incolor, esp. 02
/ o o / ] ARgeiicips 65x 132 mm ' redondo Vidro laminado 8 mm 8 mm
\ N - = | Estrutura em tubo o . ot | ) ) 01 05/12/2024|Nao houve alteragéo
< \ < \ ~ N . . L = ) Chapa metdlica liso incolor, esp.
o @ A o ] N V 7{L industrial 60 x 40 mm, — > — int 8 mm ) /
@~ VAR ~ | f ] esp. 1.5 mm . Anel para ) = com pintura = = , 1= Fechadura REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
y \ \ f stiutuno em tubo cadeado - o o o o Alr B Ao — central
/ N\ < \ _ arra anti-panico
S i i S Veneziana Veneziana e industrial 60 x 40 mm, | % T—ar pana onfrpanice i AL ] ° ot comasa
/ \ - - 1l 3 \ ara vidro
ventilada ventilada / Sp-T-p mm ] Chapa metdlica com o ".
\ \ . \ ! laminado “ 2 ‘ /
Soleira em ol H Fechomr?nto eTm grodll [ pinfura §‘§.g e % é. COORDENADOR'A DE PROJ ETOS E OBRAS ( : PO
: oleira em com perfis verticais - » 8583 N P o . . s
. Aré;t;(;r;gg . . granito ;j . em chapa metdlica 25 x 2 mm || — . ol o 2 -ggﬁ'gg UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
05 Ibesco g of < Arabesco | Bepradlica e fio horizontal @ 4.8 mm & . & & Zazsss 60/G0 DA OBRA PO
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) k5 8 o J i =2l= Soleira em granito ¢ ¢ <ZZEES | uNDME INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
Y . c 3 ) ) e Qo % najaivanaria o9 Arabesco branco Q Q Q 2 2238 ~ .
- 1 = Soleira em granito *- —— %  Soleiraem granito 0 5 VERDET. AeB £ d : 5 9 5 o 253 0BRA:  REFOROMA E AMPLIACAQO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
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\ ! o o CEECN

Vista Interna PO7 Corte PO7 Vista Externa PO8 Corte PO8 Vista Externa P09 Corte P09 Vista Interna P10 Corte P10 Vista Interna P11 Corte P11
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GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

Projetos, empreendimentos
PO7 02 UNIDADES PO8 02 UNIDADES PO9 02 UNIDADES P10 02 UNIDADES P11 01 UNIDADE == projetos@pracoarg.com.br - www.gracoarg.com.br
PO Porta corta-fogo em chapa de aco galvanizado pré-pintada com manta cerémica interna , 02 1PO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folna de abrir, em completo atendimento & TIPO Portdo em estrutura metdlica eletrofundida reforcada e fechamento em malha retangular PO Porta acustica, 01 folha de abrir. Dupla chapa de ago galvanizado recheada com PO Porta em vidro laminado 02 folhas de abrir com barra anti-pénico, em completo
folhas de abrir, em completo atendimento & NBR10821. NBR10821. composta por chapas e arames redondos metdlicos , 01 folna de abrir. |G de rocha e manta de chumbo. atendimento & NBR10821.
- - . - - . - , woroe  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM ARQUNO DWG
APLICACAO Shaft. APLICACAO Barrilete. APLICACAO Corredor. APLICACAO Casa de maquinas. APLICACAO Hall no térreo.
- — - RUA CARLOS GOMES
A R . ENDEREGO

Acoplgmzntg e:jn pw:tu(r)o em e§molte sintético locghngqlo. Bofepfedem\/chopg Fechadura com asa e barra anti-panico para vidro laminado em aco com acabamento ¢ UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IEL_EXE_ARQ25027_pta-cxo_revol
ACABAMENTO Acabamento em pintura cor branco. Maganetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO Acabamento em pintura eletrostdtica em poliéster sobre galvanizado a fogo, cor branco. Ferro ACABAMENTO meta 'Coﬂo radan ! co;n pmturho em Ssrgo Tde smtehcg ?cehno ©- el?ezptn’or ACABAMENTO cromado. - — N\ J
E ACESSORI folha) e acessérios em ago cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a £ ESSOR dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados co sistema de perfis E ESSORI redondo com anel para cadeado, dobradicas (2 por folha) e acessérios em latGo com E ACESSORI porof_veg ! ogﬁf permtorlmeg N erln c orl?o do raca cton_w ?'n uro'v?m esmf efsm etico E ACESSORI Dobradicas (2 por folha) e acessérios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de OBRA R EFO RMA E AMPUACAO DA B| BL|OTECA

ACESSORIOS esquadria. ACESSORIOS adotados para a esquadria. ACESSORIOS acabamento cromo acetfinado. ACESSORIOS gﬁ:f/(ljnnocoo feeclhrc?deuir(;segobfogxilgogs C(l3ppl)coor fglhn(:?; Zoéceelsr;éer'gsc’.emcllgfoc.]r:)eC?)smlpo CESORIOS perfis adotados para a esquadria. - ARQ
acabamento cromo acefinado. Alarme sonoro associado ao acionamento da barra anti-panico - VER PROJETO ELETRICO (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO .
- - - L
VIDRO . VIDRO ) FECHAMENTO ]N:\;Ir;?n:etongulor, composta por barras chatas verticais e arames redondos horizontais, med. 65 x VIDRO ) VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. : FOLHA
. TITULO
Pintura: Cor Branco, cod.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente . £ i Fise. F valente técni POFTOS e CO IXllhOS 25/28—RO ]
. . ] L . - . - . . . . L PSR . REFERENCIA erragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
REFERENCIA . . . L REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Portdo: Metalgrade, Engemetal, Sitela ou equivalente técnico. REFERENCIA técnico. Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou NS . . L
Porta corta-fogo: Authentic, Ynollux, Scala SCI ou equivalente técnico. RN . . ‘. . . . P . P o . - P COMERCIAL Barra anti-pdnico: Dormetal, Dorma, Disafe ou equivalente técnico.
COMERCIAL COMERCIAL Ferragens e acessdrios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL equivalente técnico. Porta acUstica: Amplitude Solucdes AcuUsticas, Eletro db, - - . A . L - . J
. o Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. DESENVOLVIMENTO PROJETO
Somax ou equivalente técnico. AUTOR (ES) PROJETO DESENHO Nora ESCALA
. . : ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n* A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n® A39489-0 A 1:25

SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdénico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. SOLEIRA - SOLEIRA Sgtsitoelfgrcwlif: granifo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto SSTL(?E;?_\/ ) RRT: 7518247 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 JUL/2019 .




