
6.497
6.431

6.493

6.536 6.482 6.428 6.496

6.824

Desce

Desce

Sobe

i =
 10

%

So
bei = 12%

Sobe

i = 12%

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO - ALAS A3 E B3 E AMPLIAÇÃO
Escala 1:100

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO  - ALAS C3 E D3 
Escala 1:100

H-8
H-7 PCI-03

Ø2 12"

PCI-01
Ø2 12"

in
c.

 1
%

in
c.

1%

in
c.

1%

6.43

6.53

6.43

6.42

Elevador

Barrilete
11.36 m²

1500 L

1500 L

Laje técnica 
impermeabilizada

WC
3.55 m²

Hall
14.82 m²

LEGENDA

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
HI

D
RA

N
TE

S
EX

TIN
TO

RE
S 

PO
RT

Á
TE

IS

SI
ST

. D
E 

IL
UM

. D
E 

EM
ER

G
ÊN

C
IA

SI
ST

EM
A

 D
E 

D
ET

EC
Ç

Ã
O

 E
 A

LA
RM

E
C

O
M

PL
EM

EN
TO

S
SI

ST
. D

E 
A

LA
RM

E
SI

ST
EM

A
 E

LÉ
TR

IC
O

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL 
ENTREFORRO

LEGENDA

V
A

SO
S 

E 
TA

N
Q

UE
S

RO
TA

S 
D

E 
FU

G
A

 
D

IR
EC

IO
N

A
M

EN
TO

SI
ST

EM
A

 P
A

SS
IV

O

O
UT

RO
S

A
N

TIP
Â

N
IC

O
A

BE
RT

UR
A

S
PR

O
TE

G
ID

A
S

EL
EV

A
D

O
R

CHUVEIRO AUTOMÁTICO
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NO PAVIMENTO INFERIOR

AVISADOR SONORO TIPO SIRENEESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

Ver detalhe Bombas
1,50m

0,30m 2,00m

H-3

H-6

H-8

H-5

H-2

H-4

H-7

H-1

Ø21/2"
PCI-01

Ø21/2"
PCI-02

Ø21/2"
PCI-03

Detalhe Isométrico Rede de Hidrantes
Sem Escala

20,00m

14,70m

11,87m

5,05m

5,66m

3,06m

5,90m

0,32m

9,28m

1,66m

4,77m

12,30m

22,70m

1,84m

30,00m

7,17m

37,77m

2,83m

9,56m

A

2,80m

5,42m

0,77m

3,84m

2,87m

1,90m

Caixa à construir, com CAP e 
espera para futura interligação da 
Rede de Hidrantes do Pavilhão 
Docentes

0,30m

12,25m

9,50m

31,30m

11,30m

Ø3"
PCI-04

12,5 m³

12,5 m³

6,85m

12,25m

LEGENDA
1) Bomba principal :

4) REGISTRO DE GAVETA
5) VÁVULA DE RETENÇÃO
6) CHAVE DE FLUXO

Potência 20 CV
Q (L/Min)406,70
H (m.c.a) 74,19

Modelo THEBE RL20 B  rotor de 192x8mm
2) Bomba Jockey : Potência 1,00 CV

Q (L/Min)20,00
H máxima (m.c.a) 78,00 (Shut-off)
Modelo RE-16-B rotor de 137x3,5mm

H máxima (m.c.a) 78,80 (Shut-off)

3) MANÔMETRO

3

Detalhe Isométrico Bombas
Sem Escala

01

02

Cavalete de automação
(ver detalhe)

6

4
5

4
5

4

4

12,5 m³

12,5 m³
4

4 4

ESCALA: SEM ESCALA
DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO

ESCALA: SEM ESCALA

DETALHE DO EXTINTOR E SINALIZAÇÃO LIGAÇÃO DA BOMBA
ESCALA: SEM ESCALA

ESCALA: SEM ESCALA
DETALHE DA CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação abaixo do piso

TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Rede de Hidrantes - FoGo

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; 

acabamento galvanizado. 

VEM DAS BOMBAS VAI P/ HIDRANTES

1
2

3

1
2

3

4

3

5
4

3

5

NF NF

6

SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO
DA BOMBA PRINCIPAL

SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DA
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO
(JOCKEY)

LEGENDA
1) MANÔMETRO
2) PRESSOSTATO
3) VÁLVULA GLOBO
4) UNIÃO ACENTO TÔNICO
5) VÁLVULA DE RETENÇÃO
6) DRENONA NA

NOTA
NORMALMENTE ABERTA
NORMALMENTE FECHADA

Ø15MM (1/2") Ø15MM (1/2")

Ø15MM (1/2")

Detalhe Cavalete de Automação das Bombas
Sem escala

HID.
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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