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PO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixa com PO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 folhas de correr com vidro e 02 folhas fixa com
vidro, em completo atendimento a NBR10821 e & NBR7199/2016. vidro, em completo atendimento a NBR10821 e d NBR7199/2016.

APLICACAO Atendimento, hall, chefia, referéncia, acervo. APLICACAO Direcdo.

Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em
aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria. .

ACABAMENTO | tocd van Iha 2 | e Hlicos 20 x 2 ACABAMENTO | tocd van ha 2 | ; talicos 20 x 2 Soleira = »

E ACESSORIOS ela de protecdo de o[?mezgo v20n|zodo mlo a 25mm com rrf\o dura erl'n (y:j)e is metalicos 20 x 20 E ACESSORIOS ela de profecdo de o[?me2go v2on|zodo m?:: a25mm com rr;o dura elm (pj)er is metdlicos 20 x 20 em granito OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS COM PERFIS EM ALUMINIO
mm e canftoneira meto ica25x25 mm no’s‘ aterais poro parafusar a tela de protecdo - mm e cantoneira meto ica25x25 mm nqs. aterais pcro parafusar a tela de protecdo - A empresa confratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilnos e portas, seguindo as fipologias,
ababamento em pintura em esmalte sintético acetinado cor branco ababamento em pintura em esmalte sintético acetinado cor branco dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral & NBR10821, no que se refere &

estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequagdo as operagdes de

VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. manuseio.

Antes da confeccdo de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos véos onde os mesmos serdo instalados.
Os componentes tais como bragos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados as linhas de perfis
- Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. - Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em fungdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
REFERENCIA Ferragens e acessérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. REFERENCIA Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. acordo com as recomendagdes do fabricante de esquadrias. i _ )
COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. As janelas maxim-ar dever&o ser produzidas com perfis que permitam dupla vedac&o: uma no marco, e outra na folha. No pavimento terreo,
sua abertura deverd se ater a face da fachada, ndo avangando sobre a passagem de pedestres.
— - - —— —— - - — A execugdo dos vidros deverd ser feita sempre através do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guarnicdes de EPDM de dimensdes
PETORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. PETORIL (PG) Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. adequadas & espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1m?, sendo feito um ensaio para cada ﬂpologio de caixilho.
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
1 HAr 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
leira Ram - Sanitari ! :
SO eira a po d a SO arios CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
DeTglhe T|p|CO - Cor'l'e 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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