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38.01
3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60 EI]J 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 2.40
Tela de protecdo Tela de protecdo Tela de protecdo Tela de protecdo Tubo d taes Cil V Tela de protecdo Tela de protecdo Tela de protegdo Tela de protecdo
do acervo do acervo do acervo do acervo Voo , € cap IOC,O9 4 do acervo do acervo do acervo do acervo
contra extravios contra extravios confra extravios contra extravios de aguas pluviais ! contra extravios contra extravios contra extravios contra extravios
‘ ‘ VER DET. FL. 26 e 27 ‘ VER DET. FL. 26 € 27 VER‘ DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 ‘ ©15cm g VER DET. FL. 26 € 27 VER DE‘T. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26‘ e 27 VER DET. FL. 26 € 27 ‘
ELEVACAO 02 Tubo de captacdo Brise metdlico 01_ Brise metdlico 01 rise metdlico 01_ | Tubo de captacdo Brise metdlico 02 _ €I~— A | ‘ | Tubo de captacdo _ Brise metdlico 01 _ Brise metdlico 01 __Brise metdlico 01 H— B Tubo de captacdo
de aguas pluviais VER DET. FL. 28 VER DET. FL. 28 VER DET. FL. 28 de aguas pluviais — VER DET. FL. 28 P - VER DET. FL. 28 VER DET. FL. 2 VER DET. FL. 28 de aguas pluviais
@15cm @15cm u de aguas pluviais u @15cm
6.60 23 2.97 23 2.97 .23 2.97 .23, 3.58 | 23, @15cm 2.97 .23, 2.97 .23, 2.97 | .23 6.00
5 | 5 o 5 ] 5 o 5 ] 5 | 5 ] | [] 5 [ ] 5 o 5 ] 5 o 5 ] 5 i [] 5 ] 5
| | | | | | | | | | |
2 3 g 1l 3 3 2 I
—r \ U VARC) 1 i Y 09 L V| o | VAR l v _ . ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
(A) = TR — S R = S I e —— ] s 1 — R e R TPe— R ] = [ ] = 8T - = = e PiSO
e} L] | g o @ L ! ! ! [ o 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Grénulos, cor Panna Plus NA
< | = 1.57 2.57 52 .20 2.57 .63 2.57 .63 2.57 6.20 O acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referéncia comercial:
i 511 115 M 4.40 v53 39 M M N M M 15.37 M 3 1< Eliane, Quarizolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.
O d
Guarda volume | | | | | | | - - ~ B — —— — - — -
< \ I I O 3 1 I I I I I o O 2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White -
> N N Atendimento < < Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
\ 6 ] ‘ I 1 ~ >
E ‘ °_° | | o ‘u ) 13.81 m?2 § / ‘ it Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
w 5 1 — ! : 8 4 d 3 Aplicacdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
Guarda | < @A o 4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos
lum | O 1 Chefi I Referénci . infertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ
olumes \ 5 Q — ) < : ena & ererencia "’j:?f‘F:” < 4 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia
| - — =] ( 1 10.13 m2 3 9.41 m? =L 1) comercial do bloco e da guia: JC Pisos Interfravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.
™ ~ T ~ . . S | I i 8 N - N < - - — -
<| 8 ‘ o~ | | BQJ/Ci%QmeO em granito a [ J 3 | ‘ 4 N 5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulacdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento
~ oD = X Arabesco Branco > @[ \ @g \ //q 8)‘ H L =Y g vassourado antiderrapante.
£ S VER DET:FL. 28 /4 s ] T
S O s o FL. 0 SEL | = A PAREDES
= Ol \ N P — { ))
(>> g | I ! - - g } ) ‘ g 1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA, sobre gesso ou sobre blocos aparentes; referéncia comercial: cor
9] ‘D, Guarda volumes N N Branco linho, cédigo Dulux 50YY 83/086 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
© N\ " " N . o n . 7
o] 8_‘ \\ S < 5 ¢@ \ u:_% Casa de 2 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
8 b | Y — O \ K = | — Grelha de retorno - % méquinos referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
> X~ Z LA a is > Climatizacéo Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Hall e a) |Div. GA PVLOT Ll NG ¢ 6.88 m2 R : : = - e
‘ Devol. 24h g ‘ R ‘ -— il J I ] g ‘ ‘ VER-PROT—— . ‘ 3  Aplicagdo de pintura tipo caiagdo em trés demdos, cor branco.
S O 3j-22 m | ‘ ﬁ ‘ ‘ ! ! | INST.| MEC. ~ RIB @ 4 4  Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux
~ 23 1.60 ' @ 4 m Confrole magnético 85 39 1.40 96 85 36, | | A ~ =l AA 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
an @ L Balcdo alto em granito M v i N i \L — ‘ \ cervo 0.00 - 5 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Cinza Granito, cddigo Dulux OONN
== = Arabesco Branco = 108.60 m? Tubo de captacdo 37/000 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
L] \ : >
_ & 1T <$O_~i(.583-73) VER DET. FL. 28 Hall N . N \ . ‘ | — de aguas pluviais 6  Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdaos massa PVA ou sobre gesso (paredes internas)ou sobre seladora acrilica (paredes
_ /8 4 L-.: | H Alinhamento alvenaria 35.85 m? PN CII’CU|G(;CIO 83‘ ‘ @z \ m y ol @15cm externas); referéncia comercial: cor Mostarda Quente, codigo Dulux 20YY 34/700 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
=4 C f 7 o sob balcdo @ ii m | g)‘ 27.72 m2 S o1 | ;.To 209 : -73 C 7 Estrutura em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams,
o & 3.85 1.10 a ii o P2 : £ Suvinil ou equivalente técnico.
| - - ‘ T ‘T | | E‘ ~ @ '& = | PN | R0 .95 1.02 e — — 8 Revestimento em plaquetas cer@micas cor vermelha. Med. 7,5 x 23 x 3,5 cm. Referéncia comercial: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente
\l/ o | 2| :) $0.00 (583.73) o g\ | . o O técnico. Acabamento com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante em duas demados.
: Ry | O] | Q\ ‘ ‘ | N =Tt 4 9  Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre blocos aparentes; cor Cinza, conforme padr&o existente no local.
-0.05 ‘\\ 7 | & = ol - _l N SG“ | L JV 10 Paineis acusticos em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Isoterme, Eletro db ou
$ - o i=3.125% —~ _ NI | 5l 'Sr - ) equivalente técnico.
Q 0| N . ; o] i i A4 &
§ 9 @ - N K] \ . BO”/AC\O?)O em SBJVO”’“TO 'a : ‘ QC)‘ - - Uil P10 ‘ OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em
. rabesco Branco — ) . c > \ / \ : it : A
| % o VER DET. FL. 28 Auto oTjr;c;\memo q>)‘ ‘ - 5 1.77 23, -0.15 N ACO (;g;\g(\;\lIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.
8 . - 0 . 7 Pl i ek ) o - i e O
3 é 40 257 , 3‘83 Z a’ 5 SR 1 H e ‘ ‘ \ \ \ L 119 4 ~ % 1 Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
-;s 2 ““ p— | - n“_‘ o Q SG ] 23 8 o [ 8 Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
5 P uaraa volumes Daixos [ — 1 : 4 ol diso metdics 2  Forro em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
=i k —— 4 = __ o 3 ® ~ Shaft 8 1.40 _ _ _ _ 3.00 W I- B Escada marinheiro Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com
= 7 Sl 1.80 18 1.85 2.17 123 S 6 _ ‘ - - - - B ‘ R B L VER PROJ. ESTRUTURAS pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetdnico.
= s ) ) N . ; . , . . 4 : 3 Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
_ .30 /.30 _ - = -
@ N E ire—— s e — L] [re—— . — 5 — — T Bt o~ — e —Hpe———""" : = e = Q= - - Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
4 =0: o L =N i ) B G — B .~ aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
Tubo de captacdo 7 =8 5 @ 4 4 @ 4 J02 3 DML - ] d N\ N 3 p | A Jo¢g | @ 4 | @ 4 4 L 2.27 % N . 4 Laje existente - prever lixamento e aplicacdo de seladora para posterior aplicacdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia
p . i == , & i olil N ~ - = \ ial: b , codigo 001 - Coral, Sh in Willi , Suvinil ivalente técnico.
de dguas pluviais | == @ | Tela de profecdo Corredor Tela de profecdo Lela de profgggo 5.14 m2 . Piso gg%?;ﬁg I . / 5 Z Tela de protec@o Tela de protecdo Tela de Erofecoo \ 5 comercial: cor branco, cédigo oral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico
@10cm | do acervo 21.34 m2 dolacervo an?;eg(?m ios @ LI @ N [3 o~ M T do acervo doacervo doaceryo . QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS
8 | / confra extravios @ contra extravios VER DET. FL. D6 & 27 — e 3 97. R f N/ o contra extravios contra extravios Corredor S/CE)STIrDOETeXFt[O\QIlSOS 07 o e | DE.S.CRI(;AO DE 'QAIXILHQS 4 LARG. ALT. PEIT.  QTDE.
o AN = 8" VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 Tela de protecdo do .(]C.e vo 001 —| = e/vcdgr —_ VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 e 27 24.85 m?2 .26e 3 JO1  Caixilno em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 057 137 1.24* 1
e = T { --$7’ / ' ‘ N I — . . sk
S — . . = — — T w contra extravios = p— /9 ] 3.17 .20 P 7181 2| — LuebggcllJoggﬁltvci}gso @ N - - - JO2 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. ]l'.22]4*
D Grade elefrofundida _VER DET. FL. 26 €27 O 20 [ .77 /1.20 $ — - ® Z15¢ o1 8 D 137 137 51 02
‘ 8 VER DET. F‘L. 25 ‘ ‘ Tubo de capfacdo de OgUOSplquorE ] TV- @ = " < ( B J/ 3 | ‘ ‘ I ‘ ‘$7 ‘ ‘ - Grade elefrofundida JO3 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 237 1.37 1.21 01
- D 9 9 9 9 9 S N i T = —— 5 7 - - J04 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxi-ar. 1.64*
@ - - - - - - n . D-esp.2cn/ s i e e 1) . 3 I — : . . . . . . . . i o . . "~ VER DET. FL. 25 "
- - 8/ - | 8 ﬁ s ﬁ 8 8 g T-%" : : — - - B - S S | E— - 077 097 1.6l 05
| | 7] | 7] Sy shait oIS | n i | | | 7] L | ] | 7] | 7] e
‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ’7 Bebedouro PNE i ‘ JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 1.24*
| < | 1.19 1.37 1.01%* 04
91 g i 91 I JO06 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.21 10
Bebedouro ‘ Alvenaria a ser construida para fechamento JO7 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.24 01
de vdo existente h=3.00m " DESCRICAO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PET. QTDE.
= ZISGI Accbog\]eTO em pfinfurc:l sotérqblocpfexiifenfe €|~ B VO1 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 1.24*
o ) na cor Marfim, conforme padrdo existente . 1. 1.21%*
Soleira inclinada (i=5.5%) 14 2.85 ' 0.77 3 0.9+ 03
para ajuste ?e Cor:c:”de nivlel I V02 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 0.57 0.55 ]'] 22 01
enire o halle d ala DESCRICAO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO LARG. ALT. PET. QIDE.
esquerda do edificio n - - - -
I PVLO1 Painel em vidro laminado incolor, esp. 8mm 1.40 137 1.24* 04
) ’ 1.21**
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE.
Hall existente . PO1 Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir com barra anti-panico. 2.32 2.42 01
™~ Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir. 1.40 2.10 01
5 13.75 m? | P02
™ . P03 Porta em madeira, 01 folha de albrir com visor com vidro. 0.80 2.10 04
@A { I P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 0.80 2.10 02
B /A\ PO5 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Bate-cadeira e puxador horizontal. 0.95 2.10 05
Anteparo em diviséria leve ~$ﬂ 5 Anteparo em diviséria leve P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir com visor com vidro. 1.20 2.10 01
até o teto < até o teto PO7 Porta corta-fogo, 02 folhas de abrir. 1.72 1.94 02
Porta existente a Porta existente a PO8 Porta em aluminio, 01 folha de abrir no sistema de venezianas ventiladas. 0.92 2.10 02
reposicionar reposicionar V2 P09 Portdo metdlico, 01 folha de aborir. 0.92 2.30 02
P10 Porta metdlica acuUstica, 01 folha de abrir. 0.90 2.10 02
E__— L = — - - - PR
] — S— P11 Porta em vidro laminado, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. 1.42 2.10 01
/¢ . \ Porta em chapa metdlica, olhas de albrir com barra anti-panico. 1.42 2.10 02
/119 38 P12 h I 02 folhas de abi b
Piso podotdtil N PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo 01 porta com 02 folhas de abrir e caixilho com 297 261 02
Biblioteca/Acervo dedlerta  « o| 147 o 3 Biblioteca/Acervo _Qvfohasfxas. . . :
f - = T j - f * pavimento térreo / **primeiro pavimento / ***segundo pavimento
\Aﬁ& \ S \A’\& OBSERVACAOQ: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de poginogdo de Portas e Caixilhos.
15} o
O - O |/ LEGENDA DE ALVENARIA
| o o 1%} /
L] ¢ Sobe e} o
| S— r > : N N | Alvenaria Alvenaria a construir em Parede hidrdulica em bloco
.80 | \ .80 Existente — bloco de concreto ~ devedacdo 14cm
Corrimdo metdlico .
VER DET. FL. 15 M N — — ] NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Corriméo e guardacorpo 1 | 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
metdlicos S .C_’ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
VER DET. FL. 15 L : i — 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
I | Manutencdo 02
H — — — — 01 NOV/2024 ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS (PISOS EXTERNOS)
— T r - REVISRO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
e 7777722 -
. % é COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
982358 | Lnroamp Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
G238 9FE
Z3=gd9S
w %§§ o é CODIGO DA OBRA CPO
< 528 g UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
Ekats ~ -
Manutencdo 3E§ 0BRA:  REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
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PLANTA PAVIMENTO TERREO - ALAS A1 E B1 E AMPLIACAO
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Planta chave
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Pordo Técnico
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-

08 Piso interno podotatil de alerfa em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 X 25 ¢m, ha cor amarelo € em concordancia com a
QUADRO DE NOTAS NBR-92050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.

01 Cobertura em telna metdlica frapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos 09 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco interfravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor preto, e em
e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabega em ago inox, sendo de concorddncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 04 e Memorial de
12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposigdes fransversais e Arquitetura.
longitudinais; massa poliuret@nica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de 10 Nalgje técnica, impermeabilizacdo com aplicacdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asféltica pldstica 4 mm.
fofbn.co gofm (jph(':oc;oo de 'prll.rr';erﬁpo? segTU|doEtde ptlnfuro d.e olcoktao?rjen.fo ha cor branca na face superior & na cor cinza na face 11 Em fodos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cer@mico, e nas casas de mdaquinas aplicagcdo de argamassa polimérica (denvertec
Inérior. Reférencia comer(’:lg - Fertiior, Eucatex, Etem _OU equ(.] ente tecnico. . - X - 100) para impermeabilizagdo. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de

02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas e do piso metdlico em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo argamassa de regularizac&o do piso.
preparador anti- ferruginoso e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR 12 Na marquise de profecdo da porta de entrada & no piso do barilete, aplicacdo de argamassa acriica para impermeabilizacdo, em
83/003 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado duas demaos cruzadas ! !

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- 13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR 83/003 - Corall, 14 (SGL) Solei o levigado Arab ’ B . 5
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado (SGL) So e‘II’O.S er.n granifo eV'g‘? © Arabesco Branco, espessura £ cm.

04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia 15 (3GI) So!elrg mclmodg em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
comercial da finta: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde 16 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
indicado 17 Bancadas e balcdes em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.

05 Brise metdiico tubular em aluzine, 0,6 mm acabado, 0,43 Kg/m, digmetro do tubo 41mm, perfurado #103, com 20% de abertura, furos com 78" pyIsGRIA GA - Divisérias em gesso acarfonado espessura fotal 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metdlicos das
diémetro de 3mm, serldo a distancia ho_rlzomol enfre eixos dos fu’ros de 6.,35mm € d'STCfnc,'O vertical “?mbem entrg SIx0s de 55 mm, paredes em gesso acartonado vdo do piso a laje. Isolamento em PU e fitas de isolamento. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico.
formando entre furos dngulo de 60°. A pinfura em processo continuo "coil coating”, pré-pintura de primer e posterior pintura a base de Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.
poliéster; ref. comercial: Turbrise Perfurado, cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metdlica 19 DIVISORIA GARU - Divisorias em gesso acartonado resistente & umidade, espessura fofal 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os
fubular em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de pintura em esmalte ; e o R ! 8 A . T
sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cddigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. EggznzzgrlcgsodGssﬁsnreg:si;gr?fsoss gcacglgi?gt\é?:?ﬂgg piso a laje. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico. Referéncia comercial:

06 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia & corroséo. Fechamento dos 20 AIven;Jrio dgengsom'em‘o h =40 cm oqboixo 46 biso ocotsodo om bloco de concreto estrutural medidas 19 x 39 x 19 cm. Classe A
guardacorpos em chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x B P ! ¢ :
3000 mm. Aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor
Preto - CorolpSheENin williams Sﬁvin?l ou equivalente t%cnico P 21 Vergas (sobre portas, caixilhos, venezianas e grelhas de ventilacdo) e contra-vergas (em caixilhos, venezianas e grelhas de ventilagdo) em

— — . : pap— o - - concreto ou bloco canaleta. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos e no projeto de Estruturas.
07 Escada metdlica de acesso ao primeiro pavimento da casa de mdaquinas em estrutura metdlica com aplicacdo de fundo preparador B . . , ] — - —
22 Divisérias leves em painel em fibra de madeira prensada (FM), altura conforme indicado. Acabamento dos paineis em resina melaminica

anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de aco estrutural galvanizada para piso com relevo antiderrapante, espessura
3,04mm e dimensdes conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.

de baixa pressdo, cor Areia (conforme padrdo existente), Formdur BP Plus. Referéncia comercial: Eucatex, Duratex, Divisérias Parand ou
equivalente técnico. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ago inox polido.
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