
148 978R=4
3 N3 Ø 16 C=1000

998

8
14R=4

3 N4 Ø 16 C=1020

24
8 1168

R=4 3 N1 Ø 16
C=1200

888 8

24

R=43 N2 Ø 16
C=920

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16 3 Ø 166 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55

49

13

20 Ø 6.3 C/15
N5 (300)

20 Ø 6.3 C/15
N5 (290)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

20 Ø 6.3 C/15
N5 (291)

23 Ø 6.3 C/15
N5 (341)

121 N5 Ø 6.3 C=140

V101

P11 P3 P4 P5 P6 P12 P13

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A

A

75

98 958R=4
3 N3 Ø 16 C=975

598

8
9R=4

3 N4 Ø 16 C=615

24
8 1143

R=4 3 N1 Ø 16
C=1175

488 8

24

R=43 N2 Ø 16
C=520

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16 3 Ø 166 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55V102

P14 P7 P8 P9 P10 P15

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A

A

49

13

20 Ø 6.3 C/15
N5 (290)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

18 Ø 6.3 C/15
N5 (260)

18 Ø 6.3 C/15
N5 (270)

94 N5 Ø 6.3 C=140

70

116 241

6
11R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=275

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/55

49

13

15 Ø 5 C/15
N3 (221)

15 N3 Ø 5 C=139

V103

P16 P17

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

25
6 243 6

25

R=3.1 R=3.1
2 N1 Ø 12.5

C=305

2X3 Ø 8

(costela)

4 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/70V104

P21 P22

Corte A

4 Ø 12.5

2 Ø 12.5

3x2 Ø 8

A
A

216 163

6
21R=3.1 R=3.1

4 N2 Ø 12.5 C=217

104 167
410

R=2 R=2
2x3 N4 Ø 8 C=195

36
6 162 6

36

R=3.1 R=3.1
2 N1 Ø 12.5

C=246

64

13

8 Ø 6.3 C/20
N3 (141)

8 N3 Ø 6.3 C=170

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/55

49

13

15 Ø 5 C/15
N3 (221)

15 N3 Ø 5 C=139

V105

P23 P24

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

25
6 243 6

25

R=3.1 R=3.1
2 N1 Ø 12.5

C=305

116 241

6
11R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=275

106 203

6
10R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=235

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/55

49

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=139

V106

V121 V122

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

25
6 203 6

25

R=3.1 R=3.1
2 N1 Ø 12.5

C=265

2x2 N4 Ø 5 C=173

2X2 Ø 5

(costela)

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

9 Ø 5 C/15
N3 (130)

9 N3 Ø 5 C=89

V107

P25 P26

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

2x2 Ø 5

A
A

19
5 164 5

19R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=212

185 166

5
18R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=212

148 978R=4
3 N3 Ø 16 C=1000

478

8
14R=4

3 N4 Ø 16 C=500

24
8 858

R=4 3 N1 Ø 16
C=890

683 8
24

R=43 N2 Ø 16
C=715

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16 3 Ø 166 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55

49

13

21 Ø 6.3 C/15
N5 (310)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

19 Ø 6.3 C/15
N5 (280)

15 Ø 6.3 C/15
N5 (211)

74 N5 Ø 6.3 C=140

49

13

15 Ø 6.3 C/15
N5 (221)

15 N5 Ø 6.3 C=140

V108

P26 P27 P28 P29 P37 P30

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A

A

Corte B

3 Ø 16

3 Ø 16

B
B

80

24
8 448

R=4 3 N1 Ø 16
C=480

(1 Ø 2aCAM)
788 8

24

R=43 N3 Ø 16
C=820

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16 3 Ø 203 Ø 16 + 3 Ø 20

3 Ø 16

3 Ø 20 3 Ø 163 Ø 20 + 3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55

49

13

13 Ø 6.3 C/15
N6 (181)

13 N6 Ø 6.3 C=140

49

13

11 Ø 8 C/25
N7 (274)

10 Ø 8 C/15
N7 (137)

21 N7 Ø 8 C=142

19 Ø 6.3 C/15
N6 (280)

18 Ø 6.3 C/15
N6 (270)

18 Ø 6.3 C/15
N6 (260)

55 N6 Ø 6.3 C=140

V109

P32 P38 P33 P34 P35 P36

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A

A

Corte B

3 Ø 16

1 Ø 20
2 Ø 20

B

B

3 N2 Ø 20 C=520

94

100

148 958R=4
3 N4 Ø 16 C=980

598

8
14R=4

3 N5 Ø 16 C=620

116 385

6
11R=3.1 R=3.1

2 N4 Ø 12.5 C=420

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/55

49

13

14 Ø 5 C/15
N5 (200)

23 Ø 5 C/15
N5 (341)

37 N5 Ø 5 C=139

V110

P39 P40 P41

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A
26

6

385 6

26

R=3.1 R=3.12 N2 Ø 12.5
C=450

115 205

5
11R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

13 N3 Ø 5 C=139

V111

P42 P43

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

26
5 205 5

26

R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=267

108 342

8
10R=4 R=4

2 N2 Ø 16 C=378

15
8 341 8

15

R=4 R=42 N1 Ø 16
C=387

2 Ø 16

2 Ø 16

19/30

24

13

21 Ø 5 C/15
N3 (301)

21 N3 Ø 5 C=89

V112

P25 P21

Corte A

2 Ø 16

2 Ø 16

A

A

3 N2 Ø 12.5 C=431

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/55

49

13

24 Ø 5 C/15
N3 (359)

24 N3 Ø 5 C=139

V113

P21 P11

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

16
6 422 6

16R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=466

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/70V114

P26 P22

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3x2 Ø 8

A
A

2x3 N4 Ø 8 C=307

24

10
6 323 6

10R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=355

3 N2 Ø 12.5 C=332

64

13

18 Ø 5 C/15
N3 (259)

18 N3 Ø 5 C=169

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V115

P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

125 83
5

12

R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10
C=117

2 Ø 5

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V116

P5

Corte A

2 Ø 5

2 Ø 10

A

A

133
86

3
13

R=1.5 R=1.5

2 N2 Ø 10
C=118

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V117

P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

125 83

5
12

R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10
C=117

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

116 202

6
11R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=236

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/55

49

13

10 Ø 5 C/15
N3 (149)

10 N3 Ø 5 C=139

V118

P39 P37

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A
A

16
6 202 6

16

R=3.1 R=3.1

3 N1 Ø 12.5
C=246

148 1022

8
14R=4 R=4

3 N3 Ø 16 C=1066

(1 Ø 2aCAM)

3 Ø 16

3 Ø 20

3 Ø 16

3 Ø 20

3 Ø 16

3 Ø 20 3 Ø 163 Ø 20 + 3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N4 (80)

6 N4 Ø 5 C=139

V119

P40 P30 P18 P12

Corte A

3 Ø 16

1 Ø 20
2 Ø 20

A

A

Corte B

3 Ø 16

3 Ø 16

B

B

49

13

13 Ø 5 C/15
N4 (181)

13 N4 Ø 5 C=139

10 Ø 6.3 C/25
N5 (240)

8 Ø 6.3 C/15
N5 (120)

18 N5 Ø 6.3 C=140

10 Ø 8 C/15
N6 (140)

6 Ø 8 C/25
N6 (139)

16 N6 Ø 8 C=142

77

273 8

40

R=43 N2 Ø 16
C=321

30
14

820
R=8 3 N1 Ø 20

C=864

148 940

8
14R=4 R=4

3 N2 Ø 16 C=984

29
8 940 8

29

R=4 R=43 N1 Ø 16
C=1014

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

3 Ø 16

19/55V120

P41 P31 P19 P13

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 16

A

A

49

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

24 Ø 5 C/15
N3 (360)

37 N3 Ø 5 C=139

10 Ø 6.3 C/15
N4 (140)

6 Ø 6.3 C/25
N4 (139)

16 N4 Ø 6.3 C=140

148 1022

8
14R=4 R=4

2 N2 Ø 16 C=1066

40
8 1020 8

40

R=4 R=42 N1 Ø 16
C=1116

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø 16

19/55

V106

49

13

13 Ø 5 C/15
N3 (181)

24 Ø 5 C/15
N3 (360)

37 N3 Ø 5 C=139

49

13

19 Ø 5 C/15
N3 (279)

19 N3 Ø 5 C=139

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V121

P42 P32 P20 P14

Corte A

2 Ø 16

2 Ø 16

A

A

Corte B

2 Ø 16

2 Ø 16

B

B

Corte C

2 Ø 16

2 Ø 16

C

C

1514 267

14
15R=8 R=8

3 N2 Ø 20 C=325

36
14

272 14

36

R=8 R=83 N1 Ø 20
C=372

(1 Ø 2aCAM)

3 Ø 20

3 Ø 20

3 Ø 20

3 Ø 20

19/55

V106

49

13

10 Ø 5 C/15
N3 (149)

10 N3 Ø 5 C=139

49

13

6 Ø 8 C/15
N4 (80)

6 N4 Ø 8 C=142

V122

P43 P38

Corte A

3 Ø 20

1 Ø 20
2 Ø 20

A
A

Corte B

3 Ø 20

1 Ø 20
2 Ø 20

B
B

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V123

P7

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

75 83

5
7

R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10
C=107

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V124

P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

75 83

5
7

R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10
C=107

2 Ø 10

2 Ø 10

19/55

49

13

6 Ø 5 C/15
N3 (80)

6 N3 Ø 5 C=139

V125

P9

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

75 83

5
7

R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10
C=107

36
5 83 5

36

R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10
C=165

2X2 Ø 5

(costela)

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/55
49

13

11 Ø 5 C/15
N3 (160)

11 Ø 5 C/15
N3 (160)

22 N3 Ø 5 C=139

49

13

19 Ø 5 C/15
N3 (279)

19 N3 Ø 5 C=139

V126

P36 P23 P16 P15

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

2x2 Ø 5

A
A

Corte B

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

2x2 Ø 5

B
B

2x2 N4 Ø 5 C=753

16
6 744 6

16R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=788

3 N2 Ø 12.5 C=753
106 343

6
10R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=375

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/55

49

13

19 Ø 5 C/15
N3 (279)

19 N3 Ø 5 C=139

V127

P24 P17

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

11
6 341 6

11R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=375

26
6

R=3.1
6

26

R=3.1
245

2 N1 Ø 12.5
C=310

116 R=3.1

6
11R=3.1245

2 N3 Ø 12.5
C=280

29

V110a
V110b

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V101
     50A   1    16      3   1200    3600
     50A   2    16      3    920    2760
     50A   3    16      3   1000    3000
     50A   4    16      3   1020    3060
     50A   5     6.3   121    140   16940

V102
     50A   1    16      3   1175    3525
     50A   2    16      3    520    1560
     50A   3    16      3    975    2925
     50A   4    16      3    615    1845
     50A   5     6.3    94    140   13160

V103
     50A   1    12.5     2    305     610
     50A   2    12.5     2    275     550
     60B   3     5     15    139    2085

V104
     50A   1    12.5     2    246     492
     50A   2    12.5     4    217     868
     50A   3     6.3     8    170    1360
     50A   4     8      6    195    1170

V105
     50A   1    12.5     2    305     610
     50A   2    12.5     2    275     550
     60B   3     5     15    139    2085

V106
     50A   1    12.5     2    265     530
     50A   2    12.5     2    235     470
     60B   3     5     13    139    1807

V107
     50A   1    10      2    212     424
     50A   2    10      2    212     424
     60B   3     5      9     89     801
     60B   4     5      4    173     692

V108
     50A   1    16      3    890    2670
     50A   2    16      3    715    2145
     50A   3    16      3   1000    3000
     50A   4    16      3    500    1500
     50A   5     6.3    89    140   12460

V109
     50A   1    16      3    480    1440
     50A   2    20      3    520    1560
     50A   3    16      3    820    2460
     50A   4    16      3    980    2940
     50A   5    16      3    620    1860
     50A   6     6.3    68    140    9520
     50A   7     8     21    142    2982

V110
     50A   1    12.5     2    310     620
     50A   2    12.5     2    450     900
     50A   3    12.5     2    280     560

V111
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     60B   3     5     13    139    1807

V112
     50A   1    16      2    387     774
     50A   2    16      2    378     756
     60B   3     5     21     89    1869

V113
     50A   1    12.5     3    466    1398
     50A   2    12.5     3    431    1293
     60B   3     5     24    139    3336

V114
     50A   1    12.5     3    355    1065
     50A   2    12.5     3    332     996
     60B   3     5     18    169    3042
     50A   4     8      6    307    1842

V115
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10      2    117     234
     60B   3     5      6    139     834

V116
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10     2    118     236
     60B   3     5      6    139     834

V117
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10      2    117     234
     60B   3     5      6    139     834

V118
     50A   1    12.5     3    246     738
     50A   2    12.5     3    236     708
     60B   3     5     10    139    1390

V119
     50A   1    20      3    864    2592
     50A   2    16      3    321     963
     50A   3    16      3   1066    3198
     60B   4     5     19    139    2641
     50A   5     6.3    18    140    2520
     50A   6     8     16    142    2272

V120
     50A   1    16      3   1014    3042
     50A   2    16      3    984    2952
     60B   3     5     37    139    5143
     50A   4     6.3    16    140    2240

V121
     50A   1    16      2   1116    2232
     50A   2    16      2   1066    2132
     60B   3     5     62    139    8618

V122
     50A   1    20      3    372    1116
     50A   2    20      3    325     975
     60B   3     5     10    139    1390
     50A   4     8      6    142     852

V123
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10      2    107     214
     60B   3     5      6    139     834

V124
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10      2    107     214
     60B   3     5      6    139     834

V125
     50A   1    10      2    165     330
     50A   2    10      2    107     214
     60B   3     5      6    139     834

V126
     50A   1    12.5     3    788    2364
     50A   2    12.5     3    753    2259
     60B   3     5     41    139    5699
     60B   4     5      4    753    3012

V127
     50A   1    12.5     3    375    1125
     50A   2    12.5     3    375    1125
     60B   3     5     19    139    2641

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     582      90    5       60B
     582     143    6.3     50A
      91      36    8       50A
      52      32   10       50A
     207     200   12.5     50A
     563     889   16       50A
      62     154   20       50A

Peso Total        60B =      90 kg
Peso Total        50A =    1454 kg

     50A   4    12.5     2    420     840
     60B   5     5     37    139    5143
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12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
RRT/ ART: 28027230190832277

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ARMAÇÃO DAS VIGAS V101 A V127

1:50

13/24-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 4 cm; PISO ARMADO (VER

DETALHES FL04/24); VIGAS e = 3 cm; PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
4 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS


