NOTAS:

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.

2- NUMERO ENTRE PARENTESES: VAZAO DE AR EM m¥h.

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM.

4- A UNIDADE CONDENSADORA E GABINETES DE VENTILAGAO DEVERAO SER

INSTALADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAGAO.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORIGENA COM BORRACHA ESPONJOSA

TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAGAO MINIMA DE 2%.

7- NA INSTALAGAO DA REDE FRIGORIGENA NA POSIGAO HORIZONTAL OS TUBOS

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO

HORIZONTAL (CONSULTAR MANUAL DE INSTALAGAO DO PRODUTO).

8- OS DUTOS DE AR CONDICIONADO TIPO GIROVAL DO ACERVO DEVERAO

RECEBER ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.

9- TODOS MATERIAIS DE FIXAGAO/SUPORTE DEVERAO SER GALVANIZADOS.

10- SEGUIR ORIENTAGOES DOS FABRICANTES

SIMBOLOGIA DO AR CONDICIONADO
CAPACIDADE
SIMBOLOS NOMINAL MODELO LOCAL
(BTU/h)

EV1/CD1 90.000 splitdo ACERVO

EV2/CD2 36.000 hi-wall ATENDIMENTO / HALL

EV3/CD2 36.000 hi-wall ATENDIMENTO / HALL

EV4/CD2 9.000 hi-wall CHEFIA

EV5/CD2 9.000 hi-wall REFERENCIA

TABELA 1 - DERIVAGOES DO CIRCUITO FRIGORIGENO
- MULTIKIT LINHA DE LiQUIDO | LINHA DE SUCGAO
RAMIFICAGAO (ref. HITACHI) (LL) (LG)
R1 E102SNB 9,5mm 19,1mm
R2 E102SNB 9,5mm 22,2mm

Obs.: as linhas que excederem as distancias recomendadas pelo fabricante
consultar o manual técnico e/ou consultor técnico de pés venda do produto.

MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1:20.000

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA DOS COMANDOS
Interruptor bipolar simples para comando
@ dos gabinetes de ventilacdo para renovacdo
de ar e cortinas de ar, com [&mpada
indicadora de equipamento ligado.
Locado a 110 cm acima do piso acabado.
(ver também projeto elétrico).
LEGENDA DE DRENO
painel de comando do ar condicionado
central para o acervo.
AR CON DICIONADO C E NTRAL controle de temperatura e umidade do ar.
AR CON DICIONADO instalado a 1,50m do piso acabado.
fiacdo encaminhada até a unidade evaporadora PONTO DE DRENO TIPO RALO
UNIDADES EVAPORADORAS (multi-split - VRV CORTINA DE AR VENTILADOR aicyes dos defocala: de enerdic 6 piso para nidade evaporadord
TAG p (ver também projeto elétrico) P
EV1/CD1 central dentro da casa de maquina
- TAG TAG CA1/CA2 NOMENCLATURA
VODELG SPLITAO CENTRAL EV4/CD2 / EV5/CD2 EV2/CD2 / EV3/CD2 VE1 S ONTO DE DRENG 233/4" dlas
PARA DUTOS 1 500 unidades evaporadoras modelo
LARGURA ~00 mm MODELO GABINETE COM FILTRO G4 . hi-wall
. TABELA DE GRELHAS E ACESSORIOS
CAPACIDADE NOMINAL 90.000 BTU/h (7,5 TR S) MODELO HI-WALL HI-WALL
VAZAO DE AR 2.100 m?/h QUANTIDADE 01 equipamento DESCRIGAO DISCRIMINAGCAO QTDE
QUANTIDADE 01 equipamento CAPACIDADE NOMINAL 9.000 BTU/h 36.000 BTU/h GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 200x150mm COM RG
QUANTIDADE 02 equipamentos VAZAO DE AR 900 m?®h Gi1 ) 02
AQUECIMENTO (W) 3 x 1.500 QUANTIDADE 02 equipamentos 02 equipamentos R ) - - GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 250x150mm COM RG
POTENCIA ELETRICA 280 W PRESSAO ESTATICA 20 mmCA GI2 05 LEGENDA DE CORES
UMIDIFICAGAO (W) 1% 1.500 SISTEMA SO FRIO SO FRIO ) ) GI3 GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 350x150mm COM RG 14 J EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
ALIMENT. ELETRICA 220V /2F/60Hz CONSUMO ELETRICO 300w UNIDADES INTERNAS MODELO HI-WALL
B B GR1 GRELHA DE RETORNO LAMINAS FIXAS 1200x600mm COM RG 01
VAZAO DE AR (m3h) 5100 VAZAO DE AR (m3h) 660 1320 N
REFER. COMERCIAL VIX, SPRINGER, ELGIN ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60Hz )
OU EQUIVANTE TECNICO TAE VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA DE 400x350mm o1 B EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO PARA
REFER. COMERCIAL TRANE ou equiv. técnico REFER. COMERCIAL HITACHI ou equiv. técnico HITACHI ou equiv. técnico NiVEL DE RUIDO 46 dB REFER. COMERCIAL BERLINER LUFT, MOTOVENT COM FILTRO DE TELA DE NYLON DE CLASSE G1 RENOVAQAQ DE AR DOS AMBIENTES
. OU EQUIVALENTE TECNICO TAE2 VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA DE 1000x300mm 01 . REDE FRIGORIGENA ISOLADA E DE COMANDO
A (L AxP ) = (L AxP ) COM FILTRO DE TELA DE NYLON DE CLASSE G1 MULTI SPLIT SISTEMA VRV
DIMENSOES (LXAXF mm 1120x1670x740 DIMENSOES (LXAXF mm 780x280x210 1150x333x245 ACESSORIO NTROLE REMOT DIMENSOES (LxAxP
CO O OT10 (LxAxP)mm =00x300x700 DP1 DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIMENSOES 250X200mm 01 - SDEUI\I\?SE)I\CACI:\J\—EAI\\E'AC\) IIDDE\IIS\ECR)E(NBS&/VAA(;%\ZSDD/E AR
- ~ RELHAS, DIF RES E ACESSOR]
PESO (Kg) 70 PESO  (Kg) 10 18 PESO (Kg) 21 PESO (Kg) 65 DP2 DAMPER REGULADOR DE VAZAO DIMENSOES 600X400mm 01 W C 5 DIFUSORES E ACESSORIOS
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