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Aparelho de ar condicionado
VER PROJ. INST. MEC.
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Venezianas 
sist. Climatização
VER PROJ. 
INST. MEC.

Duto Sist. Climatização
com acabamento em pintura 
eletrostática cor Branco
VER PROJ. MEC.

Duto Sist. Climatização
com acabamento em pintura 
eletrostática cor Branco
VER PROJ. MEC.

Duto Sist. Climatização
VER PROJ. 
INST. MEC.
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Chefia
10.13 m² Referência

9.41 m² WC
3.19 m²

Acervo
108.60 m²

Atendimento
13.81 m²

Hall
37.22 m²

Hall
35.85 m²

Hall existente
13.75 m²

Circulação
27.72 m²

Guarda
volumes

Casa de 
máquinas

6.88 m²

2.61
Nível do 

fundo 
da sanca 2.61

Nível do forro

WC
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Aparelho de ar condicionado
VER PROJ. INST. MEC.

Aparelho de ar condicionado
VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado med. 
15 x 32 cm para passagem de 
tubulações de gás, elétrica e 

dreno para aparelhos de ar 
condicionado
VER DET. FL. 19

VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado med. 
15 x 32 cm para passagem de 
tubulações de gás, elétrica e 

dreno para aparelhos de ar 
condicionado
VER DET. FL. 19

VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado med. 
15 x 32 cm para passagem de 
tubulações de gás, elétrica e 

dreno para aparelhos de ar 
condicionado
VER DET. FL. 19

VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado med. 
15 x 32 cm para passagem de 
tubulações de gás, elétrica e 
dreno para aparelhos de ar 
condicionado
VER DET. FL. 19
VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado
med. 15 x 32 cm para 
passagem de tubulações 
de gás, elétrica e dreno 
para aparelhos de ar 
condicionado
VER DET. FL. 19
VER PROJ. INST. MEC.

Sanca em gesso acartonado med. 
40 x 32 cm para passagem de 
tubulações de esgoto e gás, 
elétrica e dreno para aparelhos 
de ar condicionado
VER PROJ. INST. HID E MEC.

Venezianas 
Climatização

VER PROJ. 
INST. MEC.
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Local para instalação de alarme 
de emergência, h=40 cm do piso, 
conforme NBR9050/2015

Local para instalação de alarme 
de emergência, h=40 cm do piso, 
conforme NBR9050/2015

Perfil para teto F47
Suspensão

Arame 
galvanizado n.10
fixado em estrutura 
auxiliar

Arame galvanizado n.10
fixado em estrutura 
auxiliar

Suspensão

Parafuso

Parafuso Placa em gesso

Placa em gesso

d máx = 0,60

Montante

Forro Monolítico - Detalhe Genérico
Perspectiva Geral
Sem escala

Forro Monolítico - Detalhe Genérico
Corte Longitudinal
Sem escala

Forro Monolítico - Detalhe Genérico
Corte Transversal
Sem escala

ARQ.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 5193459

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7 

Iluminação - Planta Pavimento Térreo 17/28-R01
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NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
□ FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin 

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin 

Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em alumínio com 
pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

3 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 001 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com tabica em 
alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.

4 Laje existente - prever lixamento e aplicação de seladora para posterior aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência 
comercial: cor branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LEGENDA DE ALVENARIA

Alvenaria a construir em 
bloco de concreto

Alvenaria 
Existente

Parede hidráulica em bloco 
de vedação 14 cm

LEGENDA DE FORRO
Forro monolítico em placas de gesso acartonado

Forro monolítico em placas de gesso acartonado RU (resistente à umidade)

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO
Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e 
aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio 
anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de 
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: modelo 2750, cód. 2750.416.10B - Itaim, Stock, 
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com 
porta-lâmpada antivibratório em policarbonato. Referência comercial: mod. 3003, código 3003.416.30B, cor branco - Itaim, Stock, 
Projeto ou equivalente técnico.
Luminária de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15w.  Corpo e grade frontal de 
proteção em alumínio fundido, instalada  a 1,80m do piso acabado. Ref. com.: mod. IPTP-26, Wetzel, Stock, Projeto ou equivalente 
técnico.
Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpadas fluorescente compacta eletronica de 20W. Corpo em alumínio repuxado com 
acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. refletor em alumínio anodizado jateado. Ref. com.: mod. Prata-S, 
código 8194.2c6.3x0 - itaim, stock, projeto ou equivalente técnico.
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