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07- Não serão permitidas emendas dos cabos no interior dos eletrodutos.

04- Toda curva de eletroduto deve ter raio igual ou maior que 10(dez) vezes o seu diametro nominal.
03- O raio mínimo de curvatura para os cabos será igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo.

01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.
02- Condutor terra não cotado #2,5mm2.

05- Todo eletroduto quando não indicado tem diametro mínimo Ø3/4".

08- As etiquetas de identificação de circuitos nos quadros de distribuição deverão ser do tipo indelével, adesiva,
não se admitindo o uso de rotex.

06- Cores dos condutores elétricos:
Cabos maiores ou iguais a #16mm2;
- Fases : Preto
- Neutro: Azul claro
- PE    : Verde
Cabos menores ou iguais a #10mm2;
- Fases : Força normal (Iluminação e tomadas) - Vermelho, Preto e Branco
- Neutro  : Azul claro
- Retorno : Amarelo
- PE      : Verde

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE ELÉTRICA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO APARENTE

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ALARME

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E
SISTEMA DE ALARME E DECTENÇÃO DE INCÊNDIO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA  SISTEMA DE ENERGIA, 100 X 50MM

CABO ELETRICO NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO DE ELETRODUTO,
CANALETA OU ELETROCALHA

CABO DE REDE ENDEREÇAVEL DE 3 VIAS (#1,5mm²) BLINDADO, PARA REDE DE ALARME DE
INCÊNDIO EM ELETRODUTO EXCLUSIVOTA PARA O SISTEMA

CABO POSITIVO DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA

CABO NEGATIVO DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA

CABO DE COMANDO DE CHAVE BOIA (NÍVEL) DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA

CABO DE COMANDO DE BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA COMANDO DE MOTOR ELÉTRICO

DECTETOR OPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO

SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO A 230cm DO PISO ACABADO

BOTOEIRA "QUEBRE O VIDRO" PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
A 120CM DO PISO ACABADO

ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO A 120cm DO PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO A 230cm DO PISO ACABADO

SI AVISADOR SONORO COM ILUMINAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ABERTURA
DE PORTA DE EMERGÊNCIA NÃO AUTORIZADA - H=2,60 

TOMADA 127V -10A(2P + T) A H=2,20M DO PISO ACABADO P/CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

CHAVE FIM DE CURSO PARA CONTROLE DE ABERTURA DA PORTA DE EMERGÊNCIA, ACIONA-
MENTO DE BARRA ANTIPANICO, INSTALADA NO BATENTE DA PORTA
SIRENE PARA ALARME DE ABERTURA DE PORTA DE EMERGENCIA, ATRAVES DE ACIONAMENTO
DE BARRA ANTIPANICO, INSTALADA A 230cm DO PISO ACABADO

Eletrocalha lisa
com tampa

Eletrodutos de ferro galvanizado
p/iluminação de emergência e

Perfilado galvanizado
de 19x38mm

Abraçadeira
metálica

Tirante de aço c/rosca total de Ø1/4"

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO
"EXCLUSIVA" DE  ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA NA ESTRUTURA DA ELETROCALHA
S/Escala

alarme e decteção de incêndio
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CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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