
Platibanda
existente

Cobertura
existente

Cobertura
existente

in
c.

2%

Shaft
Térreo

i = 10% i = 10%

ELEVAÇÃO 02

i = 10%

inc. 1%inc.1% inc. 1%

in
c.

 1
%

in
c.

1%

in
c.

1%

inc. 1%inc. 1% inc. 1%

inc.1%

i =
 10

%

in
c.

 1
%

01

A

B

C

03 04 05 06 07 08 09 10 1302 11 12 14

JD - esp. 2 cm

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

inc.1%

Laje técnica 
impermeabilizada

PLANTA COBERTURA
Escala 1:100

ELEVAÇÃO 02
Escala 1:100

P08

Edifício existente
Edifício existente

0102030405070809101114 061213

JD
 - 

es
p.

 2
 c

m

-0.19 -0.05

DET. DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
INSPEÇÃO TIPO SOLO
S/Escala

SPDA

SPDA

TERMINAL AÉREO EM ALUMINIO 7/8"x1/8"x 300mm

MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE

BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" 

CONEXÃO ENTRE CABOS E ENTRE CABOS E ESTRUTURA

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO FIXADA NA PLATIBANDA COM PRESILHAS 

AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"  FIXADAS DIRETAMENTE NA PAREDE DA EDIFICAÇÃO.02

AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO COPPERWELD Ø5/8"x2,40m03

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA

DE LATÃO(CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS AÉREOS.

INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE.

VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"

CAIXA EMBUTIDA NO PISO ø30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8"x2,40m

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DE TERRA, 380x320x175mm
CONEXÃO COM MALHA TERRA
S/Escala

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL
S/Escala

DET. DE FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO EM TELHAS 
METÁLICAS COM ISOLAÇÃO TÉRMICA (TIPO SANDUICHE)
S/Escala

MODELO PARA CONEXÕES DE CABO 
COM SOLDA EXOTÉRMICA
S/Escala

DET. DE CONEXÃO ENTRE BARRA CHATA 
DE ALUMÍNIO E CAIXA DE MEDIÇÃO
S/Escala

LARGURA E PROFUNDIDADE DA 
VALETA PARA MALHA TERRA
S/Escala

CRUZAMENTO ENTRE BARRAS DE ALUMÍNIO
S/Escala

DET. DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DE FITA 
DE ALUMINIO SOBRE PLATIBANDA
S/Escala

DET. DO SISTEMA DE FIXAÇÃO E 
EMENDA DA FITA DE ALUMINIO SOBRE 
PLATIBANDA E TERMINAL AÉREO
S/Escala
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INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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LOCAL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala
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