
ponto de água
para manutenção

tomada manutenção
 110 e 220V

CD1

CD2

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

DIMENSÕES

191.128 BTU/h

HITACHI ou equiv. técnico

UNIDADE CONDENSADORA VRV

350

220V/3F/60Hz

(AxLxP)mm

REFER. COMERCIAL

multi-split inverter

AR  CONDICIONADO

DESCARGA DO AR

POTÊNCIA ELÉTRICA 14.800 W

1606x1928x754

CD2

PESO

TIPO

MODELO REFERÊNCIA

QUANTIDADE

TAG

01 equipamento

vertical

ALIMENT. ELÉTRICA

CAPACIDADE

(Kg)

RAS-20FSNMB

MEC.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
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IEL_EXE_MEC1a4

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095
ART: 92221220161248186 

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

Ar Condicionado - Planta 2º Pav. e Detalhes 03/04-R0

1:50

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50 COMANDO E FORÇA

REDE ELÉTRICA 

E ARRUELA LISA (TIPICO)
BUCHA METALICA Ø 1/4"

1. USAR PERFILADO PERFURADO 

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

DET. DE FIXAÇÃO

NOTAS

,

LINHA DE SUCÇÃO
LINHA DE LÍQUIDO

DETALHE 03:  SUPORTE VERTICAL EM
TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA E ELÉTRICA
SEM ESCALA

2. USAR BRACADEIRA TIPO U.
MEDIDAS 38x38 cm.

COMANDO E FORÇA
REDE ELÉTRICA 

LINHA DE SUCÇÃO
LINHA DE LÍQUIDO

     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

ESPONJOSA ESP. 10mm

ISOLAMENTO DE BORRACHA

PERFIL 38x38mm PERFURADO

FITA ADESIVA

TUBO DE COBRE

ABRACADEIRA TIPO GARRA (D)

     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.
     DEVERÁ ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO, NÃO SENDO

     DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO 

DETALHE 04: ISOLAMENTO E SUPORTE
EM REDE FRIGORÍGENA INTERNA E EXTERNA.

ESPONJOSA ESP. 10mm

ISOLAMENTO DE BORRACHA

PERFIL 38x38mm PERFURADO

FITA ADESIVA

TUBO DE COBRE

ABRACADEIRA TIPO GARRA (D)

     SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
01 - TODAS AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO DEVERÃO

     ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.

SEM ESCALA

PARA ÁREA INTERNA

PARA ÁREA EXTERNA COM

PELÍCULA PROTETORA CONTRA

INTEMPÉRIES

TUBOS DE COBRE COM

CANTONEIRA

ISOLAMENTO TÉRMICO

DE 1" x 1"

DETALHE 02: SUPORTE METÁLICO E BASE 
DE CONCRETO PARA REDE FRIGORÍGENA 

SEM ESCALA

FIXAÇÃO NA
BASE COM BUCHA 8
E PARAFUSO AA 

NA LAJE TÉCNICA E COBERTURA.

SOLDADA 

FERRO CHATO
DE LARGURA 1" 
SOLDADA 

MEDIDA 4,8x32mm
CABEÇA PANELA
E ARRUELA

BASE DE
CONCRETO
PARA APOIO 

10
cm

AÇO GALVANIZADO
ELETRODUTO EM
REDE DE COMANDO

25cm

20
cm

5cm

CD3
220V/3F/60Hz

14.800W

220V/3F/60Hz
8.500W

220V/3F/60Hz
8.500W

DIMENSÕES

90.000 BTU/h (7,5 TR)

TRANE ou equiv. técnico

UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL

210

220V/3F/60Hz

(AxLxP)mm

REFER. COMERCIAL

splitão central para duto

AR  CONDICIONADO

DESCARGA DO AR

POTÊNCIA ELÉTRICA 14.520 W

1606x1210x560

CD1 / CD3

PESO

TIPO

MODELO REFERÊNCIA

QUANTIDADE

TAG

02 equipamentos

horizontal

ALIMENT. ELÉTRICA

CAPACIDADE

(Kg)

TRCE075

REDE FRIGORÍGENA ISOLADA E DE COMANDO 

UNIDADE CONDENSADORA PARA SPLITÃO

UNIDADES EVAPORADORAS PARA SISTEMA VRV

CENTRAL PARA DUTOS

UNIDADE CONDENSADORA VRV

Elevador

Barrilete
11.36 m²

Laje técnica 
impermeabilizada

Shaft

WC
3.55 m²

in
c.

 1
%

in
c.

1%in
c.

1%

Hall
14.82 m²
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Proj. calha Proj. calha

11.12
Nível do fundo
da laje

9.20
Nível do forro

A

A

CC

B

B

D

D

01 02

A

B

6.60

35.61

7.
40

9.
40

2.
00

C

03 04 05 06 07 08 09 10 11

3.20 3.20 3.20 3.60 .21 3.20 3.20 6.003.20

JD - esp. 2 cm

CHAPA SUPORTE PASSAGEM DE TUBOS

40

65

10

40

chapa de aço #24 
para fixar a unidade 
evaporadora no teto.
(ver detalhe 06)

DETALHE 06: CHAPA SUPORTE AUXILIAR PARA FIXAR 
A UNIDADE EVAPORADORA NO TETO. MEDIDAS EM CM.

SEM ESCALA

CHAPA SUPORTE DO EQUIPAMENTO CHAPAS VISTA LATERALVISTA FRONTAL
MONTADAS

UNIDADE EVAPORADORA

MONTADA ATRÁS DA EVAPORADORA

CHAPA SUPORTE AUXILIAR

CHAPA SUPORTE
DO EQUIPAMENTO

LARGURA DA CHAPA AUXILIAR: 65cm para 9.000BTU/h,
100cm para demais. MEDIDAS EM CM.

(100)

DETALHE 05: VISTA LATERAL DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE
EVAPORADORA NO TETO COM SUPORTE METÁLICO E NA

SEM ESCALA

FRENTE DA SANCA DE GESSO ACARTONADO PARA ACOMODAR

10

SUPORTE METÁLICO PARA DUTO GIROVAL 

LINHA SMACNA OU ABNT, INSTALADOS INTERNAMENTE.
SEM ESCALA

DETALHE 01: DUTO OVAL APARENTE SEM ISOLAMENTO

VISTA DE FRENTE DE DUTO OVAL INSTALADO

VISTA LATERAL E EMENDA

AS REDES FRIGORÍGENAS E ELÉTRICAS.

sanca de gesso acartonado
de 15x32cm para acomodar
as redes frigorígena e elétricas.
(ver detalhe 06)


