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DETALHE 08: SUPORTE PARA DUTOS
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) cabo de NOTA

comando PARA DUTO DE ATE 600x350mm, EXECUTAR COM UMA CRAVAGAO.
PARA DUTOS MAIORES COM DUAS OU MAIS CRAVACOES
CONFORME NORMAS SMACNA.
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: DETALHE 11: CONSTRUCOES PARA DUTOS LEGENDA DE CORES
CONVENCIONAIS DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA - BAIXA PRESSAO
SEM ESCALA
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

TIPO COXIM DE BORRACHA COM TIPO MICRO DE BORRACHA COM 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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DE VIBRACAO PARA CONDENSADORAS

E GABINESTES DE VENTILACAO.
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UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

—< abertura na parede de

(4500) 122x22cm para duto
| giroval, a 2,38m do piso.
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A autoria do projeto nao é
responsabilidade desta

CODIGO DA OBRA CPO

gerenciamento.

UNDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
oBRA:  REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio

apenas sua andlise e

Coordenadoria, cabendo-lhe

abertura na parede de
120x60cm para grelha de
retorno a 1,60m do piso.

LADO MAIOR DO DUTO BITOLA DA

CHAPA

Acervo Circulacao — Processamento Técnico

ATE 300 mm # 26

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
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