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) L Alvenaria Alvenaria a construir em Parede hidrdulica em bloco
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1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Granulos, cor Panna Plus NA
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referéncia comercial:
Ll L] Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.
72/ w7 2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White -
Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
3 Aplicagcdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
4  Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos
intertfravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ
,7 j 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia
comercial do bloco e da guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.
5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulacdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento
___ Anteparo em diviséria leve até o teto - yassourado antiderapante.
consultar plantas QUADRO DE NOTAS
. 07 Escada metdlica de acesso ao primeiro pavimento da casa de mdquinas em estrutura metdlica com aplicacdo de fundo preparador
Porta .e>'<|s’renfe a anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
B ] — reposicionar - equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de ago estrutural galvanizada para piso com relevo antiderrapante, espessura
varidvel para cada pavimento consultar plantas 3,04mm e dimensdes conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.
/ consultar plantas . 08 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concorddncia com a
NBR-92050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteragoes.
10 Na lgje técnica, impermeabilizacdo com aplicagdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asfdltica pldstica 4 mm.
g 11 Em todos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cer@mico, e nas casas de mdaquinas aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec
100) para impermeabilizacdo. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de
argamassa de regularizacdo do piso.
- 12 Na marquise de protecdo da porta de entrada e no piso do barrilete, aplicacdo de argamassa acrilica para impermeabilizagdo, em
duas demados cruzadas.
\\ 13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
\ 14 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
15 (SCI) Soleira inclinada em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
22 Divisérias leves em painel em fibra de madeira prensada (FM), altura conforme indicado. Acabamento dos paineis em
\ NOTAS: ) ) _ resina melaminica de baixa pressdo, cor Areia (conforme padrdo existente), Formdur BP Plus. Referéncia comercial: Eucatex,
- . ’ Area lisfrada destacada: nGo Duratex, Divisérias Parand ou equivalente técnico. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em aco inox polido.
variavel poro”codlo ptowmento -TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRRA — hd funcdo estrutural neste =
consultar plantas ~ volume NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"
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CAPA DE LAJE C 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
. o ' — Trecho que sera demolido CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
\. Piso & laje existentes - DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR J, o 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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