3,04mm e dimensdes conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.

equivalente técnico. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ago inox polido.

(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11 12) (13) (14)
38.01
3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60 :E.IL 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 2.40
Tela de protecdo Tela de prote¢do Tela de protecdo Tela de prote¢do (;LI T Tela de protecdo Tela de protecdo Tela de protegdo Tela de prote¢do
do acervo do acervo do acervo do acervo 4 do acervo do acervo do acervo do acervo
contra extravios confra extravios contra extravios confra extravios ! confra extravios contrg extravios contra extravios confra extravios
VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 a VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27
| | | \ | \ | |
ELEVACAO 02 Tubo de captacdo Brise metdlico 01 _ Brise metdlico 01 rise metdlico 01 _ Tubo de captacdo __Brise metdlico 02 { A | ‘ | Tubo de captacdo __ Brise metdlico 01 ~_ Brise metdlico 01 ~_ Brise metdlico 01 H— B Tubo de captacdo
v de dguas pluviais VER DET. FL. 28 VER DET. FL. 28 VER DET. FL. 28 de aguas pluviais VER DET. FL. 28 \ — de aguas pluviais VER DET, FL. 28 VER DET. FL. 2 VER DET. FL. 28 . de aguas pluviais
@15cm @15cm @15cm
6.60 .23, 2.97 .23, 2.97 2.%7 .23 3.58 23, @15cm 2.97 .23, 2.97 .23, 2.97 | .23 6.00
] T 1= T = == T = == T - T
‘ A 5 5 5 | 5 5 | 5 5 | ] 5 5 ‘
o o o o Io
@ @ @« @ .°°.
\8/ 4 4 4 \8)/
JO5 O O JO1 JO1 JO1 I O =
‘ ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
(A) = — - R [eafi ] 1 — AR - @ — ‘4%%{ [ [Re——= 1%%{ FrRe— % =] 4] N — — - TPISO
— i ‘ - T T T .
') o 1 L e J J J J J J — o 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Gréanulos, cor Panna Plus NA
1< ! °0-© '207 2.57 . 63 . 2.57 . 63 . 2.57 . 6.20 @) acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referéncia comercial:
@) ‘ | 7.80 | | | 15.37 | | 23] <L Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.
< \ ‘ ‘ ‘ ! ! (q):" 2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Piefra di Firenze, cor Off White -
a | A7 > Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
d ‘ ya 5 Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
Q 4 L 3 Aplicagcdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
| N
| 4  Piso em bloco intertfravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos
7 intertfravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ
\ =) < 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia
- - | e} e} 5 . comercial do bloco e da guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.
<8 o~ | Anteparo em ;etl ? 5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulacdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento
~ « x8\ divisoria leve S - D - o [ T | vassourado antiderrapante.
4 h=1.20m upervisao Irecao —
o] < A PAREDES
c 2 -~ 2 K 1.27
ke _ 9.51m O 14.44m g i & 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em frés demdos sobre massa PVA, sobre gesso ou sobre blocos aparentes; referéncia comercial: cor
o) > N : 3.37
ol n° @A 5 AN @A - 5 Branco linho, cédigo Dulux 50YY 83/086 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
6‘ ‘ ‘@ 52 I 2 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
ZT HF} — \ ‘_T‘ - I ~ Grelha de retorno T’ -1 referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
g — H——e iv. GA “ PVLO1 0 Tl L [ ] ‘3 A Climatizagdo Casa de Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Q‘ 5 UJJ I ‘ | I 04 | — %" | o | | . cervo ER PROJ. ‘ mc’]quings 3 Aplicagdo de pintura tipo caiacdo em trés demdos, cor branco.
N g J e *li 85 J 55 J 1,40 J 55 J]S 80 ﬁ | | | 108.60 m? INST. MEC. = Q 6.88 m? 4 4 Aplicac@o de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux
™~ 123 .60 a -~ L o o . : o« T - K s J | @ i j m ~ - ) 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 1@ 115 . _ - (= ‘ ‘ | @ m Tubo de captacdo 5 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Cinza Granito, cddigo Dulux OONN
< - - Circulagdo - 2000 ) | 4o g e 37/000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 \ ‘_:‘ 5.47 m? "_’ =~ [ f Ci | ~ b —] | - * ﬂ$& @e]c;guos pluvias 6 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos massa PVA ou sobre gesso (paredes internas)ou sobre seladora acrilica (paredes
8\ 1 : S Processamento Técnico SIS Irculacaoc N ‘ I ok cm externas); referéncia comercial: cor Mostarda Quente, cédigo Dulux 20YY 34/700 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
9{ C Loje oIt Armarios baixos 65.45 m2 P \ | g’ 27.98 m? T &; | < 2.09 - 123 C 7  Estrutura em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams,
o . . [ e ij < ﬂ;‘ |~ o Suvinil ou equivalente técnico.
- . — §|+ imperm. \ @A Og =i ST o @ /oy "5’ [o 20 95 1.02 —  E——E — . 8 Revestimento em plaquetas cer@micas cor vermelha. Med. 7,5 x 23 x 3,5 cm. Referéncia comercial: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente
i . — =t 3.23 N g‘ | o 7 <l I~ técnico. Acabamento com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante em duas demados.
.85 82 g $7 [ < ‘ ‘ ‘ { —l S? SG“ : 9  Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre blocos aparentes; cor Cinza, conforme padrdo existente no local.
Brise metdlico 03 52 o 8 = Is} o z ‘ 10 Paineis acUsticos em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Isoterme, Elefro db ou
VER DET. FL. 28 ~. ; ~l S e e E— P0O3 ol o} ) i : 4 equivalente técnico.
5 g e — = = —— ol |2 ol | 5 . | — | I |
Tela de protecdo & £ _Jj 103 & o EIRREE o o EIRNEE o o Ell - EJ 5 5 <|>)\ q>,>\ ) / ~ OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em
do acenvo \ } \ \ | \ } S GC) g T e \] 77 / @ 23 ﬁ ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e canfoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cer@mico.
9 = =] P ; = = — — AP sl
contra extravios 9 o 3.37 o 9 \/ 3 = o FORRO
VER DET. FL. 26 € 27 H H g 0 ,,i' i I VAN ‘ ‘ ‘ ‘ b 1.29 % 3 1 Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
H 217 ‘L‘ o & SG 13.37 23l Escada marinheiro Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
‘ S 1.40 257 43 557 43 557 3.00 VER PROJ. ESTRUTURAS 2 Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Kl AL 1 816 N Shaft y 2 . ¢ . +— ¢ . ¢+ ¢ . ¢ . y Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com
I fg o — ° T ( T T T T - pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
o L B O S T Q .30 J.30 7§ __ L _ : S A - T 4 3 Forro em gesso monolitico RU com pintura em I&atex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
~N *‘ Sl -— = FE — — i R eE 5N N P fPe— —— |—ﬁ1 p— " — =——| |— —| |pe—" — | 1 It — — Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
A 160 102 - ‘ v JlN N 3 - ‘ 4 101 101 4 101 s A ‘ | Guardacopo metdlico aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
Tubo de captac@o : 4 | _ 6 . o N y | _ | . | ~ | VER DET. FL. 15 | 4 Laje existente - prever lixamento e aplicacdo de seladora para posterior aplicacdo de nova pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia
. . - - - Tela de pTdTeCOO Piso podotatil| | AN / Tela de protecdo Tela de protecdo Tela de brofegoo ; . comercial: cor branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
de aguas pluviais Tela de protecdo Tela de protecédo Tela de protecdo do aceno de alerta N B do acervo do acenvo do aceno | Piso metdlico
@10cm do acervo do acervo do acervo contra exiravios (JO5 z g '/ NS contra extravios contra extravios contra extravios VER PROJ. ESTRUTUR/WS QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS
8 contra extravios contra extravios contra extravios VER DET. FL. 26 & QQ - 2 AN EIevc}i\/or o VER DET. FL. 26 & 27 VER DET. FL. 26 & 27 VER DET. FL. 26 e 27 DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG.  ALT. PEIT.  QTDE.
o AN VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 VER DET. FL. 26 € 27 Tela d tecdo d ) — — = B - 6 } JO1 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 257 137 1.24* n
I E I . N E—— ela de protecao ao oce’yo Y - \\ Tubo de captacdo -“?_ - I : . 1.21**
D VERCBEF?:LSQEO(% '20; 20 77 - 3.01 .36 . 1.81 2] — de aguas pluviais i D J02  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 137 137 1.24* 02
_ Bl FL. 26 € 2 S) © ~ O @15c | : ‘ 1.21%
Tubo de captacdo de dguas pluviais — T 01 < ;2 ~\3 = J03  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.37 1.37 1.21 01
e | I
o | o o | o o | o 7\ - D eem @ 15¢cm : j | = - - 5 4 - ‘ - - ‘ - - ‘ - - L | 7‘ - b JO4  Caixilno em aluminio com vidro, 02 folhas maxi-ar. 1.64*
\C) e e PG | ML e — - < & B - . 077 097 1.61* 05
— J— J— — J— % _ — . . .
| | | r ] ) r | [Q] Shoft ) | | | | | | | P ] L 1,367
~ | Bebedouro PNE | JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 1.24*
L) ‘ n 1.19 1.37 e 04
91 | 91 I JO06 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.21 10
Alvenaria a ser construida para fechamento Bebedouro Alvenaria ¢ ser construida para fechamento JO7  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.24 01
de vo existente h=3.00m de véo existente h=3.00m - DESCRICAO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PET. QIDE.
Acabamento em pintura sobreblo;o ex!sfenfe Acobomen.To em pintura sobre~bloc9 existente B VO1 Veneziana ventfilada em aluminio. 01 folha fixa. 1.04*
na cor Marfim, conforme padrdo existente 2.85 na cor Marfim, conforme padrdo existente 0.77 137 1.21% 03
0.96***
V02 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folnha fixa. 0.57 0.55 11.22 01
. DESCRICAQ DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO LARG.  ALT. PEIT. QTDE.
] Painel idro lami incolor, esp. 24
Is\leersffgcic;rggseofebvuer;ocoos Sala d2-01 PVLO1 Painel em vidro laminado incolor, esp. 8mm 1.40 137 ]1 22]4** 04
provenientes da remocdo DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE.
A deT " de condensadoras existentes ‘ £ 3.541 : \3.591 : \3.641 . \3.691 . \3.741 . \3.791 ‘ \3.841 . \3.891 . \3.941 . 13.991 PO1 Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir com barra anti-panico. 2.32 2.42 01
q orta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir. 1.40 2.10 01
cervo ae leses ((:; P02 Port lurini idro. 02 folhas de abri
53.31 PO3 Porta em madeira, 01 folha de abrir com visor com vidro. i 2.1 4
C | 0.80 0 0]
J— P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 2] 2
IA 0.80 .10 o)
— /X PO5 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Bate-cadeira e puxador horizontal. 0.95 2.10 05
Anteparo em diviséria leve . P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir com visor com vidro. 1.20 210 01
até o teto Hall existente / i P07 Porta corta-fogo, 02 folhas de abrir. 1.72 1.94 02
Porta existente a hol 14.75 m2 Porta existente a P08 Porta em aluminio, 01 folha de abrir no sistema de venezianas ventiladas. 0.92 2.10 02
reposicionar — . reposicionar o P09 Portdo metdlico, 01 folha de abrir. 0.92 2.30 02
!
P10 Porta metdlica acUstica, 01 folha de abrir. 0.90 2.10 02
ﬂSO 85 - ﬁ\3.225 — L P11 Porta em vidro laminado, 02 folhas de abrir com barra anti-pénico. 1.42 2.10 01
— ) - - b Audi‘rério : Hall P12 Porta em chapa metdlica, 02 folhas de abrir com barra anti-pénico. 1.42 2.10 02
Piso podotatil PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo 01 porta com 02 folhas de abrir e caixilho com 297 241 02
89) de alerta i=10% o o 3.01 ‘ 4.041 e : ~4.041 \ \4.041 09 folhas fixas. . .
B — — 8 j - B * pavimento térreo / **primeiro pavimento / ***segundo pavimento
Sarau \ & g" \\ OBSERVACAO: Para detalhes, acabamentos, acessérios e referéncias comerciais, ver pranchas de poginogdo de Portas e Caixilhos.
— & N
“ 2 —s Palco 43416 LEGENDA DE ALVENARIA
. — Sobe & — — : : .
': ‘ e .;\ ~3.636 Alvenaria Alvenaria a construir em Parede hidraulica em bloco
Existente — bloco de concreto ~ devedacdo 14cm
Corrimdo metdlico T Sobe ’J— ,
VER DET. FL. 15 N il i — NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Corrimdo e guardacorpo || UL I 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
metdlicos S - CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
[Yp] —  ——— Ve e
VER DET.FL. 15 e atll; sl | | 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
1 i I 02
M il i 01 NOV/2024 ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS (PISOS EXTERNOS)
¢\3.541 ﬁ\3.591 ¢\3,641 #3,691 ﬂ\3.741 ﬁ\3.79] ﬁ\3.841 ¢\3,891 #3.941 +3.991
. _ - . il UL | N N N \ \ \ N \ . .
Sala da Direcéo Colecdo Aida Costa REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
— Sobe
o,
= ifl; | &2 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS >
ﬁ\ 1.63 ~ ogs83t (‘-" Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
N — 'g'gg 852 UNICAMP
Z2=d88
][ w §§§ § § CODIGO DA OBRA CPO
< 528 g UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
59T L ~ ey
< Eg ° 0BRA:  REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
772 ] V2222222, ]
| o | | o | | o | I o | I o o | 7 7 @ 7 | | | | 2 N
~ 08 Piso inferno podotafil de alerfa em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 X 25 ¢m, na cor amarelo e em concordancia com
PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO - ALAS A2 E B2 E AMPLIACAO o ovorzcn s
- 01 Cobertura em telha metdlica frapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos 09 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor preto, € em =
e acessérios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de concordéncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracaes. Assenfamento conforme detalhes na folha ARQ 04 & Memorial de LA AR ek, E E AL A e 12 (el Sl Bl S sl ulrs
ESCO |O ] 50 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposigdes fransversais e Arquitetura. raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
. L ‘ - J ang_nudmous; massa E)onurerq_mcg UT|I|’zqdo nos locais Qe acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura p_rovenlenfe de 10 Na lgje técnica, impermeabilizacdo com aplicagcdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asfdltica pldstica 4 mm. FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
fofbn.co gofm (A;ph(':oc;oo de 'prll.ngerﬁpoi;l segTU|doEtde ptlnfuro d.e olcoktao?rjen.To ha cor branca na face superior & na cor cinza na face 11 Em fodos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cer@mico, e nas casas de mdaquinas aplicagcdo de argamassa polimérica (denvertec e ) :
— interior. ketérencia comercial: Fertiior, Eucatex, Efernit ou equivaiente recnico. S _ ; _ 100) para impermeabilizac&o. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas e do piso metdlico em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo argamassa de regularizac&o do piso.
Amp“OQOO U preparador anti- ferrug|no§9 © plntur.o.em esmglte smTe’nlco.'Referenmo come.rcpl da finfa: cor Toque de Inverno, c6digo Dulux 50YR 12 Na marquise de protecdo da porta de entrada e no piso do barrilete, aplicacdo de argamassa acrilica para impermeabilizacdo, em
83/003 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado duas demdos cruzadas
| L [ 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti- 13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNIDADE | NST'TUTO D E ESTU DOS DA |_| N G UAG EM ARQUIVO DWG
7z Y ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR 83/003 - Corall, 14 (SGL) Solei o levigado Arab B 5
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado ( ) So e‘II’O.S er.n granito ev'g‘? O Arabesco branco, €spessura 2 cm. ENDEREGO QUA CARLOS GOMES
A2 B2 C2 D2 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia 15 (3GI) So!elrg mclmodg em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IEL_EXE_ARQO7a13_plantas_rey0
WC WC comercial da finta: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde 16 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm. \ J
indicado 17 Bancadas e balcdes em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. OBRA ~
05 Brfe metdlico tubular em olu;mg, O,‘é mm. acabado, 0,43 Kg/m, di@metro do tubo 41. rrlm, perfurgdo #103,Icom 20% qle abertura, furos com g DIVISORIA GA - Divisdrias em gesso acarfonado espessura fotal 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metdlicos das R EFO RMA E AM P LlACAO DA Bl B Ll OTECA REF.
diémetro de 3mm, serldo a dlsTonc:o ho_rlzomol entre eixos dos fu’ros d”e 6_,35mm € fj'STCfnc,'O vertical “?mbem entrg SIx0s de 55 mm, paredes em gesso acartonado vdo do piso a laje. Isolamento em PU e fitas de isolamento. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico. OS 56 ETA PA . EX EC UTIVO ARQ .
forrnondo entre furos_ongulo _de 60°. A pinfura em processo continuo "coil coating”, pre—plnfuro dfa primer e po_sTerlor pintura a b9§e de Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico. ( ) - .
b — poliéster; ref. comercial: Turbrise Perfurado, cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metdlica 19 DIVISORIA GARU - Divisori t g istente & idad total 11.5 | ol d A o J
fubular em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de pintura em esmalte f tali d_ IVISOI’I(;S €m gesso acar oTno g resis eg ed U”\]'l @ e\} eszeis%o © OT ! cm,'cTom poioTsAlnﬁ.p esRn(:s Juas faces. s " [ . . . FOLHA
sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cddigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. pertis metaicos das paredes em gesso acartonado vao do piso a laje. ver detainamento no projelo arquitelonico. Referencia comercial TiruLo PlO n‘l‘o Prl me”‘O PGV| men‘l‘o - Alos A2 e 82 e
— - T TP - Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.
06 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos 20 A ad b toh=40 baixo do bi bad bl 4 : trotoral didas 19 x39 X 19 ai A . - 09/28_R ]
guardacorpos em chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x venaria de embasamento h = 49 cm dbaixo do piso acabado em bloco de concreto esirutural, mediaas 17X 57 X 17 cm, L1asse A. Am p“O(;O O
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equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de aco estrutural galvanizada para piso com relevo antiderrapante, espessura de baixa pressdo, cor Areia (conforme padrdo existente), Formdur BP Plus. Referéncia comercial: Eucatex, Duratex, Divisérias Parand ou RRT n° 7518247 . - JUL/2019




