
REDE AÉREA DE MT DA UNICAMP - 11,9kV

QGBT

Medição

220/127 V

11,9 KV
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
S/Escala

CI=237,75 kW
D=190,29 kVA
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1 250 150QGFL biblioteca IEL (10)
2 250 150QLF Geral (8)
3 225 150QD ESQ 1 PISO N1 (7)
4 125 50QDAR cabine (15)
5 QGAC (14)
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PREVER FOLGA DE 1,0 A 2,0 m
PARA FUTURA SUBSTITUICAO
DE TERMINAIS OU POSTE

CALAFETAR C/ ASFALTO

TAMPA DE CONCRETO

ALCA

ELETRODUTO PVC  Ø4"

LUVA PVC  Ø4"

LUVA PVC  Ø4"

CURVA PVC  Ø4"
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DETALHE DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
Sem escala

2000mm
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VISTA INTERNA DO QUADRO DE MEDIÇÃO
S/Escala

34

PINGADEIRA

LAJE DE CONCRETO

OLEO

TRINCO COM
CADEADO

PINTAR C/ TINTA A
PORTA METÁLICA

FAZER ALVENARIA EM
TIJOLINHO DE BARRO
E REBOCAR

BASE EM ALVENARIA

600mm
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PORTA METÁLICA

VISTA EXTERNA ABRIGO DA MEDIÇÃO
S/Escala

DUTOS

QGBT

BARRAMENTO DE COBRE  SECÇÃO RETANGULAR DE 63,5mm x 12,7mm

ISOLADOR SUPORTE DE BARRAMENTO DE COBRE  SECÇÃO RETANGULAR DE 63,5mm x 12,7mm

BARRAMENTO DE COBRE  SECÇÃO RETANGULAR DE 63,5mm x 12,7mm PARA TERRA

01- ATERRAR O CONDUTOR NEUTRO ANTES E APOS A MEDICAO

02- CONEXOES HASTE-MALHA E CABO-CABO, DEVERAO TER MASSA DE PROTECAO

03- OS ANEIS QUE CIRCUNDAM O MEDIDOR, DESTINAM-SE A REDUZIR A TENSAO DE PASSO E DE TOQUE

    EM OCASIOES DE DEFEITO

04- OS CONDUTORES DE DESCIDA DOS PARA RAIOS NO POSTE, DEVEM SER CONTINUOS, SEM EMENDAS

05- AS PORTAS DO ABRIGO DE MEDICAO DEVERAO SER ATERRADAS

BANDAGEM DE ARAME GALVANIZADO 12BWG, MÍNIMO 5 VOLTAS DE 2m EM 2m

CORTA CIRCUITO DE 15KV TIPO L.B. 100A-15kV

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA, PRIM. 11,9KV E SEC. 220/127V

FIO DE COBRE NU 6AWG

POSTE DE CONCRETO DE 11m-1000daN

ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA

CRUZETA DE MADEIRA DE 2,00m
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CABO DE COBRE, UNIPOLAR, ISOLAÇÃO PARA 0,6/1,0KV, 70°C, 2x(4 x #185mm2)

PLACA DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 1500 x 1800 x 20mm

CAIXA DE PROTEÇÃO DE MEDIDOR

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TC DE 300 x 1000 x 750mm

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 600A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM

Icc DE 65KA EM 220V

06- O POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CPFL, GED´s 2855,

2856, 2858, 2859 E 2561

SUPRESSOR DE SURTO CONTRA SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS, 230V-Imax>50kA

MEDIDOR TRIFÁSICO kWh

07- DEIXAR RESERVA TÉCNICA 1 VOLTA DE CABO NAS CAIXAS DE PASSAGEM (FASES , NEUTRO E TERRA)
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CABO DE COBRE, UNIPOLAR, ISOLAÇÃO PARA 0,6/1,0KV, 70°C, #35mm2

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø4"

ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø4"

HASTE TIPO COPPERWEL Ø5/8" x 2,40m DA MALHA DE ATERRAMENTO

PARA RAIO TIPO VALVULA - PARA 12 KV-5KA, 60Hz, BLOCO DE ZnO SEM CENTELHADOR.

ISOLADOR DE PINO PARA 15KV

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 250A, EM CAIXA MOLDADA

26 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 225A, EM CAIXA MOLDADA

27 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 125A, EM CAIXA MOLDADA

28 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 300A, EM CAIXA MOLDADA

CABO DE COBRE, UNIPOLAR, ISOLAÇÃO PARA 0,6/1,0KV, 70°C, #150mm2

CABO DE COBRE, UNIPOLAR, ISOLAÇÃO PARA 0,6/1,0KV, 70°C, #50mm2
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CABO DE COBRE ISOLAÇÃO 750V, #185mm2 TERRA

32

BASE NH-00 COM FUSÍVEL DE 100A

BASE NH-00 COM FUSÍVEL DE 125A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 400A, EM CAIXA MOLDADA
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CABO DE COBRE, UNIPOLAR, ISOLAÇÃO PARA 0,6/1,0KV, 70°C, #95mm2
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IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFOROMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
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IEL_EXE_ELE01a02_implantação_corrigido

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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