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ELETRODUTO, CANALETA OU ELETROCALHA
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3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60 = 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 2.40 oo | ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
M T} | ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.
 STe || ponT EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
; CIRC. SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

REF. COMER.: MODELO 3003, COD. 3003.416.30B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TEC.

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E
CIRC. | ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA

— ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE N-FEA-ADM

-%- EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
PDNTD,//' SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
REF. COMER.: MODELO 3050, COD. 3050.232.308 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TEC.
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‘ PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
wC wC ‘ 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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