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Tirante de ago c/rosca total de @1/4"
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA NOTAS - A
. Eletrocalha lisa r aco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
= QUADRO DE DISTRIBUICAO 1 CABO DE COMANDO DE CHAVE BOIA (NIVEL) DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA 01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas. _ com tampa P FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
T . 02- Condutor terra ndo cotado #2,5mm2 Eletrodutos de ferro galvanizado - projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
1 b CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE ELETRICA ' : iluminaca ANCI =COHT : R
f— ¢ CABO DE COMANDO DE BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA COMANDO DE MOTOR ELETRICO 03- O raio minimo de curvatura para os cabos serd igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo. p/iluminagdo de emergencia e
. N + L : : ; alarme e dectecao de incéndio
R G- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE ELETRICA EM INSTALACAO APARENTE 04- Toda curva de elefroduto deve ter raio igual ou maior que 10(dez) vezes o seu diametfro nominal.
- ~ . _ . 05- Todo eletroduto quando ndo indicado tem diametro minimo @3/4".
o T T . CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E ALARME (IED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO 06- Cores dos condutores eléfricos: wore  [NSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM ARQUNO DWG
e e ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E Cabos maiores ou iguais a #16mm2; ENDEREGO RUA CARLOS GOMES .
SISTEMA DE ALARME E DECTENCAO DE INCENDIO EM INSTALACAO APARENTE “HH\H\H BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO - ,F\loes&srC:)_P;gL? claro D ETA |_ H E D E | N STA LA AO D E TU B U I_A AO UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IEL_EXE_ELE12a16_ppci_rev0l
- . (& J
- O ELETRODUTO QUE SOBE . -PE :Verde C C ~
ELETRODUTO QUE DESCE 8 DECTETOR OPTICO DE FUMACA ENDERECAVEL Cabos menores ou iguais a #10[nm2; | o - OBRA R EFORMA E AMPL'ACAO DA Bl B LlOTECA REF.
O @ ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO A 120cm DO PISO ACABADO - Fases : Forca normal (lluminacdo e tomadas) - Vermelho, Preto e Branco EXC L US IVA D E I LU MI NA AO D E ELE
ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA, 100 X 50MM = -Neutro : Azul claro (OS-56) - ETAPA: EXECUTIVO )
' ® BOTQ%ERA "8UESB(|§E OCVIDRO(; PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO - Retormno : Amarelo . )
A 120CM DO PISO ACABAD ) =
CABO ELETRICO NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO DE ELETRODUTO -PE  :Verde FMERGENCIA NA ESTRUTURA DA ELETR AlLHA FOLHA
; . e TITULO . . .
:Hl CANALETA OU ELETROCALHA K SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO A 230cm DO PISO ACABADO 07- N&o serdo permitidas emendas dos cabos no inferior dos eletrodutos. G C S U U OC PPCI - Primeiro Pavimento - Alas C2 e D2 _l 5/ _l 9 RO ]
e ) o > PN N i ) _
CABO DE REDE ENDERECAVEL DE 3 VIAS (#1,5mm?) BLINDADO, PARA REDE DE ALARME DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO A 230cm DO PISO ACABADO 08- As efiquetas de identificacdo de circuitos nos quadros de distribuic&o deverdo ser do tipo indelével, adesiva, S ESCG |G H A=
i A -
—— INCENDIO EM ELETRODUTO EXCLUSIVOTA PARA O SISTEMA nGo se admitindo o uso de rotex. / e Pavilhdo Docentes
il ® CHAVE FIM DE CURSO PARA CONTROLE DE ABERTURA DA PORTA DE EMERGENCIA, ACIONA- N N\ J
MENTO DE BARRA ANTIPANICO, INSTALADA NO BATENTE DA PORTA
—+ CABO NEGATIVO DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA > SIRENE PARA ALARME DE ABERTURA DE PORTA DE EMERGENCIA, ATRAVES DE ACIONAMENTO AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO \ decir | | ESCAA
¥ DE BARRA ANTIPANICO, INSTALADA A 230cm DO PISO ACABADO ENG.QZ/;?E;?S C4E§9AR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 ENG. VALDECIR GONCALVES - CREA: 0600587158 A 1:50
ART n° 7: 1901144
+ CABO POSITIVO DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA JUL/2019




