NOTAS

ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL PAV. 1400 (COBERTURA)
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ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL PAV. 1400 (COBERTURA)
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DETALHE GENERICO: ALOJAMENTO

DE ARMADURAS NEGATIVAS
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DETALHE GENERICO: ALOJAMENTO

DE ARMADURAS POSITIVAS
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ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL

PAV. 1000 (FOSSO DO ELEVADOR)
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ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL

PAV. 1000 (FOSSO DO ELEVADOR) 1400 - Armadura
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ACO | POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
negativa principal

50A 1 8 19 230 4370

50A 2 8 19 232 4408
1400 - Armadura positiva principal

50A 1 8 19 230 4370

50A 2 8 19 232 4408
1000 - Armadura negativa principal

50A 1 8 17 230 3910

50A 2 8 19 268 5092
1000 - Armadura positiva principal

50A 1 8 17 230 3910

50A 2 8 19 268 5092

RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 8 356 141
Peso Total 50A = 141 kg

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO

- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - f, =2 35 MPa e E 233 GPa

- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIIl = 280 kg/m?®

-SLUMP TEST: 102 cm

- FATOR AGUA CIMENTO A/C = 0,55

- ACO CA - 50A E CA - 60B

- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDACAO e =3 cm; PISO ARMADO (VER
DETALHES FLO4/24); VIGAS e =3 cm; PILARES e =3 cm; LAJESe =2,5cm

- UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO
2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
4 - UNIDADES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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