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Ar Condicionado - Cortes AA, BB e Detalhes 04/04-R0
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CORTE AA
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DETALHE 09: FURAÇÃO
EM PAREDES E LAJES

SEM ESCALA

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO 5/16" COM

PORCA E ARRUELA

CORPO DE 

BORRACHA

PARAFUSO  5/16"

COM PORCA E ARRUELA

PARA SUPORTE METÁLICO
PARAFUSO, PORCA E ARRUELA
PARA APOIAR O EQUIPAMENTO

TIPO COXIM DE BORRACHA COM TIPO MICRO DE BORRACHA COM

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE 07: SUPORTE PARA TUBOS 
DE COBRE DE AR CONDICIONADO

LAJE

PERFILADO METÁLICO

TIRANTE Ø1/4" FIXADO
NA LAJE

PARAFUSO COM
ARRUELA E PORCA

38 x 38mm

FORRO

TUBOS DE COBRE ISOLADOS
DO AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTO NO PISO

isolamento 

poliuretano

tubulacao de cobre
liquido e gas

cabo de
comando

vedação com

E GABINESTES DE VENTILAÇÃO.
DE VIBRAÇÃO PARA CONDENSADORAS
DETALHE 12: TIPOS DE AMORTECEDORES

BITOLA DALADO MAIOR DO DUTO CHAPA

ATÉ 300 mm

310 A 750 mm

# 22

# 26

PARA DUTOS MAIORES COM DUAS OU MAIS CRAVAÇÕES 
PARA DUTO DE ATE 600x350mm, EXECUTAR COM UMA CRAVAÇÃO.
NOTA

760 A 1400 mm

DETALHE 13: ESPESSURAS DE 

PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 

1410 A 2100 mm

15mm

CRAVAÇÃO TÍPICA

LONGITUDINAL

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

JUNTA DE ENCAIXE

SEM ESCALA

JUNTA PITTSBURGH

CHAVETA PLANA DESLIZANTE

JUNTA DE ENCAIXE

CONVENCIONAIS DE CHAPA DE AÇO 

# 24

10
m

m

SEM ESCALA
DETALHE 10:  CRAVAÇÃO EM DUTOS

CONFORME NORMAS SMACNA.

# 20

DETALHE 11: CONSTRUÇÕES PARA DUTOS 

GALVANIZADA - BAIXA PRESSÃO

VERTICALDESLIZANTE

DE DUPLO ENCAIXE
CHAVETA EM "S" CHAVETA INTERIOR

E VENTILAÇÃO

CANTONEIRA25cm

TIRANTE Ø3/8" FIXADO

DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
SEM ESCALA

NA ESTRUTURA METÁLICA

PARAFUSO COM

ARRUELA E PORCA

PARAFUSO TIPO AA

DETALHE 08: SUPORTE PARA DUTOS
CD2

40
x1

20
 

CD1CD2

REDE FRIGORÍGENA ISOLADA E DE COMANDO 

UNIDADE CONDENSADORA PARA SPLITÃO

SEM ISOLAMENTO PARA AR CONDICIONADO

UNIDADES EVAPORADORAS PARA SISTEMA VRV

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

CENTRAL PARA DUTOS

UNIDADE CONDENSADORA VRV

20x61 oval

(4500)

40
x1

20
 

ABC

Circulação

Circulação

Circulação WC

WC

Barrilete

1000 L 1000 L

0102030405

0708

091011

CirculaçãoAcervo Atendimento

CirculaçãoAcervo Processamento TécnicoCirc. 

Barrilete
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CORTE BB
Escala 1:50
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Acervo

Acervo
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6.43

0.00

3.23

-0.19

(4500)

abertura na parede de 
120x60cm para grelha de 
retorno a 1,60m do piso.

lona
DP2

lona
DP2

Laje 
técnica

abertura na parede de 
122x22cm para duto 
giroval, a 2,38m do piso.

abertura na parede de 
120x60cm para grelha de 
retorno a 1,60m do piso.

abertura na parede de 
122x22cm para duto 
giroval, a 2,41m do piso.EV1

EV6

EV3

Corte DD - PAREDE DA CASA DE MÁQUINA
Escala 1:50

Acervo

Acervo

(4500)
GR1

Duto Giroval com 
acabamento em 
pintura esmalte 
sintético cor Branco

(4500)
GR1

Duto Giroval com 
acabamento em 
pintura esmalte 
sintético cor Branco

1.
60

2.
25 2.

421.25

2.
51

1.
60

2.
25

1.25

2.
39 2.

67

.6
5

.6
5

A B


