NORTE G.

38.01
3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60 eqn 3.20 3.20 3.20 3.00 2.40
M
\
ELEVACAO 02 H— A < I
NS . .
| | d == d == : : " . d . . " |
| |
L L ]
o | | | o 1 O 1 O |
9 eaqpre | | [ L 0 0 [ I [ N et 0 | eeiflora ] [ N - L0 0T LT [k °
< | | | | S
> <
iy o
m m
Laje técnica
— — — — — ¥ impermeabilizada ¥ — — —
- (b f =L
an
(=] =
| = T e L]
3 C ‘ S ! F
¢ - —— — Barrilete
| 11.36m? — |h i =
0
. gl -
Z JD I I I % %o fundo I I — (
< § ‘ da laje i
Local para instalacdo de alarme % ‘
‘ de emergéncia, h=40 cm do piso, o ’ il
conforme NBR9050/2015 > ‘
3 1.65
—~ ] — = = ) 2 : : . - T
(&) = e ‘ [ | ] | ] ‘ — — s 01 g -
s —d— N / _—
‘ ‘ I - \| N (3 \\ // ‘
Local para instalacdo de alarme L A Hall ‘ N T
8 de emergéncia, h=40 cm do piso, ~ 2 Elevador )
o ﬁ-—-—-—- conforme NBR9050/2015 N ]482 m // \\ 14q\77 -—-—-—‘?
x v ]
o ‘ ‘ ‘ %{) forro (e :u %o forro P 7 N N ] I ‘
(C) - - - - - - - D_esp. 2cm | 8 = " — - -
= | ‘ | | ~ Shaft = —H | l V) |
| 7y | |
1 |
84 | 1.68 JI
| |
|
[ |
|
L
Hall existente
9.60 m? ( I A
Saldo de Estudos individual
‘ %o fundo “
g é g i=12% R
: Sala de Pesquisa- 30 Micros Sala de Afividades
A Desce Diddticas- 20 Micros
; ; ; [ —
Sala 21 Sala 19 Sala 17 Salals Sala 11 Sala 09 Sala 07 I i

5 Viga em concretfo
Sanca em gesso acartonado para N =
passagem de tubulacdes de gds, ’ ~ Perfil em
elétfrica e dreno p%rflciagzi:ggzgg 1T . olu'rr)inio sobre o
VER PROJ. INST. MEC. li« "ﬁ canino
Caixilho

Detalhe Sanca
Pavimento Térreo
Escala 1:20

. ¥ - b M ) N . " gy 'ﬂ B N
LojeﬁL L e T e
o
Sanca em gesso acartonado para . <
passagem de tubulacdes de gds, : T @ / Viga em concreto

32

elétrica e dreno para aparelhos de

Desce

Sala de apoio de Informdtica

ILUMINACAO - PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50

ar condicionado A
VER PROJ. INST. MEC. 15 Perfil em
A= aluminio sobre o
- caixilho
Caixilho
Detalhe Sanca
Primeiro Pavimento
Escala 1:20
LEGENDA DE FORRO
Forro monolitico em placas de gesso acartonado
Forro monolitico em placas de gesso acartonado RU (resistente & umidade)
LEGENDA DE ALVENARIA
Alvenaria Alvenaria a construir em Parede hidrdulica em bloco

Existente — bloco de concreto de vedacdo 14 cm

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

o FORRO

1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2  Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da finta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com
pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3 Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.

4 Laje existente - prever lixamento e aplicacdo de seladora para posterior aplicagdo de nova pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia

comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICACAO DE LUMINARIAS
DESCRICAO

Lumindria de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 Idmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio

anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2750, cdd. 2750.416.108 - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria com 4 lGmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em aluminio anodizado de alto brilho, equipada com
porta-ldmpada antivibratério em policarbonato. Referéncia comercial: mod. 3003, cddigo 3003.416.30B, cor branco - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria de sobrepor tipo arandela para 1 ldmpada fluorescente compacta eletrdnica de 15w. Corpo e grade frontal de
protec@o em aluminio fundido, instalada a 1,80m do piso acabado. Ref. com.: mod. IPTP-26, Wetzel, Stock, Projeto ou equivalente
técnico.

Lumindria circular de sobrepor, para 1 Idmpadas fluorescente compacta eletronica de 20W. Corpo em aluminio repuxado com
acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. refletor em aluminio anodizado jateado. Ref. com.: mod. Prata-S,
cédic.;o 8194.2¢6.3x0 - itaim, stock, projeto ou equivalente técnico.

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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