g9.emp

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
UNICAMP

DEPI - DIRETORIA EXECUTIVA DE
PLANEJAMENTO INTEGRADO

MEMORIAL DESCRITIVO
POSTO DE TRANSFORMACAO-
IEL - UNICAMP



SUMARIO

GENERALIDADES 5
NORMAS TECNICAS 6
1. REFERENCIA GERAIS 6
2. REFERENCIA ESPECIFICAS 6
3. DESENHOS 6
3.1. DESENHOS DE REFERENCIA 6
4, PLANEJAMENTO 7
4.1. 1°ETAPA 7
4.1.1. REMOCAO DA ARVORES QUE INTERFEREM 7
4.1.2. DEMOLICAO DA CALCADA 7
4.1.3. EXECUCAO DA ALVENARIA 8
4.1.3.1. CONSTRUCAO DO POSTO DE TRANSFORMACAO 8
4.1.3.2. CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA. 8
4.1.4. INSTALACAO DOS QUADROS ELETRICOS 10
4.1.5. MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO POSTE NOVO (PONTO 2) 10
4.2. 2°ETAPA 11
42.1. DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MEDIA TENSAO (PONTO 1 e 3) 11
422. MONTAGEM DA REDE DE MEDIA TENSAO 11
42.3. TRANSFERENCIA DE CARGA 12
43. 3°ETAPA 12
43.1. DESATIVACAO DA CABINE 12
5. CONDUTORES E CONDUTOS 12
6. ESPECIFICACAO TECNICAS DOS MATERIAIS 13
7. MATERIAIS EMPREGADOS 13
8. ENSAIOS E TESTES 13
9. IDENTIFICAGCAO 14
10. DESCRIGAO DOS SERVIGOS 14
11. CONSIDERAGOES FINAIS 15
12. DESCRIGAO DOS MATERAIS 15
12.1.1. Abracadeiras 15
12.1.2 Barramento de cobre 15
12.1.3 Cabo Isolado sem Cobertura 15
12.1.4 Cabo Isolado com Cobertura 16
12.1.5 Conector Split-Bolt 16
12.1.6 Conector Terminal Pré-isolado 16
12.1.7 Disjuntor Monopolar 16
12.1.8 Disjuntor Bipolar 16
12.1.9. Disjuntor Tripolar 16
12.1.10.  Disjuntores serie universal fripolar em caixa moldada 17
12.1.11.  Eletroduto de aco-Carbono 17
12.1.12.  Etigueta de Identificacdo 17
12.1.13.  Protecdo p/ barramento de quadro em policarbonato compacto — 4mm
17
12.1.14.  Quadro de Medicdo de Energia Metdlico 17
12.1.15.  Terminal Tubular 20
12.1.16. Tomada de Energia 20A 20
12.1.17. Medidor de Energia 20
12.1.18.  Materiais para Media Tensdo 20
12.1.18.1. CE3 21
12.1.18.2. CE3DCFus 21




CONTROLE

REVISAO

DATA DESCRICAO RESPONSAVEL
00 09/09/2024 EMISSAO INICIAL ROMULO DE O. SILVA
01 16/10/2024 AVALIACAO DAE ROMULO DE O. SILVA
02 30/10/2024 AVAL. INTERNA ROMULO DE O. SILVA
03 10/02/2025 REV. DAE ROMULO DE O. SILVA




OBIJETIVO

Este memorial descritivo estabelece as condicoes gerais a serem obedecidas na
execucdo do novo posto de tfransformacdo do IEL — Instrituto de Estudos da Linguagem
- localizado na rua Carlos Gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.



GENERALIDADES

Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades bdsicas do
conjunto, obedecendo a critérios de funcionalidade operacional, normas ABNT,
faciidade de manutencdo, de utilizacdo de materiais de facil aquisicdo e de boa
qualidade, visando frazer ao conjunto seguranca de operacdo para o sistema de
energia.

Os desenhos e as especificacdes compreendem todos os servicos necessarios ao
completo funcionamento do Conjunto.

Considera-se que os documentos se completam enftre si, € 0 que constar de um
deles serd tao obrigatério como se constasse em ambos.

Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualquer drea ou
local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrdrio.

Igualmente se, com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim
desenhada, ou detalhada e assim deverd ser considerado, para continuar através de
todas as dreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado.



NORMAS TECNICAS

1. REFERENCIA GERAIS

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus
acessorios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as
prescricoes das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais das
seguintes enfidades:

NBR-5410
NBR - 13570
NBR - 14039
Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.
GED - 2855
GED - 2856
GED - 2858
GED - 2859
GED - 2861
GED - 11849
GED - 15166

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum
acordo com a Fiscalizacdo da UNICAMP.

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de
acordo com as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acima.

2. REFERENCIA ESPECIFICAS

Estas especificacdes, que sdo parte do projeto de execucdo do posto de
tfransformacgdo do IEL - Institudo de Estudos da Linguagem - localizado na rua Jcarlos
gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Caminas, SP, que
se complementam os itens de generalidades e de procedimentos contidos no memorial
descritfivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos com folha numerada,
como se segue:

[EL-01/10 - Visao Geral

IEL — 02/10 — Locacdo

IEL — 03/10 — Mapa de Interferéncias

I[EL — 04/10- Posto - Detalhamento

I[EL — 05/10 — Malha de aterramento

IEL — 06/10 — Diagrama de Rede

I[EL — 07/10 - Estruturas de Média Tensdo
I[EL — 08/10 — Diagrama Unifilar

IEL — 09/10 — Layout dos Quadros

IEL — 10/10 — Detalhamento



4. PLANEJAMENTO

Os servicos necessdrios a execucdo do posto de transformacdo deverd seguir tal ordem
que o posto novo deverd ser construido, a carga atual seja transferida e o posto antigo seja
desmobilizado reduzindo ao minimo de tempo a falta de energia na unidade. Para tanto seguem
a sugest@o de ordem de execucdo dos servicos em 3 etapas distintas, na qual devem ser
executadas em ordem sucessiva:

1° ETAPA

REMOCAO DAS ARVORES QUE INTERFEREM
DEMOLICAO DA CALCADA

EXECUCAO DA ALVENARIA

INSTALACAO DOS QUADROS ELETRICOS
MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO POSTE NOVO

2° ETAPA

DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE BAIXA TENSAO
MONTAGEM DA REDE DE MEDIA TENSAO
TRANSFERENCIA DE CARGA

3° ETAPA

DESMOBILIZACAO DA CABINE EXISTENTE

As duvidas que porventura vierem a surgir durante esta etapa deverdo ser verificadas com
a fiscalizacdo da Unicamp.

4.1. 1° ETAPA

4.1.1. REMOGAO DA ARVORES QUE INTERFEREM

As arvores aponfadas em projeto deverdo removidas e picadas e o material resultante
deverd ser removido.

4.1.2. DEMOLICAO DA CALGADA

Para a construcdo do posto, serd necessdrio executar a demolicdo da calcada e limpeza
do terreno para a execucdo do radier e brocas que suportard o abrigo do posto de transformacdo.
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Figura 1 - Local onde o posto serd instalado

4.1.3. EXECUGCAO DA ALVENARIA

4.1.3.1. CONSTRUCAO DO POSTO DE TRANSFORMACAO

O novo posto de transformacdo deverd ser construido conforme projeto, proximo ao prédio
da Reprografia, em drea pertencente a unidade. O novo poste a ser instalado deverd ser
localizado a 3 metros da guia da rua Carlos Gomes. O poste novo serd de 12 metros com
capacidade de carga de 1000 dan para suportar um transformador a éleo vegetal de 300 kVA.

4.1.3.2. CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA.

O posto de transformacdo terd infraestrutura para distribuicdo dos alimentadores
executadas com eletrodutos de 4 polegadas. Nos trechos em que a passagem for enferrada,
deverd ser utilizado eletroduto de PEAD, enterrados a 60 cm de profundidade. Nos demais trechos
serd empregado eletroduto galvanizado pesado, ou conforme indicado em projeto.

Para o trecho que conecta o novo posto até a obra da biblioteca, deverd ser executada
uma nova infraestrutura escavada manualmente a fim de desviar de todas as interferéncias. O
trajeto deverd ser executado conforme projeto.

As duvidas que porventura vierem a surgir durante esta etapa deverdo ser verificadas com
a fiscalizacdo da Unicamp, visto que é possivel encontrar interferéncias ndo mapeadas nesta
etapa, como redes elétricas, de agua, esgoto, internet e outras que ndo estavam devidamente
mapeadas.
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Figura 2 - A arvore deverd ser removida e a escavagdo passara entre as duas estruturas.

Figura 3 - A infraestrutura nova se conectara a caixa existente para traspor o talude.
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Figura 4 - Uma nova infraestrutura contornard verticalmente a sala do chiller.

4.1.4. INSTALACAO DOS QUADROS ELETRICOS

No posto de Transformacdo serdo instalados 2 quadros, sendo o QM-01 que comportard o
padrdo de medicdo conforme GEDs 2855, 2856, 2589 e 2861 da CPFL. Também serd instalado ao
lado o quadro QDG que comportard o Disjuntor geral de Protecdo do posto de Transformacgdo,
bem como um disjuntor Tripolar para futura bomba de incéndio, conforme o projeto, visando o
atendimento das IT's vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo.

Na cabine serd instalado o QD-01, composto por um disjuntor de Protecdo que alimentard
um barramento onde serdo conectados os cabeamentos de alimentacdo dos quadros existentes,
que serdo substituidos, bem como um disjuntor que alimentard o prédio da biblioteca, conforme
projeto.

4.1.5. MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO POSTE NOVO (PONTO 2)

A instalacdo do novo poste, estruturas de 1° e 2° nivel, bem como transformador deve ser
executada por uma equipe especializada em frabalhos em linha morta, composta por
profissionais com conhecimento e experiéncia nesse tipo de servico, incluindo um operador de
guindauto capacitado e habilitado, devido & proximidade com a rede de distribuicdo
energizada.

A Escavacdo para a implantacdo do poste deverd ser realizada manualmente, devido a
proximidade da rede de saneamento.
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O novo posto de transformacdo serd montado e conectado & rede alimentadora da
Unicamp (BGE-02). A fiscalizacdo deve ser comunicada com 30 dias de antecedéncia para
programacdo prévia. A execucdo dos servicos serd de responsabilidade da empresa contratada
e somente poderd ocorrer apds a aprovacdo prévia das instalacdes pelo DAE, com a presenca
do engenheiro responsdvel da empresa durante a execucdo do servico.

4.2, 2° ETAPA

Os servicos que compde a 2° etapa deverdo ser preferencialmente executadas na mesma
data, visando reduzir o fempo de desligamento da unidade.

4.2.1. DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MEDIA TENSAO (PONTO 1 e 3)

Para a instalacdo da estrutura de derivacdo de 1° nivel da rede de média tensdo no PONTO 1,
tipo CE3DCFus serd necessdrio a desmontagem da estrutura CE3DCFus antiga do Ponto 3 conforme
imagem.

Nota: (o Ponto 1 se refere a rede de media tensdo e o ponto 3 da estrutura de alimentacdo

da cabine ) )
e
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l:'igura 5- Estrutura CENCFus a ser desmontada.

A derivacdo do posto de transformacdo (Ponto 1) deverd ser realizada por uma equipe
especializada em trabalhos em linha viva. Este servico sé poderd ser iniciado apds a concluséo
da 1° ETAPA e aprovacdo da vistoria do novo posto de transformacdo (Ponto 2). Os materiais de
conexdo de média tensdo seréo novos conforme projeto.

A desmontagem da estrutura de 2° nivel deve ser executada por uma equipe
especializada em trabalhos em linha Viva, composta por profissionais com conhecimento e
experiéncia nesse tipo de servico, incluindo um operador de guindauto capacitado e habilitado,
devido a proximidade com a rede de distribuicdo energizada.

4.2.2. MONTAGEM DA REDE DE MEDIA TENSAO
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Apds a desmontagem da estrutura de 2° nivel, serd instalado a derivacdo de 1° nivel da
rede de média tensdo tipo CE3DCFus, no Ponto 1 em seguida instado o cabeamento da rede
compacta de distribuicdo composta por 3 cabos de aluminio protegido 15kV, bitola de 70,00mm?
cobertos em XLPE e cordoalha 3/8 conforme indicado em projeto que conectard o Ponto 1 co
Ponto 2.

A montagem da estrutura de 1° e 2° nivel deve ser executada por uma equipe especializada
em ftrabalhos em linha Viva, composta por profissionais com conhecimento e experiéncia e
habilitado, cesto aéreo isolado 15kV .

A empresa de Linha Viva deverd estar cadastrada com a CPFL para solicitar com
antecedéncia de no minimo a documentacdo de blogueio de religamento do alimentador, bem
como apresentar documentacdo aprovada pela CPFL dois dias antes da realizacdo do servico.

4.2.3. TRANSFERENCIA DE CARGA

Os quadros existentes dentro da Cabine que sdo atualmente alimentados pelo
tfransformador terdo sua alimentacdo desconectada e transferidas para o novo quadro QD-01
instalado anteriormente dentro da cabine préximo a entrada de baixa tensdo existente,

O cabeamento de alimentacdo que conecta os quadros existentes ao fransformador
deverd ser removido e substituido por cabeamento novo conforme projeto e o cabeamento
antigo entregue a unidade que diligenciard seu destino.

4.3. 3° ETAPA

4.3.1. DESATIVAGAO DA CABINE

Apss a transferéncia das cargas do transformador existente para o quadro novo instalado,
0 cubiculo de média tensdo deverd ser desativado e desmobilizado, juntamente com o
transformador. Os condutores de média tensdo que conectam o ponto de alimentacdo existente
deverdo ser removidos e entregues a unidade que diligenciard seu destino. O transformador de
energia deverd ser entregue no almoxarifado da prefeitura de segunda a sexta-feira das 07:30 s
15:00.

5. CONDUTORES E CONDUTOS

Todo o cabeamento e rede de tubulacdes indicadas em projeto serdo novas.

Os condutores dos circuitos deverdo receber identificacdo com anilnas em ambas as extremidades
com o nUmero do circuito. Nos quadros de energia os disjuntores deverdo ser identificados com
placa de acrilico (Brady, Panduit, Brother ou equivalente técnico), conforme especificacdo.

As ligacodes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressdo apropriados. No caso de dois condutores ligados a um mesmo ferminal
(ou borne), cada condutor deve ter seu ferminal.

Nas derivacdes de condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho,
cobertas por fita alta fusdo e fita isolante.
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Os cabos para os circuitos deverdo ser do tipo flexivel e identificado através de cores
conforme a seguir:

Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?

. Fases para circuitos : Preto, Vermelho e Branco
. Neutros: Azul Claro
. Condutores PE: Verde

Cores de fios e cabos maiores que # 10 mm?

. Fases para Forca Normal : Preto
. Neutros: Azul Claro
. Condutores PE: Verde

6. ESPECIFICACAO TECNICAS DOS MATERIAIS

GENERALIDADES

Estas especificacdes técnicas sdo aplicadas no presente projeto de instalacdes elétricas,
tendo sido especificados alguns equipamentos e materiais que determinam a qualidade dos
mesmos. A UNICAMP poderd exigir testes a seu critério que possam comprovar a similaridade dos
materiais, em firmas ou entidades de capacidade e idoneidade comprovadas, cujas despesas
com os testes correr@o integralmente por conta da CONTRATADA.

No caso de serem obfidos nos testes resultados inferiores aos dos materiais especificados,
os materiais ndo serdo aceitos pela UNICAMP.

7. MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas
as exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra materiais com a Marca de
Conformidade do INMETRO. Caberd & Fiscalizacdo da UNICAMP, o direito de rejeitar qualquer
material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificacdoes ou que apresente
falhas ou defeitos. Além disso, em caso de duvidas, submeté-los a testes préprios ditados pelas
normas técnicas da ABNT.

A CONTRATADA caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do material, o qual
poderd ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da UNICAMP.

8. ENSAIOS E TESTES

A contratada deverd efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos servicos:

e Encaminhar laudo do ensaio de resisténcia de aterramento conforme item 6.6.1.3 da
norma técnica CPFL 2855 assinado e com a respectiva ART.
e Encaminhar manuais e laudo de ensaios do tfransformador.
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e Encaminhar ART's de execucdo.

e Encaminhar anexo lll da norma técnica CPFL GED 2858, preenchido e assinado.

e Encaminhar laudo do ensaio de resisténcia de aterramento conforme item 6.6.1.3 da
norma técnica CPFL 2855 assinado e com a respectiva ART.
Encaminhar manuais e laudo de ensaios do fransformador.
Encaminhar ensaios dos cabos de baixa fensdo conforme NBR-5410.

9. IDENTIFICACAO

Todos os componentes das instalacdes tais como: condutores, dispositivos de protecdo,
controle, manobra, etc) deverdo ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da drea
de atuacdo.

De um modo geral a identificacdo deverd ser executada das seguintes formas:

Todos os circuitos deverdo ser identificados com placas de acrilico com seus nUmeros gravados de

forma legivel e durdvel, junto as respectivas chaves de acionamento, nos quadros gerais e de
distribuicdo.
Em leitos, elefrocalhas, perfilados e caixas de passagem, os condutores deverdo formar
chicotes individuais por circuito, identificados com respectivo niUmero do circuito e nome do
respectivo painel, por meio de fitas apropriadas.

A instalacdo dos condutores deverd obedecer a codificacdo de cores relacionada no item
Condutores e Condutos.

10. DESCRICAO DOS SERVICOS

O guadro de energia deverd ser identificado com etiquetas em acrilico. O quadro deverd
ter afixado em suas tampas internas uma relacdo de cargas e descricdo do circuito.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra contatos
acidentais, seja por um invélucro protetor, barreira, ou seja, pela sua colocacdo fora do alcance
normal de pessoas ndo qualificadas.

As interligacdes dos eletrodutos as caixas de ligacdo ou passagem, quadros e caixas de
distribuicdo deverdo ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas para os eletrodutos de aco,
e com buchas de aluminio para os eletrodutos de PVC rigido.

Os eletrodutos que ficarem & espera de etapas futuras de obras deverdo ter as
extremidades devidamente tampadas, a fim de evitar a penetracdo de entfulhos.

Antes da enfiacdo, todas as tubulacdes deverdo ser limpas e secas através de ar
comprimido e, posteriormente, com uma guia de arame de aco com bucha de estopa industrial
em um dos extremos, que serd passada entre as caixas, quantas vezes se tornar necessdrio, até
que a citada bucha de estopa saia completamente seca e limpa.

Todos os condutores alimentadores deverdo ser passados sem emendas. As emendas nos
condutores dos circuitos terminais somente poderdo ser efetuadas nas caixas de ligacdo ou
passagem, estanhadas, isoladas com fita de auto fusdGo e isolante, de tal forma a garantir
contatos firmes e durdveis.
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11. CONSIDERACOES FINAIS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos de testes necessdrios, e serd
responsdvel pela instalacdo dos mesmos e qualguer outro trabalho preliminar na preparacdo de
testes de aceitacdo. Serd responsdvel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio
do equipamento antes do teste.

Serd responsdvel pelas lGmpadas e fusiveis queimados durante os testes, devendo
entregar todas as I&dmpadas acesas e fusiveis em perfeitas condicdes de utilizacdo.

Caso os testes e verificacdes apresentem valores ou condicdes incompativeis com as
normas respectivas ou exigéncias do projeto, caberdo d CONTRATADA efetuar as correcdes
necessArias e Novos ensaios.

A Contratada deverd fornecer o anexo K certiddo de conformidade das instalacoes
elétricas com a ART das Instalagdes Elétricas e assinada pelo Eng. Eletricista responsdvel.

Como condicdo para aceitacdo da obra e liberacdo das faturas correspondentes, a
CONTRATADA deverd entregar a Fiscalizagcdo da UNICAMP:

- 2 (duas) vias do relatério completo das verificacdes, abrangendo as condicdes de identificacdo
(item 09), resultados de ensaios (item 08) e verificacdo final (item 11).

- Cadastramento das instalacdes executadas em arquivos eletrénicos AutoCAD 2000.

12. DESCRICAO DOS MATERAIS

12.1.1. Abracadeiras

De nylon na cor branca.
Referéncia: Hellermann ou equivalentes técnicos

12.1.2. Barramento de cobre

O Barramento serd trifdsico, com neutro e terra, em cobre eletrolitico 99,9,
dimensionamento da seguinte forma:

Para conduzir 120% da corrente nominal, para as barras de fases e de neutro; a
barra de terra deverd ter capacidade para conduzir 1/3 da corrente nominal das
barras de fases ou dimensionamento para corrente de curto-circuito, duragcdo 2
segundos.

Corrente de curto-circuito simétrico (valor eficaz), de no minimo de 20 KA,
duracdo 1 a 5 segundos.

Corrente de curto-circuito assimétrico (valor de crista).

Elevacdo de temperatura admissivel de acordo com a IEC 298.

As barras de fase deverdo ser providas de Isoladores para protecdo contra contatos
acidentais e todas as barras deverdo ser pintadas nas cores padrdo da ABNT

12.1.3.  Cabo Isolado sem Cobertura

Fio e cabo constituido de condutor (es) sélido (s) de cobre eletrolitico nu, témpera mole, unipolar,
isolado em PVC 70° ndo propagante e auto-extinguivel de chama, classe 0,45/0,75 kV, trazendo
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impressos na capa, a intervalos regulares, a marca, seccdo e tipo. Fabricado e ensaiado conforme
NBR 6148, NBR 6880.

Referéncia: Prysmian: (tipo Pirastic Antiflam), Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap ou equivalentes
técnicos

12.1.4. Cabo Isolado com Cobertura

Cabo constituido de condutores flexiveis de cobre, témpera mole, unipolar, com classe de
encordoamento 4 ou 5, isolado em PVC 70° ndo propagante e auto-extinguivel de chama,
cobertura nas mesmas caracteristicas, classe 0,6/1kV, trazendo impressos na capa, a intervalos
regulares, a marca, seccdo e tipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR 6880, NBR 7288. Referéncia:
Prysmian (tipo Sintenax Antiflan), IPCE, Ficap ou equivalentes técnicos.

12.1.5. Conector Split-Bolt

Conector fipo parafuso fendido (split-bolt) para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta
resisténcia mecdnica e d corrosdo.
Referéncia: Burndy (tipo KS), Eltec, L.M. ou equivalente técnico

12.1.6. Conector Terminal Pré-isolado

Terminal tipo anel, em cobre eletrolitico, revestido de estanho por processo eletrodeposicdo.
Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet. ou equivalente técnico

12.1.7. Disjuntor Monopolar

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos ferminais deverdo ser com
disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:

NUmero de pdlos: 01

Corrente nominal: especifica para cada circuito

Tensdo mdaxima de isolacdo: 400V

Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

Curva de atuacdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou equivalente técnico

12.1.8. Disjuntor Bipolar

Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos ferminais deverdo ser com
disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:

nUmero de podlos: 02

corrente nominal: especifica para cada circuito

tensdo mdxima de isolacdo: 400V

Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

curva de atuacdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou equivalente técnico

12.1.9. Disjuntor Tripolar
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Os disjuntores dos quadros de distribuicdo p/ protecdo dos circuitos tferminais deverdo ser com
disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:

numero de podlos: 03

corrente nominal: especifica para cada circuito

tensdo mdxima de isolacdo: 400V

capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

curva de atuacgdo: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou equivalente técnico

12.1.10.  Disjuntores serie universal tripolar em caixa moldada

A protecdo geral, do barramento a ser instalado no quadro QGBT, deverd ser com disjuntor tripolar
termomagnético com as seguintes caracteristicas técnicas:

= Corrente nominal: 100/125/150/175/200/225/250/300/400/600/800A

= Capacidade de ruptura: 45/22 kA em 220VCA

= Tensdo: 415VCA

= Corpo em caixa moldada

= NBR NM 60898

Referéncias: GE Mod. TQD34/TJD434, WEG, Siemens ou equivalente técnico

12.1.11. Eletroduto de aco-Carbono

Eletroduto rigido de aco-carbono com costura, tipo pesado, classe LI, com revestimento protetor
antioxidante, galvanizado & fogo, rosca conforme NBR 8133, fornecido em barras de 3 m de
comprimento com uma luva.

Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR 8133.
Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.

12.1.12. Etiqueta de Identificacdo

Etiqueta de identificacdo de painéis elétricos, equipamentos eletrénicos, tomadas.
Autocolante.

Material: plastico ABS com adesivo 3M

Referéncia: Brady, Panduit ou equivalente técnico.

12.1.13. Protecdo p/ barramento de quadro em policarbonato compacto — 4mm

O servico serd executado em placa de policarbonato executada, considerando-se a drea efetiva
da placa instalada.

12.1.14. Quadro de Medicdo de Energia Metdlico

Quadro QM - 01 — composto por quadros de dimensdes de 1600x1200x400mm e barramento para
800A,
Quadro QDG - composto por quadros de dimensdes de 1200x1500x400mm e barramento para
800A,
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Nota: Os Quadros QM -01 e QDG podem ser substituidos por quadro de entrada padrdo CPFL nas
dimensées minimas de 1800x1500x400 com 2 compartimentos separados para instalacdo de
medicdo e protecdo.

Quadro QD-01 — composto por quadros de dimensdes de 800x1200x400mm e barramento para
800A,

Quadro de Medicdo elétrica, de sobrepor, todo construido em chapa de aco de espessura minima
1,2 mm com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta base metdlica na cor cinza. Seu
dimensionamento deverd permitir ampliacdo futura de 25% dos equipamentos a ser instalado, e
uma disténcia de pelo menos 10 cm entre os tais equipamentos (inclusive futuros) e as paredes
internas, nas faces laterais, superior e inferior. Os equipamentos elétricos (conforme esquema
elétrico em desenho e relacdo de materiais), deverdo ser montados externamente, sobre placa de
montagem fabricadas em chapa de espessura minima de 1,9mm, nas mesmas caracteristicas
acima, posteriormente fixada por meio de parafusos e porcas ao fundo do quadro. A distribuicdo
de energia aos disjuntores serd feita através de barramento trifésico isolado com termocontrdtil,
com neutro e terra, de cobre eletrolitico 99,9%, dimensionado para conduzir no minimo 120% da
corrente nominal dos equipamentos, e suportar corrente de curto-circuito até 20 KA.

Deverdo possuir DPS, com a capacidade de protecdo minima apresentada no diagrama unifilar.
Canaleta pldstica para a acomodacdo da fiagcdo compativel com a quantidade de circuitos.

A barra de terra serd eletricamente ligada & estrutura do quadro, e a de neutro isolada da mesma.
Deverd ser provida de placa de policarbonato incolor, recortada de modo a permitir o
acionamento das chaves e disjuntores sem perigo de foque acidental nas partes energizadas, com
identificacdo dos disjuntores e da porta externa, porta com fecho zamack tipo répido ou trinco e
fechadura tipo Yale; ambas no mesmo material e acabamento do quadro.

Deverd ser fornecido montado com todos os acessoérios de fixacdo e instalacdo inclusive terminais
de pressdo para os condutores a partir de 2,5mm?2. Sua construcéo e instalacdo deverdo garantir o
isolamento minimo de 600V entre todas as partes energizadas e entre estas e a estrutura, bem como
se adequar as normas brasileiras sobre o assunto.

Deverdo possuir barramentos secunddrios de derivacdo na quantidade necessdria a atender todos
os circuitos e com capacidade de conducdo de corrente no minimo 10% superior & corrente
nominal do disjuntor de maior corrente nominal especificado. Os barramentos e seus acessoérios de
fixacdo deverdo suportar os esforcos resultantes de uma corrente de curto circuito de no minimo
20 kA. O disjuntor geral deste quadro serd tripolar em caixa moldada, com a corrente nominal e
capacidade de ruptura apresentadas no quadro de cargas.

As chapas destes quadros deverdo passar pelo seguinte processo:

Desengraxamento quimico por imersdo a quente;

Lavagem por imerséo em dgua corrente;

Decapagem quimica por imersdo;

Lavagem por imerséo em dgua corrente;

Refinacd@o por imersdo;

Fosfatizacdo a base de zinco por imersdo;

Lavagem por imersdo em dgua corrente;

Passivacdo por imersdo em dgua corrente;

Secagem em estufa com circulagdo de ar quente;

Aplicacdo de pintura eletrostdtica a pd na cor cinza claro RAL 7032.
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O grau de protecdo mecénica do quadro deverd ser no minimo IP-54, ou seja, protegido contra
pd sem depdsitos prejudiciais e protegido contra projecdo de dgua de todas as direcoes.

Deverd possuir porta documento com cédpia do diagrama unifilar apresentado em projeto mais as
alteracdes executadas.

O barramento de terra (PE) e neutro deverd possuir parafuso exclusivo para a sua alimentacdo e a
quantidade de furos suficiente para a ligacdo dos cabos dos disjuntores instalados mais os reservas,
ndo sendo admitido o remonte de circuito.

A sequéncia de fases do barramento visto de frente, da esquerda para a direita, da frente para
trds e de cima para baixo deverd ser RS T.

Os barramentos dos quadros deverdo obedecer o seguinte padrdo de cores, adotado pela
concessiondria de energia da cidade: azul escuro, branco e roxo

O quadro de distribuicdo deve ser entfregue com a adverténcia abaixo fixada na porta em sua
parte interna.

ADVERTENCIA:

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagcdo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior
amperagem) simplesmente. Como regra, a tfroca de um disjunfor por outro de maior corrente
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automdatica de protecdo contra
choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os
desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas,
que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU
REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DA MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

O quadro de distribuicdo deve ser entfregue com a adverténcia abaixo fixada na porta em sua
parte externa.
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CUIDADO

RISCO DE

CHOQUE ELETRICO

MANUSEIO APENAS POR
PESSOAS AUTORIZADAS

Referéncias: Press Mat, Eletromar, CEMAR ou equivalentes técnicos.

12.1.15.  Terminal Tubular

Terminal fipo tubular, em cobre com camada de estanho, isolado com luvas em polipropileno ou
nylon. Apropriado para uso em componentes eletro-eletrénicos que exigem reduzidas dimensoes
para contato e excelente resisténcia as vibracdes. Disponiveis para cabos de bitola 22 AWG a
300MCM (0,5 a 150mm?). Possui padrdo de cores conforme norma DIN-46228 parte 4. Utilizagcdo em
redes de baixa tensdo, até 760V.

Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

12.1.16. Tomada de Energia 20A

Constituida de 3 pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra, com capacidade de 20 A
para 250 V, com pinos redondos, para uso particularizado e preconizado no projeto. Ufilizar a de
cor Vermelha para rede elétrica comum.

Norma especifica: NBR 14136

Reférencia: Steck, Primelétrica, Bticino ou equivalentes técnicos

12.1.17. Medidor de Energia

Medidor de Energia digital com saida RS-485, wi-fi bluetooth, memoria de massa, funcdo
multimedidor, com possibilidade de leitura por aplicativo e tecnologia MQTT -loT.

Norma especifica: NBR 15615

Reférencia: Kron Conect modelo 7314815215227, Nansen, Dowertech ou equivalentes técnicos

12.1.18. Materiais para Media Tensdo
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Para os materiais referentes as instalacdes elétricas do posto de transformacdo, seguir
conforme normatizacdo da CPFL.

Estruturas contempladas:

12.1.18.1. CE3
CE3 - Estrutura Rede Compacta para Ancoragem Simples

CE3 - Materiais contidos nas UnCs acima sem fixacao no poste e

amarracoes
Item |Quantidade Descricao
3F
1 1 Perfil “U”
2 3 Isolador Polimérico de Ancoragem *
3 1 Mao Francesa Plana 5x32x619 mm
4 1 Parafuso de Cabeca Quadrada M16 x 50 mm
5 1 Parafuso de Cabeca Abaulada M16 x 45 mm
9 4 Porca Olhal
10 3 Manilha-sapatilha
11 1 Sapatilha
12 1 Alga Pré-formada para Estai

CE3 - UnC conforme fixacao da estrutura no poste

ltem Qtd. Descricao
5 2 Parafuso de Cabeca Abaulada M16 x 45 mm
7 2 Cinta para Poste de Sec¢éao Circular

CE3 - UnC conforme encabecamento do condutor
Item |Qtd. Descricao
3F
13 3 Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto *

12.1.18.2. CE3DCFus
Iltem Qtd. Descricao

2 3 Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV
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Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV
3 4 Porca Olhal
5 3 Manilha-sapatilha
6 3 Mao Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm
8 1 Sapatilha
10 13 Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm
14 2 Cruzeta
15 3 Suporte L
16 3 Chave Fusivel Polimérica c/ Porta-fusivel 100 A de 15 kV
21 3 Conector garra de linha viva
23 3 Estribo
25 6 Cabo de cobre coberto 16 mm?
31 3 Parafuso cabeca quadrada (mdquina) 16x150 mm
36 1 Alcga pré-formada para estai
43 3 Pino haste p/ isolador de pino
44 3 Isolador de pino polimérico de 15 kV
Isolador Pilar 25 kV
45 6 Fio de aluminio coberto para amarragdo

Cruzeta de fibra de vidro: CE3DCFusfv-1P (55171) / CE3DCFusfv-2p (55172)

Fixacao (Vide item 6.3)

9 2 Cinta para poste de se¢do circular
11 2 Parafuso cabeca abaulada 16x45 mm
12 2 Parafuso espacador M16
19 2 Sela para cruzeta
20 2 Parafuso cabeca abaulada 16x150 mm
32 - Parafuso cabeca quadrada 16x250 mm
Elo Fusivel (vide item 6.2)
29 3 | Elo Fusivel
Ligacao (Vide item 6.4)
18 6 Conector cunha aluminio
22 6 Cobertura para conector cunha

Encabecamento (Vide item 6.7)
24 3 Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV
Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV
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