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Ralo no piso
VER DET.
(VER PROJ. INST. HID.)

Ralo no 
piso
VER DET.
(VER PROJ. 
INST. HID.)

Ralo no piso
VER DET.

(VER PROJ. 
INST. HID.)

Ralo no piso
VER DET.

(VER PROJ. INST. HID.)

Ralo no piso
VER DET.
(VER PROJ. INST. HID.)

SGSG
SG

Detalhe Típico da Impermeabilização 
do Ralo dos Sanitários, Copa, DML e 
Casa de máquinas - Corte
Escala 1:5

Tampa 
do ralo

Piso acabado

Ralo
VER PROJ. INST. HID.

Tubulação do ralo
VER PROJ. INST. HID.

Camada de regularização

Argamassa polimérica - aplicar no mínimo 
duas demãos de 3 mm cada, conforme 
orientação do fabricante

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 
A tela deve cobrir 10 cm da 
tubulação do ralo

Piso acabado

Camada de regularização

Argamassa polimérica - aplicar no 
mínimo duas demãos de 3 mm cada, 

conforme orientação do fabricante

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 

A tela deve cobrir 10 cm da 
tubulação do ralo

5.
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Argamassa polimérica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 
A tela deve cobrir 10 cm da 
tubulação do ralo

Argamassa polimérica - aplicar 
duas demãos de 3 mm cada

Tela estruturante em poliéster (esp. 
0.26 mm) colocada entre a primeira 
e a segunda demão de argamassa. 

A tela deve cobrir 10 cm da 
tubulação do ralo

Laje em 
concreto

Laje em 
concreto

EPS

Neoprene

Mastique

Chapa de alumínio 
parafusada

Piso acabado

Regularização 
de piso

Detalhe Típico Junta de 
Dilatação no Piso - Corte
Escala 1:10

Manta DPM

Laje

Detalhe Típico Junta de 
Dilatação na Parede - Corte
Escala 1:10

Piso acabado

Regularização 
de piso

Mastique
Parede a constuir

Parede do edifício 
existente

Detalhe Típico Junta de 
Dilatação na Parede - Planta
Escala 1:10

Mastique - executar a junta 
antes de rebocar a parede 

da ampliação

EPSReboco e pintura

Alvenaria

variável para cada pavimento
consultar plantas

1.
40

Detalhe Típico do Ajuste de Nível 
no Acesso às Alas - Planta
Escala 1:10

cota de nível Hall cota de nível Ala

Piso e laje existentes

Piso novo sobre 
laje existente

Acabamento de rampa com 
inclinação conforme projeto e 
de acordo com a 
NBR9050/2015

So
be i = 8.33%

Porta existente a 
reposicionar - 
consultar plantas

Trecho de piso que será removido para fazer a 
soleira inclinada (i = 8.33%) para ajuste de cotas de 
nível entre Hall e Ala do edifício existente

h h

variável para cada pavimento
consultar plantas

h

h

es
tru

tu
ra

Vista do trecho de piso 
existente a manter, para 
não haver alteração da 

fixação da porta

Detalhe Típico do Ajuste de Nível 
no Acesso às Alas - Planta
Escala 1:10

Piso existente na Ala - 
cota de nível conforme 
plantas da FL. 02

Piso existente no Hall - 
cota de nível conforme 

plantas da FL. 02

Plano para corte - inclinação 
conforme NBR9050/2015

Piso existente na Ala - 
cota de nível conforme 
plantas da FL. 02

Piso existente no Hall - 
cota de nível conforme 

plantas da FL. 02
Esta diferença acontece no meio do vão 
devido à contra-flecha da laje protendida 
utilizada e deve se aproximar da medida do 
degrau, que é feito deste contra-flecha

Detalhe Típico do Ajuste de Nível no 
Acesso às Alas - Planta Demolição
Escala 1:10

Trecho que será demolido

Área listrada destacada: não 
há função estrutural neste 
volume

Quebrar o degrau do vão da 
porta conforme desenhado 

em planta, sem mexer na 
estrutura da laje

NOTAS:
- TOMAR O DEVIDO CUIDADO PARA A QUEBRA 
EXCLUSIVA DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E 
CAPA DE LAJE.
- DE FORMA ALGUMA A LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR 
EXISTENTE DEVE SOFRER DANO

Anteparo em divisória leve até o teto - 
consultar plantas

variável para cada pavimento
consultar plantas
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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
PISO

1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Grânulos, cor Panna Plus NA 
acabamento natural -  Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referência comercial: 
Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.

2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial:  linha Pietra di Firenze, cor Off White - 
Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, 
Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão  15 x 60 cm, cor Off White.

3 Aplicação de desempeno manual sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.
4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos 

intertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho.  Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 
04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas  13 x 100 x 30 cm, cor natural.  Referência 
comercial do bloco e da guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulação 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento 
vassourado antiderrapante.

QUADRO DE NOTAS
07 Escada metálica de acesso ao primeiro pavimento da casa de máquinas em estrutura metálica com aplicação de fundo preparador 

anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial da tinta: cor Branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou 
equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de aço estrutural galvanizada para piso com relevo antiderrapante,  espessura 
3,04mm e dimensões conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.

08 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo e em concordância com a 
NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alterações.

10 Na laje técnica, impermeabilização com aplicação de Primer, asfalto elastométrico e manta asfáltica plástica 4 mm.
11 Em todos os sanitários, na copa e no DML, sob o piso cerâmico, e nas casas de máquinas aplicação de argamassa polimérica (denvertec 

100) para impermeabilização. Em todos os sanitários, na copa e no DML deverá ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de 
argamassa de regularização do piso. 

12 Na marquise de proteção da porta de entrada e no piso do barrilete, aplicação de argamassa acrílica para impermeabilização, em 
duas demãos cruzadas.

13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
14 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
15 (SGI) Soleira inclinada em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
22 Divisórias leves em painel em fibra de madeira prensada (FM), altura conforme indicado. Acabamento dos paineis em 

resina melamínica de baixa pressão, cor Areia (conforme padrão existente), Formdur BP Plus. Referência comercial: Eucatex, 
Duratex, Divisórias Paraná ou equivalente técnico. Ferragens, trilhos, trincos e acessórios em aço inox polido.

LEGENDA DE ALVENARIA

Alvenaria a construir em 
bloco de concreto

Alvenaria 
Existente

Parede hidráulica em bloco 
de vedação 14 cm

ARQ.
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT nº 7518247

Primeiro Pavimento
Planta Paginação de Piso
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