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Fabricante Inteiros Cortados

Estimativa de consumo de blocos
Total

EPS Tuper Unidirecional H16/20/100   663   123   786VT201A
L201
4 Unidades

1 N1 TR20745 - 421

2 N2 Ø 5 C=431

5 5421

10 401 10

VT201B
L201
1 Unidades

1 N1 TR20745 - 431

2 N2 Ø 5 C=441

5 5431

20 401 10

VT201C
L201
43 Unidades

1 N1 TR20745 - 746

1 N2 Ø 12.5 C=771

13 13746

13 721 13

VT202A
L202
5 Unidades

1 N1 TR20745 - 661

2 N2 Ø 8 C=677

8 8661

10 641 10

VT202B
L202
41 Unidades

1 N1 TR20745 - 746

1 N2 Ø 12.5 C=771

13 13746

13 721 13

VT203A
L203
9 Unidades

1 N1 TR20745 - 241

1 N2 Ø 5 C=251

5 5241

10 221 10

VT204A
L204
27 Unidades

1 N1 TR20745 - 361

2 N2 Ø 5 C=371

5 5361

10 341 10

VT205A
L205
6 Unidades

1 N1 TR20745 - 201

1 N2 Ø 5 C=211

5 5201

10 181 10

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

VT201A   (X4)
TR20745   1     4    421    1684
     60B   2     5      8    431    3448

VT201B
TR20745   1     1    431     431
     60B   2     5      2    441     882

VT201C   (X43)
TR20745   1    43    746   32078
     50A   2    12.5    43    771   33153

VT202A   (X5)
TR20745   1     5    661    3305
     50A   2     8     10    677    6770

VT202B   (X41)
TR20745   1    41    746   30586
     50A   2    12.5    41    771   31611

VT203A   (X9)
TR20745   1     9    241    2169
     60B   2     5      9    251    2259

VT204A   (X27)
TR20745   1    27    361    9747
     60B   2     5     54    371   20034

VT205A   (X6)
TR20745   1     6    201    1206
     60B   2     5      6    211    1266

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     812     894TR20745
     279      43    5       60B
      68      27    8       50A
     648     624   12.5     50A

Peso Total   TR20745 =     894 kg
Peso Total        60B =      43 kg
Peso Total        50A =     650 kg

PROJETO DE FABRICAÇÃO DE VIGOTAS TRELIÇADAS
SEM ESCALA

PLANTA DE VIGOTAS TRELIÇADAS PAV. 1200 (2º PAVIMENTO)
ESCALA 1:50

EST.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA
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12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
RRT/ ART: 28027230190832277

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

PAV. 1200 (2º PAVIMENTO)
PLANTA DE VIGOTAS TRELIAÇAS

Indicada

20/24-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 3 cm; PISO ARMADO (VER

DETALHES FL04/24); VIGAS e = 3 cm; PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
4 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS


