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=] QUADRO DE DISTRIBUICAO

" h b bk  CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE ELETRICA

— ELG

ELG — ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE ELETRICA EM INSTALACAO APARENTE

b P p{"k | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
EM INSTALACAO APARENTE

— ELG

ELG —

~ N ~7 ~7 ~ ~ 7 NN\ — ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
3801 ,

3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60

m

1 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 2.40 - ELETRODUTO QUE SOBE

ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA, 100X50MM

CABO ELETRICO FASE, RETORNO DE INTERRUPTOR E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO
ELETRODUTO, CANALETA OU ELETROCALHA

E

T' (o D— ELETRODUTO QUE DESCE

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10M DO PISO ACABADO

v wm
o >0 >

PONTO DE FORCA 220 V (2P+T) NO TETO PARA EVAPORADORA / VENTILADOR / CORTINA

PONTO DE FORGA TRIFASICO - 220V, PARA CONDENSADORA DE AR

1 1 1 ] T [ TOMADA 127V -10A(2P + T) A 30CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TOMADA 220V -10A(2P + T) A 30CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TOMADA 127V -20A(2P + T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TN

s & :

TOMADA 220V -20A(2P + T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

}

- oy e e o 4 e T e

TOMADA 127V -10A(2P + T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

| | | | CD1 Laje técnica

impermeabilizada | | | | TOMADA 220V -10A(2P + T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAQO ABNT)

|
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\ (fIED BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA

11 | ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.

 E[e || ponTo | EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE

‘ CIRC.{~ | SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

LA REF. COMER.: MODELO 3003, COD. 3003.416.30B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TEC.

Ver detalhe "A”

O
O
w

6.53

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E
CIRC. | ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO.
-%- EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
PONTO. SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

" REF. COMER.: MODELO 3050, COD. 3050.232.308B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TEC.
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Ver detalhe "A”
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LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

ELETRONICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO,
POT INSTALADA A 1,80M DO PISO ACABADO. REF. COM.: MOD. IPTP-26, WETZEL, STOCK,

PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
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a CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO, 300X300MM

9.40
|
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1500 L

Ly S VE INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES COM SINALEIRO A 1,10M DO PISO ACABADO P/COMANDO

DE VENTILADOR OU CORTINA DE AR

Barrilete
QAC
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NOTAS

6.43
QAC OF_ELV 01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.
:l | | |I 92.1,/2" 011 /2" 02- Conqufqr Terro ndo cotado #2,5mm?2 para circ,L{ifos de ilumi.noc;éo e #4mm?2 para circuitos de tomadas.
’ | | | | ' 03- O raio minimo de curvatura para os cabos serd igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo.
ix##f’jof)”%”%zz(aTN) Sx#16mm2(3F+N+PE) | 04- Toda curva de eletroduto deve ter raio igual ou maior que 10(dez) vezes o seu diametro nominal.
e QAC 05- Todo eletroduto quando ndo indicado tem diametro minimo @3/4".

-I I I IT 02.1/2" 06- Cores dos condutores elétricos:

Ax#50m2(3F+N) Cabos maiores ou iguais a #16mm2;

| T - ~+ #35mm2(T) - Fases : Preto

[ i SR i - i . i — . - Neutro: Azul claro

H% —[H Ef ia o )—% }— % \*‘ﬁ '{ = — — -PE :Verde

i ! Cabos menores ou iguais a #10mm2;

“Elevador Vs ‘ | | - Fases : Forga normal (lluminagdo e tomadas) - Vermelho, Preto e Branco
N / - Neutro : Azul claro

N P = - Retorno : Amarelo
‘ ‘ ~/ @: -PE  :Verde

QF—ELV 07- N&o serdo permitidas emendas dos cabos no interior dos eletrodutos.
| , . B N 08- As etiquetas de identificacdo de circuitos nos quadros de distribuicdo deverdo ser do tipo indelével, adesiva,
81 .w/sz—H—T—

mm L,__IHU - / N ndo se admitindo o uso de rotex.
u S5x#16mm?2
L] 642 (3F+N+T) I Vs N

ELG

1500 L
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‘ QF-ELV
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Saldo de Estudos individual Hall existente o

Hall

AN . 6.536
i=12% \

Sala de Pesquisa- 30 Micros Sala de Atividades
Diddticas- 20 Micros

// \ﬂ\ 6.431
i=12%

|
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Desce

Sala 21 Sala 19 Sala 17 Salals Sala 13 Sala 11 Sala 09 Sala 07 I il i Sala de apoio
de Informdtica

Desce

| | | | | | | \ | \ 7

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO - ALAS ASEB3E AMPLIACAO
Escala 1:50

WC WC

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
QF-ELV CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. ,
QAC 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

Sx#lemme (BF+N+TD

| oL1/2" — - o1 " "
4x#50mMmM2(3F +ND>+1x#35mm2(T) I VEM DO QG-Amp 05/12/2024 |N&o houve alteragdo

gelse’ —1

VEM DO QG-Amp REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO

CARGA TOTAL (w>| FASE R (WO FASE S (W FASE T (WO

o 5380 5390 5690 N T | | DIMENSHES 600 x 600 x 200 mm
Abracadeira tipo unha CARGA TOTAL (W) | FASE R (WD FASE S (W) FASE T (W) 16460

44900 12.449 11.099 11.349 N T | [ DIMENSEES 800 x 500 x 200 mm 22,08% 22, /4% 24,50% BARRAVENTAS 190 A
' % 3 % 634
35,67% 31,80% 32,51% 1254 BARRAMENTOS  [250 A CARGA P/FASE W

W CARGA W CARGA P/FASE (\DARGA
CARGA P/FASE CARGA P/FASE FINALIDADE ToTAL PROT.COND.| CIRC. CIRC. CONDPROT. To7all FINAL IDADE
. CARGA o W CARGA

Eletroduto zincado a fogo

A |mm2 | No. No. |mm2 A
FINALIDADE TOTAY FROTCOND CIRC. CIRC. CONDEROT. TOTAL FINALIDADE W R S T R S T W
A |mm2 | No. No. |mm2 A
W o| R S T R S T W

Qe COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

w4 - ) oY =
UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ATENGAO

A autoria do projeto nao é

CODIGO DA OBRA CPO

gerenciamento.

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
0BRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE N-FEA-ADM

responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e

ILUM, EMERGENCIA 2,5 — — 16,0

80 | 40 | 40 - |10 01
POCO DO ELEVADOR QUADRO DE COMANDO
2,5 —o >— 06 |16,0| 63 |5000|5000|5000{15000) Jo"C F\ apop

F 2 DR-CIRC.09 600 ‘85 ‘4,0‘ & — o5 o _— 16,0

o | 40 POCO DO ELEVADOR 80 | 40 | - | 40 |16 0e

6,0

3\5% 0/ |40 ‘ 20 ‘600 ‘ - ‘ - ‘600 BEBEDOURO

i

CONDENSADORA CD1 8500 |2833|2833|2833| 40 |6,0 | 01

Perfilado perfurado de 38x38mm

Eletroduto zincado a fogo j zincado a fogo -

08 20 | 300 | - 300 | 600 BEBEDOURO 2,5 — OFO* RESERVA
6,0

o— 4,0

[
F

o RESERVA

2,5 o o— RESERVA
w0 ] & ILUM, ELEVADOR 100 | - |50 |50 |16 03

Abracadeira fipo unha CONDENSADORA CD2 14800 |4933[4933]4933] 63 | 6,0 | 0P

30cm

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

2,5 — o— RESERVA

4.0 . o RESERVA raco
TOM. SERVICO CIRC. 600 | 300 | 300 | — |20 04 0\5 R

4,0 —o OE\ — RESERVA e

DR-CIRC.08 600 25

WY

Base quadrada em chapa de aco 6.0 4,0

de 3/16" zincada a fogo

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

CONDENSADORA CD3 8500 |2833|2833|2833| 40 [10,0| 03

o RESERVA

073\07 — TOM. SERVICO CIRC, 600 - - 600 | 20 | 4,0 05 40/;0—44073\07 RESERVA
] woce INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM AraUNO DN

RESERVA

TOM. SERVICO 900 | 900

’ DETALHE "A" 20

TOM, SERVICO
LAJE TECNI[;CA 300 - 450|450 | 20 05

S/Escala o0

ILUMINAGAO BARRILETE B
LAJE TECNICA 100 |50 |50 10 06

ENDEREGO RUA CARLOS GOMES
RESERVA UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

e RESERVA R REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA REF.
- (OS-56) - ETAPA: EXECUTIVO ELE.

FOLHA

11/19-RO1

- J
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Ar Condicionado - Segundo Pavimento -
Alas A3 e B3 e Ampliacdo

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREANn® 5062600651 ENG. VALDECIR GONCALVES - CREA: 0600587158
ART n° 28027230190114409

AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO J




