
BRISE 02 - PLANTA 
Escala1:25

BRISE 01 - PLANTA 
Escala1:25

BRISE 01 - Vista
Escala1:25 BRISES 01 e 02 - CORTES 

Escala1:25

BRISE 02 - Vista
Escala1:25

.0
8

.6
1

.0
4

.21 1.24 1.24 .21

2.91

.03 .03

.10 1.35 .10.08 1.35
2.97

.03 .21 1.55 1.55 .21

3.52

.03

.10 1.65 .08 1.65 .10
3.58

.0
8

.6
1

.0
8

1.
17

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

5.
71

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

1.
17

.0
8

5.
71

.0
8

1.
17

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

1.
38

.0
8

1.
20

1.
20

1.
20

5.
71

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 

alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Suporte do painelSuporte do painel

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 

alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Suporte do painelSuporte do painel

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Painel em Tubo 
cilíndrico 

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em 
aço de alta resistência à 
corrosão

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão 

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Painel em tubo 
cilíndrico 

Painel em Tubo 
cilíndrico 

Painel em tubo 
cilíndrico 

Painel em Tubo 
cilíndrico 

Painel em Tubo 
cilíndrico 

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em 
aço de alta resistência à 
corrosão

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão
Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão 
fixada parede em alvenaria
(Ver detalhes)

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à 
corrosão

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço 
de alta resistência à corrosão

Painel em tubo cilindrico

Painel em tubo cilindrico

Painel em tubo cilindrico

Painel em tubo cilindrico

Contra-verga em 
concreto

VER DET. TÍPICO

Peitoril em granito 
Arabesco branco

Contra-verga em 
concreto

VER DET. TÍPICO

Peitoril em granito 
Arabesco branco

.13 .21 1.26

2.94

.0
8

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 

alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Suporte do painel

1.26 .21

.10 1.36
3.00.4

0

.08 1.36 .10

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Suporte do painel

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Painel em Tubo 
cilíndrico 

Painel em Tubo 
cilíndrico 

BRISE 03 - PLANTA 
Escala1:25

BRISE 03 - Vista
Escala1:25 BRISE 03 - CORTES 

Escala1:25

.0
8

.9
2

2.
62

.0
8

.9
2

.0
8

1.
10

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Painel em tubo cilindrico

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à 
corrosão

Estrutura metálica tubular 
med. 10cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Painel em tubo cilindrico

Estrutura tubular med. 
8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura metálica 
tubular med. 10cm x 8cm em 
aço de alta resistência à 
corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Projeção da estrutura tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

.9
2

.0
8

2.
62 .0
8

.9
2

.0
8

1.
10

Projeção da laje

Contra-verga em 
concreto

VER DET. TÍPICO

Peitoril em granito 
Arabesco branco

Fixação da estrutura metálica 
na contra-verga de concreto
(Ver detalhes)

Fixação da estrutura 
metálica na parede
(Ver detalhes)

Estrutura metálica tubular 
med. 8cm x 8cm em aço de 
alta resistência à corrosão

.0
8

.4
5

.0
8

.4
5

DET. A DET. A

DET. A

DET. A

DET. CDET. C

DET. BDET. B

DET. BDET. B

DET. BDET. B

DET. CDET. C

DET. C

DET. B

DET. B

DET. B

DET. C

DET. C

DET. B

DET. B

DET. B

DET. C

DET. C

DET. B

DET. B

DET. B

DET. C

Perfil em aço 
de alta resistência 

à corrosão

Detalhe 01

Porta-painel - Corte
Escala1:05

80mm

51
m

m

32mm

D
ist

an
ci

am
en

to
 m

áx
im

o 
en

tre
 a

po
io

s 2
,0

m

Perfil nivelador 
ranhurado

Perfil de ancoragem

Brise tubular

Perfil em aço 
de alta resistência 

à corrosão

Perfil em aço 
de alta resistência 

à corrosão

Perfil de 
ancoragem

51mm

51
m

m

0.16mm

Tampa brise tubular
Elevação externa 
Escala 1:01

Tampa brise tubular
Corte
Escala 1:01

510mm

Tampa brise tubular
Elevação interna 
Escala 1:01

Tampa brise tubular
Isométrica 
Sem escala

Brise - Isométrica
Sem escala

variável

Brise tubular

Clip para brise tubular

51
m

m

41
m

m

Detalhe 01 
estrutura do brise - Corte
Escala 1:01

36mm

Fixação com 
parafuso tipo "pop"
Ø4x16mm

Perfil nivelador 
ranhurado

Detalhe Brise - Isométrica
Sem escala

Clip para brise tubular

Perfil de ancoragem

Brise tubular

Perfil nivelador 
ranhurado

10.00cm

20.00cm

Detalhe A - fixação dos tubos
na alvenaria
Escala1:05

Chapa metálica 1/8"

Tubo 8cm x 10cm em aço de 
alta resistência à corrosão

Chumbadores 12,7mm

8.
00

cm

18
.0

0c
m

20.00cm

Detalhe B - fixação dos tubos
na alvenaria
Escala1:05

Chapa metálica 1/8"

Tubo vertucal 8cm x 10cm em 
aço de alta resistência à 
corrosão
soldado na chapa

Chumbadores 12,7mm

18
.0

0c
m

8.00cm

Tubo horizontal 8cm x 8cm 
em aço de alta resistência à 
corrosão

Detalhe C - fixação dos tubos
na alvenaria
Escala1:05

Chapa metálica 1/8"

Tubo vertucal 8cm x 10cm em 
aço de alta resistência à 
corrosão
soldado na chapa

Chumbadores 12,7mm

18
.0

0c
m

8.00cm

Tubo horizontal 8cm x 8cm 
em aço de alta resistência à 
corrosão

Detalhe bancada de atendimento
Nível Alvenaria 
Escala 1:25

Detalhe bancada de atendimento
Nível Bancada de trabalho 
Escala 1:25

Projeção bancada
de trabalho

Projeção bancada
de atendimento

6

6

6

1.97

.1
8

1.96

R1
.2

5

.83

.04

.2
8

.6
0

.0
5

.05 .18 .60

R1.48 R.6
5

1.02

2.32

2.01

.8
3

.0
5

.1
8

.6
0

2.01

Detalhe bancada de atendimento
Nível Bancada de trabalho 
Escala 1:25

2.00

.5
1

Bancada de trabalho 
em granito Arabesco Branco

6

6

6 6

Bancada de atendimento 
em granito Arabesco Branco

.041.92

Detalhe bancada 
Vista externa
Escala 1:25

6

6

.0
4

.3
1

.0
4

.7
1 .7
5

1.
10

Bancada de trabalho 
em granito Arabesco Branco

Bancada de atendimento 
em granito Arabesco Branco

A

A

Detalhe bancada de atendimento
Corte AA
Escala 1:25

.7
5

1.
10

Bancada de trabalho 
em granito Arabesco Branco

chumbada na alvenaria e 
apoiada em metalon

Bancada de atendimento 
em granito Arabesco Branco

apoiada na alvenaria e em 
metalon

A

A

A

A
Projeção bancada

de atendimento

66

66

Acabamento 
boleado

.0
4 .0
2

.7
3

Acabamento 
boleado

.3
3

.0
2

.3
1

.0
4

Suporte de fixação da 
bancada em metalon 

Suporte de fixação 
da bancada em 
metalon 

Detalhe bancada computadores de consulta
Nível Bancada 
Escala 1:25

Bancada de atendimento 
em granito Arabesco Branco

.6
0

4.80

Detalhe bancada computadores de consulta
Corte AA
Escala 1:25

.7
5

Bancada de trabalho 
em granito Arabesco Branco
chumbada na alvenaria e 
apoiada em metalon

1

1

Acabamento 
boleado

.0
4.0
2

.7
3

Suporte de fixação da 
bancada em metalon 

A

A

.93 .93 .10

.0
5

.05 .94 .94 .94 .94 .94 .05

ARQ.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

IEL_EXE_ARQ28_Brise_rev01

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT nº 7518247

Detalhes Brises

Ind.

28/28-R01

QUADRO DE NOTAS
06 Brise metálico tubular em aluzinc, 0,6 mm acabado, 0,43 Kg/m, diâmetro do tubo 41mm, perfurado #103, com 20% de abertura, furos com 

diâmetro de 3mm, sendo a distância horizontal entre eixos dos furos de 6,35mm e distância vertical também entre eixos de 5,5 mm, 
formando entre furos ângulo de 60°. A pintura em processo contínuo "coil coating", pré-pintura de primer e posterior pintura a base de 
poliéster; ref. comercial: Turbrise Perfurado, cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metálica 
tubular em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de pintura em esmalte 
sintético acetinado; referência comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
∆ PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA, sobre gesso ou sobre blocos aparentes; referência comercial: cor 

Branco linho, código Dulux 50YY 83/086 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.  
6 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos massa PVA ou sobre gesso (paredes internas)ou sobre seladora acrílica (paredes 

externas); referência comercial: cor Mostarda Quente, código Dulux 20YY 34/700 - Coral,  Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.  

Não houve alteração05/12/2024


