
175 365

5
17R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=409

3 Ø 10

3 Ø 10

19/40

34

13

18 Ø 6.3 C/20
N3 (341)

18 N3 Ø 6.3 C=110

V301

P2 P1

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

26
5 365 5

26

R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=427

166 604

6
16R=3.1 R=3.1

3 N2 Ø 12.5 C=648

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40

34

13

12 Ø 6.3 C/20
N3 (221)

18 Ø 6.3 C/20
N3 (341)

30 N3 Ø 6.3 C=110

V302

P37 P30 P31

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A

A

27
6 604 6

27

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=670

125 203

5
12R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

V303

P32 P38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

26
5 205 5

26

R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=267

166 604

6
16R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=648

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (200)

18 Ø 6.3 C/20
N3 (341)

28 N3 Ø 6.3 C=110

V304

P39 P40 P41

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

27
6 604 6

27

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=670

115 205

5
11R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=237

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

V305

P42 P43

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

26
5 205 5

26

R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=267

135 205

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=241

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

8 Ø 6.3 C/20
N3 (149)

8 N3 Ø 6.3 C=110

V306

P39 P37

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

16
5 205 5

16R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=247

135 365

5
13R=2.5 R=2.5

3 N2 Ø 10 C=401

3 Ø 10

3 Ø 10

19/40

34

13

16 Ø 6.3 C/20
N3 (309)

16 N3 Ø 6.3 C=110

V307

P30 P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

16
5 365 5

16R=2.5 R=2.53 N1 Ø 10
C=407

116 564

6
11R=3.1 R=3.1

2 N2 Ø 12.5 C=598

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

16 Ø 6.3 C/20
N3 (309)

26 N3 Ø 6.3 C=110

V308

P41 P31 P1

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

27
6 564 6

27

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=630

135 226

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=262

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N3 (181)

10 N3 Ø 6.3 C=110

V309

P42 P32

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

26
5 225 5

26

R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=287

135 205

5
13R=2.5 R=2.5

2 N2 Ø 10 C=241

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40

34

13

8 Ø 6.3 C/20
N3 (149)

8 N3 Ø 6.3 C=110

V310

P43 P38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

16
5 205 5

16R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=247

26

6 362

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=426

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40V401

P2 P1

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

26
6 362 6

26

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=426

34

13

18 Ø 6.3 C/20
N2 (341)

18 N2 Ø 6.3 C=110

26

6 604

6
26R=3.1 R=3.1

3 N1 Ø 12.5 C=668

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

19/40V402

P37 P30 P31

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

A
A

Corte B

3 Ø 12.5

3 Ø 12.5

B

B

26
6 604 6

26

R=3.1 R=3.13 N1 Ø 12.5
C=668

34

13

12 Ø 6.3 C/20
N2 (221)

12 N2 Ø 6.3 C=110

34

13

18 Ø 6.3 C/20
N2 (341)

18 N2 Ø 6.3 C=110

2 Ø 10

19/40V403

P32 P38

Corte A
2 Ø 10

A
A

27
5 205 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=269

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N2 (181)

10 N2 Ø 6.3 C=110

27

5 205

5
27R=2.5 R=2.5

3 N1 Ø 10 C=269

3 Ø 10

3 Ø 10

26

6 603

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=667

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40V404

P39 P40 P41

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A
A

26
6 603 6

26

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=667

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N2 (200)

18 Ø 6.3 C/20
N2 (341)

28 N2 Ø 6.3 C=110

2 Ø 10

19/40V405

P42 P43

Corte A
2 Ø 10

A
A

27
5 205 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=269

3 Ø 10

27

5 205

5
27R=2.5 R=2.5

3 N1 Ø 10 C=269

3 Ø 10

34
13

10 Ø 6.3 C/20
N2 (181)

10 N2 Ø 6.3 C=110

26

6 203

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=267

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40V406

P39 P37

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A
A

26
6 203 6

26

R=3.1 R=3.1
2 N1 Ø 12.5

C=267

34

13

7 Ø 6.3 C/20
N2 (139)

7 N2 Ø 6.3 C=110

26

6 363

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=427

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40V407

P30 P2

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

34

13

16 Ø 6.3 C/20
N2 (309)

16 N2 Ø 6.3 C=110

26
6 363 6

26

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=427

26

6 564

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=628

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

19/40V408

P41 P31 P1

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A
A

26
6 564 6

26

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=628

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N2 (181)

16 Ø 6.3 C/20
N2 (309)

26 N2 Ø 6.3 C=110

19/40

34

13

10 Ø 6.3 C/20
N2 (181)

10 N2 Ø 6.3 C=110

V409

P42 P32

Corte A

A
A

26
6 223 6

26

R=3.1 R=3.12 N1 Ø 12.5
C=287

26

6 223

6
26R=3.1 R=3.1

2 N1 Ø 12.5 C=287

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

27

5 201

5
27R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=265

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40V410

P43 P38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

27
5 201 5

27

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=265

34

13

7 Ø 6.3 C/20
N2 (129)

7 N2 Ø 6.3 C=110

195 364

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=412

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V451

P2 P1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

19
5 364 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=412

24

13

23 Ø 5 C/15
N2 (341)

23 N2 Ø 5 C=89

195 246

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=295

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V452

P37 P30

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

24

13

15 Ø 5 C/15
N2 (221)

15 N2 Ø 5 C=89

19
5 246 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=295

195 204
5

19R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10 C=252

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V453

P32 P38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 204 5

19

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=252

24

13

13 Ø 5 C/15
N2 (181)

13 N2 Ø 5 C=89

195 604

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=652

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V454

P39 P40 P41

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 604 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=652

24

13

14 Ø 5 C/15
N2 (200)

23 Ø 5 C/15
N2 (341)

37 N2 Ø 5 C=89

195 201

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=249

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V455

P42 P43

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 201 5

19

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=249

24

13

13 Ø 5 C/15
N2 (181)

13 N2 Ø 5 C=89

195 199

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=247

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V456

P39 P37

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 199 5

19

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=247

24

13

10 Ø 5 C/15
N2 (149)

10 N2 Ø 5 C=89

24

24

195 361

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=409

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V457

P30 P2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

24

13

21 Ø 5 C/15
N2 (309)

21 N2 Ø 5 C=89

19
5 361 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=409

195 566

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=614

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

13 Ø 5 C/15
N2 (181)

21 Ø 5 C/15
N2 (309)

34 N2 Ø 5 C=89

V458

P41 P31 P1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 566 5

19R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=614

195 223

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=271

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30

24

13

13 Ø 5 C/15
N2 (181)

13 N2 Ø 5 C=89

V459

P42 P32

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

19
5 223 5

19

R=2.5 R=2.52 N1 Ø 10
C=271

2 Ø 10

2 Ø 10

19/30V460

P43 P38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

195 202

5
19R=2.5 R=2.5

2 N1 Ø 10 C=250

19
5 202 5

19R=2.5 R=2.5
2 N1 Ø 10

C=250

24
13

10 Ø 5 C/15
N2 (149)

10 N2 Ø 5 C=89

27

27

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V301
     50A   1    10      3    427    1281
     50A   2    10      3    409    1227
     50A   3     6.3    18    110    1980

V302
     50A   1    12.5     3    670    2010
     50A   2    12.5     3    648    1944
     50A   3     6.3    30    110    3300

V303
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

V304
     50A   1    12.5     2    670    1340
     50A   2    12.5     2    648    1296
     50A   3     6.3    28    110    3080

V305
     50A   1    10      2    267     534
     50A   2    10      2    237     474
     50A   3     6.3    10    110    1100

V306
     50A   1    10      2    247     494
     50A   2    10      2    241     482
     50A   3     6.3     8    110     880

V307
     50A   1    10      3    407    1221
     50A   2    10      3    401    1203
     50A   3     6.3    16    110    1760

V308
     50A   1    12.5     2    630    1260
     50A   2    12.5     2    598    1196
     50A   3     6.3    26    110    2860

V309
     50A   1    10      2    287     574
     50A   2    10      2    262     524
     50A   3     6.3    10    110    1100

V310
     50A   1    10      2    247     494
     50A   2    10      2    241     482
     50A   3     6.3     8    110     880

V401
     50A   1    12.5     4    426    1704
     50A   2     6.3    18    110    1980

V402
     50A   1    12.5     6    668    4008
     50A   2     6.3    30    110    3300

V403
     50A   1    10      5    269    1345
     50A   2     6.3    10    110    1100

V404
     50A   1    12.5     4    667    2668
     50A   2     6.3    28    110    3080

V405
     50A   1    10      5    269    1345
     50A   2     6.3    10    110    1100

V406
     50A   1    12.5     4    267    1068
     50A   2     6.3     7    110     770

V407
     50A   1    12.5     4    427    1708
     50A   2     6.3    16    110    1760

V408
     50A   1    12.5     4    628    2512
     50A   2     6.3    26    110    2860

V409
     50A   1    12.5     4    287    1148
     50A   2     6.3    10    110    1100

V410
     50A   1    10      4    265    1060
     50A   2     6.3     7    110     770

V451
     50A   1    10      4    412    1648
     60B   2     5     23     89    2047

V452
     50A   1    10      4    295    1180
     60B   2     5     15     89    1335

V453
     50A   1    10      4    252    1008
     60B   2     5     13     89    1157

V454
     50A   1    10      4    652    2608
     60B   2     5     37     89    3293

V455
     50A   1    10      4    249     996
     60B   2     5     13     89    1157

V456
     50A   1    10      4    247     988
     60B   2     5     10     89     890

V457
     50A   1    10      4    409    1636
     60B   2     5     21     89    1869

V458
     50A   1    10      4    614    2456
     60B   2     5     34     89    3026

V459
     50A   1    10      4    271    1084
     60B   2     5     13     89    1157

V460
     50A   1    10      4    250    1000
     60B   2     5     10     89     890

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     167      26    5       60B
     359      88    6.3     50A
     284     176   10       50A
     239     230   12.5     50A

Peso Total        60B =      26 kg
Peso Total        50A =     494 kg

EST.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA

AT
EN

Ç
Ã

O
A 

au
to

ria
 d

o 
pr

oj
et

o 
nã

o 
é 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

de
st

a 
C

oo
rd

en
ad

or
ia

, c
ab

en
do

-lh
e 

ap
en

as
 s

ua
 a

ná
lis

e 
e 

ge
re

nc
ia

m
en

to
.

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
QUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930
RRT/ ART: 28027230190832277

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
ESTAG. OLAVO ZUIM MELHADO

ARMAÇÃO DAS VIGAS V301 A V460;

1:50

16/24-R0

1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 4 cm; PISO ARMADO (VER

DETALHES FL04/24); VIGAS e = 3 cm; PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
4 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 

NOTAS


