NORTE G.

3,04mm e dimensdes conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.

equivalente técnico. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ago inox polido.
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ELEVACAO 02 Em toda a extensdo da calha, A | ‘ | B Em toda a extensdo da calha,
v pontos de argamassa a cada 50 cm, ~ ~ ~ ~ pontos de argamassa a cada 50 cm,
com altura variavel Tubo de captacdo Tubo de captagdo Tubo de captagdo . Tubo de captacdo " Tubo de captagdo com altura varidvel
(segundo inclinacdo da calha), de dguas pluviais — de aguas pluviais de aguas pluviais de aguas pluviais —— de aguas pluviais (segundo inclinacdo da calha),
para apoio da tdbua que suporta a calha. @15cm @ 15¢cm @15cm @15cm @ 15cm para apoio da tdbua que suporta a calha.
Sobre a argamassa, tdbua em madeira ] ] = 5 B! ] ! 5 Sobre a argamassa, tdbua em madeira
para suporte da calha. | | | i | | | | paralsuporte da calha.
| [ ] []
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P _ _( | | - - Ll - : ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
(A) = 4] S [ ] ] ] - LS LS [ L] L] [ g - — - 5 PISO
0O L Q “ioj' CthO J ” Q L j Proj. Hcﬂhq JJ ” J J L;; © 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Grénulos, cor Panna Plus NA
<L  e— - — —— —_— — — ——— —— — — — = — — — ——— — — — — ——— — — O acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referéncia comercial:
T T T T T T T T T T T T T T . . . 2 . z " . o -
@) 23 15.97 o3 N 15.37 o3 1<C Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.
< : | | : | | = | | : | | O 2  Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White -
> < Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
1w > h e . ) - 8 - .
—_ 3 3 \ 3 [1h] Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
L — — 4 4 — 4 d 3 Aplicagcdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
. i . 4  Piso em bloco intertfravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos
L(]Je téchnica intertfravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ
~ N impermeabilizada 1N 4 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia
= = = = = = = = 0 G P S =4 = = = = = = T o - comercial do bloco e da guia: JC Pisos Interfravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.
) '& ‘ «® £ @A £ ‘ ‘ _ S "f 5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulacdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento
® T T i ’: . vassourado antiderrapante.
Terca em aco de alta $6.53 Terca em aco de alta 1 — Em tod tensdo d I
& resisténcia & corrosdo 3 3 resisténcia & corrosdo m foda a exiénsaoc da caiha, A PAREDES
: ) s : : pontos de argamassa a cada 50 cm - z m : 3 P :
— perfil "U" enrijecido — — perfil "U" enrijecido - ’ 1 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em frés demdos sobre massa PVA, sobre gesso ou sobre blocos aparentes; referéncia comercial: cor
med. 12.7 x5cm med. 12.7 x5cm < com O”U'f(.] Vquov?l Branco linho, cédigo Dulux 50YY 83/086 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
~ ‘ (Segundo.md'nof;oo da calhal), 2 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
- para apoio da fOon, que suporfa GICC”hG- referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
- 1.60 - - - . . - - - = = = = = I: obre a argamassa, tdbua em madeira Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
- . ‘ 3 ‘ para suporte da calha. 3 Aplicagdo de pintura tipo caiagdo em trés demdos, cor branco.
o N N ~N N n = 7 n - ~ = n N ~ n . FYRT]
< 1§ : 1.42 X — L_ _ — . N—e— i # . 4 Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux
N t 1 ~ Pilarete em aco NI ] ] I G| EE B 4N Piarete emago i =T 4 Z"Orenfe re”? f%o_  cormoss 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
N3 = — = de altq resisténcia a corrosdo = . 200 3 ‘ l 97 1 .40 Bl -  de alta resisténcia a corrosdo € g 100 es]lsoe claacorrosdo 5 Aplicagdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Cinza Granito, cédigo Dulux OONN
i © =T med. 10x10cm — - ST med. 10x 10 cm l% med. 10x1Ucm L _ 37/000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
i N / 2 = Terca em acgo de alta resisténcia a corroséo - ~ . o - - ~ - —
) 5 08 © o erfil "U" enriiecido med. 12.7 X 5 cm 6 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos massa PVA ou sobre gesso (paredes internas)ou sobre seladora acrilica (paredes
8 / GZ) ‘ h ‘U P I e externas); referéncia comercial: cor Mostarda Quente, cédigo Dulux 20YY 34/700 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Q C = = = = = = 2 N = = = = = = = 17 o) C 7  Estrutura em concreto aparente com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams,
o | 1500 L S ‘ Ly > | ’75' H Suvinil ou equivalente técnico.
m ! © Barrilete 10 83 71 80 . E—— 8 Revestimento em plaquetas cerémicas cor vermelha. Med. 7,5 x 23 x 3,5 cm. Referéncia comercial: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente
\l/ o \ % ‘ 11.36 m? & 7] | Do 1 i ‘:_, técnico. Acabamento com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante em duas demados.
— N R // Q — s : Tubo de captacdo 9  Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre blocos aparentes; cor Cinza, conforme padrdo existente no local.
) _ O N 4 P T n R - ~ P T
° & 3 @A = de aguas pluvidis 10 Pom'els ocushc,os em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Isoterme, Eletro db ou
5 N 6 ™ ) o 6.43 6 4 @ 15cm equivalente técnico.
. 4 © yd . a $ - OBSERVACAOQ: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em
%) T = = T ) T / N\ T T = T ) ) ) X . . AR
k= p \ ‘ ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e canfoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.
\ O FORRO
\ \ \ \ N 1500 L ) ‘ Ik N \ \ \ \ i 1 Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
23 14.37 = 23] 337 o/ 609 7 15.37 23 Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
b N ) b 2 Forro em gesso monolitico com pintura em latex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
J% 2.30 ? 2.38 ? 2.38 ? 2.38 ? 2.38 ? 2.30 :Ar]‘ - 2.00 — L | . 97 > 40 y 223 ? 2.8 ? 2.18 T 2.18 ? 2.18 ? 2.18 ? 2.10 ;Ar]‘ Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com
il o = = = = = = h - ‘ ‘ — = = = = = = — |- pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquiteténico.
— ; : [ f g — — _ _ L 4 3 Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Corall,
7‘ — 118 |——-—1 F ~—| |> 4| o & |H» 4SGTHEQ ae Bs N N, ] I—*—l F : % [ff 1 b — - — Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
- I I I I - 23 - N 3 . I I aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
Tubo de captacdo 4 N Q 4 4 Laje existente - prever lixamento e aplicacdo de seladora para posterior aplicagdo de nova pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia
de dguas pluviais | | 6 2 Hall  Piso podotatil N 5 % ‘ ‘ ‘ ‘ comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
14.82 m? de alerta | \\ // = QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS
— — A
8 § @ i”i =N Elevoﬁ\/ ra|ny @ DE$QRICAO DE ’C.AIXILHOIS . LARG.  ALT. PEIT. QTDE.
N : : N 104 — = / - ) ‘ JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 057 137 1.24* 1]
' N E—— | Tela de proTego? do C;CG YO N\ 6.43 s 4 N N o LB Tubo de captacdo -*- - . ) i 1.21%*
. conira exiravios $ .30 .30 1.81 21 de dauas pluviais | JO2  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 1.24*
D | VER DET. FL. 26 € 27 —30 — } - ] oy o | D 137 137 yope 02
0 ) : :
ke - < i L/D) \3 o ‘ JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.37 1.37 1.21 01
| | ‘ ID-esp. 2 ‘ ST - B T B ‘ ‘ | | | | JO4  Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxi-ar. 1.64*
< o — - o - o o - o o S — ——— ) — — S L — o - o - v o - - - - - o 077 097 1.61™ 05
7 | | | | ] | | | | ) | ] | P 7 ] 1.36m
‘ ‘ Bebedouro PNE ‘ E— JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 119 137 1.24* 04
| . ’ ) 1.21**
] 91 JO06 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.21 10
Alvenaria a ser construida para fechamento / Bebedouro Alvenaria a ser construida para fechamento JO7 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.57 1.37 1.24 01
de vdo existente h=3.00m | ! | devdo existente h=3.00m . DESCRICAO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PET. QIDE.
Acabamento em pintura sobrebloco existente i]= — 85 Acabamento em/pintura sobrebloco existente é | B VO] Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 1.24*
na cor Marfim, conforme padrdo existente ‘i : na cor Marfim, conforme padrdo existente 0.77 137 1.21% 03
0.96***
I V02 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 0.57 0.55 11.22 01
_ — — DESCRICAQ DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO LARG.  ALT. PEIT. QTDE.
i % . - PVLO1 Painel em vidro laminado incolor, esp. 8mm 1.40 137 ]l .22]4:* 04
~ _ .
. | L DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir com barra anti-panico. 2.32 2.42 01
— — — I—- I —— —— P02 Portaem aluminio com vidro. 02 folhas de abrir. 1.40 2.10 01
- PO3 Porta em madeira, 01 folha de abrir com visor com vidro. 0.80 2.10 04
[ ~ P04 Portaem madeira, 01 folha de abrir. 0.80 2.10 02
/A\ | P05 Portaem madeira, 01 folha de abrir. Bate-cadeira e puxador horizontal. 0.95 2.10 05
Anteparo em diviséria leve Hall existente Anteparo em diviséria leve P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir com visor com vidro. 1.20 2.10 01
Saldo de Estudos individual até o teto 9 60 m?2 até o teto I— —— —— P07 Porta corta-fogo, 02 folhas de abrir. 1.72 1.94 02
Porta existente a 203 ' 215 PO8 Porta em aluminio, 01 folha de abrir no sistema de venezianas ventiladas. 0.92 2.10 02
reposicionar t : A ' t T T P09 Portdo metdlico, 01 folha de abrir. 092 230 02
-~ ﬂ 6.431 . P10 Porta metdlica acUstica, 01 folha de abrir. 0.90 2.10 02
L‘Z{ I h — »:'J P11 Porta em vidro laminado, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. 1.42 2.10 01
/ .55 .52 \ Hall P12 Porta em chapa metdlica, 02 folhas de abrir com barra anti-panico. 1.42 2.10 02
PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo 01 porta com 02 folhas de abrir e caixilho com
/ AN ~6.536 ] 2.97 2.61 02
: . o @ |, 09 folhas fixas.
o~ i=12% _QO 1.47 g o 1i=12% N N . S . . . .
™~ - [e} j f o | - N * pavimento térreo / **primeiro pavimento / ***segundo pavimento
" 6.497 - \ 9 T Piso podotdtil // - é ;6493 OBSERVACAOQ: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de poginogdo de Portas e Caixilhos.
\ ™0 ) . .
0 ot 0 dedlerta Sala de Pesquisa- 30 Micros Sala de Atividades LEGENDA DE ALVENARIA
bl ‘ D . Desce Did 4t 20 H . . . -
. s Iaancas- Micros Alvenaria ____ Alvenaria a construir em ____Parede hidréulica em bloco
[y — —e . _— ~
Existente — bloco de concreto de vedacdo 14 cm
Corrimdo metdlico .
VER DET. FL. 15 i i M NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
Corriméo e guardacorpo 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
metdlicos CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
VER DET. FL. 15 L Ui H 4 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
[ M ] [ 02
H A A 01 NOV/2024 ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS (PISOS EXTERNOS)
Sala de apoio
Sala 21 Sala 19 Sala 17 Salal5 Sala 13 Sala 11 Sala 09 Sala 07 I it I e Informgﬂca REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
Desce N—
o,
. 2 S\
% é COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
So9 p . . . s
o o%¢ = .\ -
g-‘é—’éﬁ Eé UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
Z2=d88
wess g CODIGO DA OBRA CPO
<ggits UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
59T L ~ ey
< Eg ° 0BRA:  REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
) V22222
- 08 Piso inferno podotafil de alerfa em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 X 25 ¢m, na cor amarelo e em concordancia com
PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO - ALAS A3 E B3 E AMPLIACAO o v o
- 01 Cobertura em telha metdlica frapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos 09 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor preto, € em =
e acessérios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de concordéncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracaes. Assenfamento conforme detalhes na folha ARQ 04 & Memorial de LA AR ek, E E AL A e 12 (el Sl Bl S sl ulrs
Escolo ] 50 12—1{1)(3/_4” na estrutura e de 1/4_&—14)(7./'8” na costura Qe duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobrep.osicé'es fronsversoi§ e Arquitetura. raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
o L J IQﬂg_lTudanls; massa E)ollurefo_nlco uhll’zqdo nos locais Fie acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura p_rovenleme de 10 Nalgje técnica, impermeabilizacdo com aplicacdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asféltica pldstica 4 mm. FONE / FAX: (16) 33722188 / 3307-7643
fofbn.co go][n (A;ph(':oc;oo de 'prll.n;erﬁpo? segdeoEtde ptln’ruro d.e Olco?o?rjen.To ha cor branca na face superior & na cor cinza na face 11 Em fodos os sanitdrios, na copa e no DML, sob o piso cer@mico, e nas casas de mdaquinas aplicagcdo de argamassa polimérica (denvertec e ) :
interior. ketérencia comercial: Fertiior, Eucatex, Efernit ou equivaiente recnico. S _ _ _ 100) para impermeabilizac&o. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
— 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas e do piso metdlico em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo argamassa de regularizac&o do piso.
. ~ preparador anti- ferruginoso e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR N - tecd + % p et i = i p i =
Amphogoo 83/003 - Coral, Shenwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado 12 dSOTgreqr:Zisderngd%gsoo da porta de entrada e no piso do barrilete, aplicacdo de argamassa acrilica para impermeabilizagdo, em
‘ ‘ 03 Rufos, contra-rufos, calhas e orremofe} em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com oplicogdo de fundo preparador anti- 13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNIDADE | NST'TUTO D E ESTU DOS DA |_| N G UAG EM ARQUIVO DWG
g v 7 ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR 83/003 - Coral, 14 (SGL) Solei o levigado Arab B 5
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado ( ) So e.m_s er.n granito ev'g‘? O Arabesco branco, €spessura 2 cm. ENDEREGO QUA CARLOS GOMES
A3 B3 C3 D3 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia 15 (SGi) So!ewg mclmodg em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IEL_EXE_ARQO7a13_plantas_rey0
comercial da finta: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde 16 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm. \ J
WC WC in_dicado ] ] ] 17 Bancadas e balcdes em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. OBRA x
05 Brfe metdlico tubular em olu;ms:, O,‘é mm. acabado, 0,43 Kg/m, di@metro do tubo 41. rrlm, perfurgdo #IOS,Icom 20% qle abertura, furos com g DIVISORIA GA - Divisdrias em gesso acarfonado espessura fotal 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metdlicos das R EFO RMA E AM P LIACAO DA Bl B Ll OTECA REF.
diémetro de 3mm, sendo a disténcia horizontal entre eixos dos furos de 6,35mm e disténcia vertical também entre eixos de 5,5 mm, paredes em gesso acartonado vdo do piso & laje. Isolamento em PU e fitas de isolamento. Ver detalhamento no projeto arquitetdnico. ARQ
formando entre furos dngulo de 60°. A pintura em processo continuo "coil coating", pré-pintura de primer e posterior pintura a base de Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum Géssoforro ou equivalente técnico ’ (OS 56) - ETA PA: EX EC UTIVO '
A, gz poliéster; ref. comercial: Turbrise Perfurado, cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metdlica 19 DIVISORIA GARU - Di BPTI t Id istente & idad .T tal 115 | ol d A o J
fubular em aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de pintura em esmalte perfis metdlicos d_osI\;;I?J?ggfeser;n?Z;Ssioogg;ﬂgioggevsgoegoegsgrgl Io?e e\}(:rszzfrsc::;gon?e?ﬁo rl10(;)r:gjgfoorg%ﬁggfgmfoeng?;réziisoi%?';ércsiol' TMTULo Pl -I- S d P . -I- Al A3 83 FOLHA
sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cddigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. . P ’ ' ’ O N CI e U N O OV| men O - OS e e
06 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia & corroséo. Fechamento dos Placo, Lgforge Gypsum, Gessof_orro ou equwolente .Tecnlco. - g ] ] /28_ R ]
guardacorpos em chapa perfurada em ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimens&o da chapa 1200 x 20 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto esfrutural, medidas 19 x 39 x 19 cm, Classe A. Am pllo (;(’j @)
3000 mm. Aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor _— . S— - . S— \_ )
Pavilhdo D t O n O C O V e ’7 j Preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 21 Vergas (sobre portas, caixilhos, venemonos,e_grelhos de ventilacdo) e contfra-vergas (em comlhos, venezianas e grelhas de ventilagdo) em
avihaoc bocentes 07 Escada metdlica de acesso ao primeiro pavimento da casa de maquinas em estrutura metdlica com aplicacdo de fundo preparador concreto ou bloco canaleta. Ver detalne fipico na prancha de detalhamento de portas e caixihos & no projeto de Esfruturas. — AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO ESCALA
anti- ferruginoso e pintura em esmailte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou 22 Divisorias leves em painel em fiora de madesira prensada (FM), alfura conforme indicado. Acabamento dos paineis em resina melaminica ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU ° A20539-7 AR DA CAPRELLO - caune naniss 1:50
eI I | esc O O equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de aco estrutural galvanizada para piso com relevo antidemapante, espessura de baixa pressdo, cor Areia (conforme padrdo existente), Formdur BP Plus. Referéncia comercial: Eucatex, Duratex, Divisérias Parand ou RRT e 7518247 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU n° A42704-7 JUL/2019 :




