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| | \ - 01 - TODAS AS LINHAS DE SUCCAO E LIQUIDO DEVERAO 01 - TODAS AS LINHAS DE SUCCAO E LIQUIDO DEVERAO
. | , ‘ | SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA SER ISOLADAS COM BORRACHA ESPONJOSA
AT —] o o - o P : T ‘* i n s e Fr i — DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG. DO TIPO ARMAFLEX DA ARMSTRONG.
Proj. ¢ alha T _J \ Proj. (talha
‘ - CD1 Lot59mm 02 - ACOLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NATUBULACAO 02 - A COLOCACAO DA BORRACHA ESPONJOSA NA TUBULACAO
- "~ LG:228.6mm | DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO DEVERA ACOMPANHAR A SUA EXECUCAO, NAO SENDO
| ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA. ACEITO CORTE LONGITUDINAL NA BORRACHA.
220V/3F/60Hz ol -
8.500W =
£ o3 | DETALHE 04: ISOLAMENTO E SUPORTE
:{ | EM REDE FRIGORIGENA INTERNA E EXTERNA.
-— 220V /3F/60Hz
14.800W SEM ESCALA
220V/3F/60Hz
8.500W ‘ — L
ponto de dgua
Q para manutencdo T &
tomada manutencdo | / | /
110 e 220V /
E C N | C s chapa de acgo #24
| - - u Barrilete N —_— t / = para fixar a unidade
~ 11.36 m2 ‘ evaporadora no teto.
3 } (ver detalhe 06)
B : -~ d rtonad
= % 11.12 Sanca de gesso acartonadao
gl § mo fundo de 15x32cm para acomodar
. e ' as redes frigorigena e elétricas.
§ (ver detalhe 06)
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, | | | i 3 | | DETALHE 05: VISTA LATERAL DA INSTALACAO DA UNIDADE
| B = T - - - o - e L —= S - . + EVAPORADORANO TETO COM SUPORTE METALICO E NA
| I FRENTE DA SANCA DE GESSO ACARTONADO PARAACOMODAR
o | | | - Hall o | D) | AS REDES FRIGORIGENAS E ELETRICAS.
2 14.82 m?
we \ m SEM ESCALA
3.55 m?
_ %o forro L
(C o o _ o o 1 o o o o _ —— o o KR o o o o . o o o _| o
- Shaft
u 10
UNIDADE EVAPORADORA CHAPA SU\PORTE AUXILIAR e e
CHAPA SUPORTE
. DO EQUIPAMENTO, | 45
-8 | E ] | T W 2 (100 2
I CHAPA SUPORTE PASSAGEM DE TUBOS
. CHAPA SUPORTE DO EQUIPAMENTO CHAPAS VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
i MONTADA ATRAS DA EVAPORADORA MONTADAS
LINHA DE LiQUIDO
! LINHA DE SUCGAO DETALHE 06: CHAPA SUPORTE AUXILIAR PARA FIXAR
o PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO A REDE ELETRICA A UNIDADE EVAPORADORA NO TETO. MEDIDAS EM CM.
Escala 1:50 COMANDO E FORGA LARGURA DA CHAPA AUXILIAR: 65cm para 9.000BTU/h,
' LINHA DE LIQUIDO 100cm para demais. MEDIDAS EM CM.
LINHA DE SUCGAO PARAFUSO SEXTAVADO @ 1/4" SEM ESCALA
. . E ARRUELA LISA (TIPICO)
secgo do duto REDE ELETRICA .
%‘ COMANDO E FORCA & BUCHA METALICA @ 1/4
l ESTRUTURA METALICA o oo NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
\ \ \ / 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
| CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
\ \ \ \ / Hﬁﬁ \ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
VERGALHAO ROSQUEADO ‘ H ‘ ‘ WH H ‘ E— ) 02
| g 01
REBITES DE FIXAGAQ SUPORTE INTERNO TUBOS DE COBRE COM - % X x
GO= Duto GIROVAL Sem Isolamento —t . REV‘SAO DATA DESCR‘QAO DA REV‘SAO
° ISOLAMENTO TERMICO —
° REDE DE COMANDO y
AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO N L A DET. DE FIXAGAO PR
° . ifs: | B é COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
UNIDADE CONDENSADORA VRV UNIDADE CONDENSADORA CENTRAL iy o : y /// 83551 | unemawe PréRetoria de Desenvolvimento Universtrio
ESTRUTURA METALICA Lo //////// //// Eg%g%-é CODIGO DA OBRA CPQ
| ’ LUVA DE EMENDA ///% % CANTONEIRA SgLEEE | uuwe INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
TAG CD2 TAG CD1/CD3 ‘ . | , // / DE 1" x 1" T ] B NOTAS <: osRe:  REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA IEL Biblio
TIPO multi-split inverter TIPO splitdo central para duto e T T o [ A DEEVENDA T | ] SOLDADA I 1. USAR PERFILADO PERFURADO
W%\ ‘/M& ‘/M& VERGALHAO ROSQUEADO | —‘ W . : ) F|XAQAO NA Ll Ll MEDIDAS 38x38 cm.
MODELO REFERENCIA RAS-20FSNMB MODELO REFERENCIA TRCE075 0 < 1 ] \ ||| _raue c >cm BASE COM BUCHA 8 2. USAR BRACADEIRATIPO U. ’
‘ ‘ VoY IS FERRO CHATO BASE DE I\EAEPS:TD':FES% ng GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
v < 1 ’ RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
CAPACIDADE 191.128 BTU/ CAPACIDADE 90.000 BTU/h (7,5 TR) e - \ | . / o sem. DE LARGURA 1" CONCRETO CABECA PANELA DETALHE 03: SUPORTE VERTICAL EM Q[gCQ FONE | FAX: (16) 3372.2188 | 33077643
QUANTIDADE 01 i t QUANTIDADE 02 i t — | ‘ VISTA LATERAL E EMENDA | SOLDADA PARA APOIO | E ARRUELA TUBULAGAO FRIGORiFICA E ELETRICA o projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
equipamento equipamentos B e — R | |
quip uip E {‘D C‘& 4 VISTA DE FRENTE DE DUTO OVAL INSTALADO e : — SEM ESCALA
DESCARGA DO AR Vertical DESCARGA DO AR horizontal SUPORTE INTERNO PARA DUTO GIROVAL . “.AA . 4«‘4\ ) . ) 49 B 4 P R . } g UNIDADE |NST|TUTO DE ESTU DOS DA LlNGUAGEM ARQUIVO DWG
LADO MAIOR ATE 8557mm . T R e L <Pl g = ENDEREGO RUA CARLOS GOMES ) JEL_EXE_MEC1a4
POTENCIA ELETR|CA 14800 W POTENClA ELETRlCA 14520 W ’ poe ‘) . 3 < . a . 4 L s 7, . . . " |l EGENDA DF CORES L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA"ZEiERINO VAZ", CAMPINAS, SP =
SUPORTE METALICO PARA DUTO GIROVAL ] = REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA
: - DETALHE 02: SUPORTE METALICO E BASE o
ALIMENT. ELETRICA 220V/3F/60Hz ALIMENT. ELETRICA 220V/3F/60Hz : [l UNIDADES EVAPORADORAS PARA SISTEMA VRV (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO MEC.
— — DETALHE 01: DUTO OVAL APARENTE SEM ISOLAMENTO DE CONCRETO PARA REDE FRIGORIGENA B U15ADE CONDENSADORA VR ,
REFER. COMERCIAL HITACHI ou equiv. técnico REFER. COMERCIAL TRANE ou equiv. técnico LINHA SMACNA OU ABNT. INSTALADOS INTERNAMENTE. ) TToLo Ar Condici g Planta 2° P Detalh 03/04-R0O
~ ~ SEM ESCALA NA LAJE TECNICA E COBERTURA. . UNIDADE CONDENSADORA PARA SPLITAO ri-ondicionado - Flantd av. e betaihes / B
DIMENSOES (AxLxP)mm 1606x1928x754 DIMENSOES (AxLxP)mm 1606x1210x560 CENTRAL PARA DUTOS DESENVOLVIMENTO PROJETO
SEM ESCALA i REDE FRIGORIGENA ISOLADA E DE COMANDO AUTOR (E9) PROSETO. ENG. LUS EDUARDO MARTINS - cita 17 DESENHO o | | ESCA
PESO (Kg) 350 PESO (Kg) 210 P s | |10
|




