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Bebedouro

Bebedouro
PNE

6.42

Shaft

ESG-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø
 4

0

Ø
 1

00
Ø

 1
00

Ø 50

Ø
 4

0

Ø 50

ESG-04
Ø50

AP-08
Ø150

Ø
 5

0

3.22 3.22

WC
2.37 m²

WC
3.19 m²

WC
3.19 m²

AP-03
Ø150

AP-04
Ø150

AP-02
Ø150

Ø
 5

0

Ø 40

Ø 50

ESG-03
Ø100

Ø 100

Ø 40

VT-02
Ø50

Ø 50

Ø 100

Ø
 5

0

ESG-04
Ø100

Ø 50

Ø
 1

00

VT-03
Ø50

Shaft

ESG-02
Ø50

ESG-01
Ø100

VT-01
Ø50

Ø 50

Ø 50

Ø 40

Ø
 4

0

ESG-04
Ø50

AP-08
Ø150

WC
3.19 m²

WC
3.19 m²

-0.01 -0.01

WC
3.19 m²

AP-03
Ø150

AP-04
Ø150AP-02

Ø150

ESG-03
Ø100

VT-02
Ø50

Ø 40

Ø
 50

Ø
 50

Ø 50

Ø
 100

Ø
 100

Ø
 100

Ø 100

0,40 583,48
583,08 0,60x0,60

ESG-04
Ø100

Ø
 1

00

-0.01

DML
5.14 m²

Shaft

Ø 100

Ø 50

Ø 50
Ø 50

Ø 100

Ø 40

Ø 50

0,40 583,71
583,31

0,60x0,60

Caixa de Gordura

Ø
 4

0

ESG-04
Ø50

Ø 50

Ø
 5

0

AP-08
Ø150

Copa
13.03 m²

Detalhe DML-Térreo
Escala 1:25

Detalhe WC - Térreo
Escala 1:25

Detalhe WC 
Primeiro Pavimento
Escala 1:25

Detalhe Copa
Primeiro Pavimento
Escala 1:25

Detalhe WC 
Segundo Pavimento
Escala 1:25

ESG-02
Ø50

ESG-01
Ø100

VT-01
Ø50
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Detalhe - Rede de Esgoto dos 
Bebedouros
Escala1:25
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO E VENTILAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - 

TUBULAÇÕES INTERNAS
02 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E  

TUBULAÇÕES EXTERNAS
03 ESGOTO:  TUBOS  EM CONCRETO ARMADO - PARA REDE REMANEJADA - DIAMETRO : 400MM

04 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS 
ATÉ 150MM

05 DRENOS: TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.  - PARA DIAMETROS IGUAS OU 
MENORES DE 32MM

06 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULAÇÕES 
IGUAS OU MAIORES DE 40MM

LEGENDA 

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS 
PUVIAIS  A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
A EXECUTAR 

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM
ESGOTO A EXECUTAR

TUBULAÇÃO DE DRENOS DO 
AR CONDICIONADO 

GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A EXECUTAR

TUBULAÇÃO ENTERRADA DE 
DRENOS DO AR CONDICIONADO  

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 REMANEJADA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA 
PLUVIAL EXISTENTE
TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 EXISTENTE

Tubo em Concreto DN 400 (m) m 15,00

Sigla Peça Un. Quant.

Peça Un. Quant.

Tubulação PVC soldável 25 mm m 8,50

Tubulação PVC soldável 40 mm m 29,50

LEGENDA E QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO

192 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 pc  11
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  20
77 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 40 pc   3
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 14.52
19 Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1
145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc  11
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  40
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc  20
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc  14
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  23
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   5
110 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (m) m 66.89
17 Bucha Redução Esgoto Série Normal DN 50x40 pc   3
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 25.54
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 10.53
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   4

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc 25
113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 170.28
45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc  14
68 Tê Esgoto Série Normal DN 50x50 pc   6
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   7
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   1
207 Corpo da Caixa de Gordura 300 pc   1
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc  12
83 Junção 45° Dupla Esg. Série Normal DN 100x100 pc   1
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   7

Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 50 pc  2
112 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m) m 54.46
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POÇO DE VISITA EM ANEIS 
PRÉ-MOLDADOS
Sem escala

CORTE A-A
Sem escala

ACABAMENTO EM ALVENARIA
DE TIJOLOS MACIÇOS,
REVESTIDOS INTERNAMENTE
E EXTERNAMENTE

REJUNTADO

i%

TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO

PLANTA

ARMADO.
LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO CONCRETO ARMADO

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Conforme projeto arquitetônico

ARMADO.
LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CORTE AA

PLANTA

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE concreto armado

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Acabado de Concreto Armado

ARMADO - Malha Ø4,2mmARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1DET. 1

* MEDIDAS EM CM.* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Típico 
Caixa de Esgoto 
Escala 1:10

Detalhe Típico Caixa 
de Águas Pluviais 
Escala 1:10

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

CONCRETO MAGRO

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm
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Piso de concreto 
desempenado mecanicamente

Grelha 
coletora de águas pluviais

Argamassa de
impermeabilização

m
ín

. 2
5c

m

Detalhe grelha de capitação de águas pluviais 
Escala 1:10

Lastro de concreto impermeabilizado

Alvenaria de tijolos cerâmicis maciços

Corte Transversal

Descarrega na 
cobertura do 
edifício existente

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
Cobertura do Hall Existente 
Escala1:25

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

Extravasor em PVC-R, Ø75

Joelho 90° Esg. Série Reforç.Ø150

Grelha Hemisférica

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
AP-01, AP-02, AP-04, AP-05 e AP-06
Escala1:25

Calha e Rufo em chapa
de aço galvanizado n.22

Gárgula em chapa de aço 
galvanizada n. 22, instalada na 
abertura da alvenaria até a calha

Abertura na alvenaria, medidas 19 x 
15 cm, para instalação de gárgula

Grelha Hemisférica

i = 1,00%

.1
0.1
5

Gárgula em chapa de aço 
galvanizada n. 22, instalada na 
abertura da alvenaria até a calha

Abertura na alvenaria, medidas 19 x 
15 cm, para instalação de gárgula

Grelha Hemisférica

.1
0.1
5

Laje impermeabilizada com manta 
asfáltica, inclinação = 1%

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
AP-03
Escala1:25

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
AP-07 e AP-08
Escala1:25

Calha e Rufo em chapa
de aço galvanizado n.22 Gárgula em chapa de aço 

galvanizada n. 22, instalada na 
abertura da alvenaria até a calha

Abertura na alvenaria, medidas 19 x 
15 cm, para instalação de gárgula

Grelha Hemisférica

i = 1,00%

.1
0.1
5

Captação de Águas Pluviais

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
Marquise da Entrada Principal (AP-09)
Escala1:25

Obs: Pintura cinza 
conforme padrão 

do rufo

Tubo Esg. Série Reforç.Ø100

Captação de Águas Pluviais

Detalhe - Captação de Águas Pluviais
Marquise da Entrada Principal (AP-09)
Extravasor
Escala1:25

Obs: Pintura cinza 
conforme padrão 

do rufo

.0
5

Extravasor, Ø50

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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