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LEGENDA DE ALVENARIA
C O RT E D D Alvenaria ____ Alvenaria a construir em ___Parede hidrdulica em bloco
7z Existente — 3 cm
Escala 1:50 ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
e PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Granulos, cor Panna Plus NA
acabamento natural - Eliane, Portobello, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Palha, referéncia comercial:
Rufo em ch d lvanizada n. 22 Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 14,5 x 60 cm, cor Panna Plus.
Guia para cabo de aco (pitdo ufo em chapa de agco galvanizada n. 2 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White -
atarrachante e bucha pbara Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
concreto - med. 4.4 x 76?“"“ v - Sinalizac&o em Braile Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
L ! ~ Anel com textura inf . 3 Aplicagdo de desempeno manual sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
em aco zincado) para v Rufo em chapa de aco trastant fici informando sobre pavimento - h e h .
seqUIanCa em manutencd > galvanizado n.22 embutido no conirastante com a superticie 4 Piso em bloco interfravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos
g o ¢ @ % b q | : K do corrimdo 1.00m interfravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ
8 . reboco da alvenarna 1] 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertfravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia
oo / N / / 10.00cm comercial do bloco e da guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.
Transpasse de 5 cm nas chapas A I ﬂ 5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulagdo 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento
da calha e do rufo, para K S*H vassourado antiderrapante.
. . fixag&o na alvenaria afravés de Q4 |: A PAREDES
parafuso \_/ / / 1 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA, sobre gesso ou sobre blocos aparentes; referéncia comercial: cor
Branco linho, cédigo Dulux 50YY 83/086 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
. Rufo e confro—ryfo em chapa de 2 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
Calha em chapa m~e10“C0 n.22. c:(;okgolvomzodo n.22. O rufo ‘ ‘ referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portobello, Portinari, Eliane ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Em toda a extensdo da calha, sobrepde o contra-rufo em 5 cm Corddo de silicone ‘\ 30.00cm Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
pontos de qrgomosso a cho.SO c[h, para vedacdo “ 3  Aplicacdo de pintura tipo caiagcdo em trés demdos, cor branco.
com altura variavel (segundo IﬂClIﬂO(;O_O _ Conftra-rufo em chapa de aco 4 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux
~ dacalha), para apoio - - 5 galvanizada n. 22 embutido na / 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
da tdbua que suporta a calha. ' 4 Bt L X alvenaria (nas coberturas que 5 Aplicagdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre seladora acrilica; referéncia comercial: cor Cinza Granito, cédigo Dulux OONN
Sobre a argamassa, a = Telha metdlica TropeZOIdcl LR-40 ficam entre o edificio existente e o ‘:\ / 37/000 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
tdbua em madeira para suporte da calha. & . \WL em aco galvanizado, espessura edificio a construir) ) 6  Aplicacdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos massa PVA ou sobre gesso (paredes internas)ou sobre seladora acrilica (paredes
) O,éSmm sanduiche com isolante - . Vo Plo.h,blondo. do externas); referéncia comercial: cor Mostarda Quente, cddigo Dulux 20YY 34/700 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
. . emPU, i=5% Telha metdlica tfrapezoidal LR-40 edificio existente . . - P . - . 7 Estrutura em concreto aparente com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia comercial: Coral, Sherwin Williams,
Telha metdlica Trope;O|dol T A em ago galvanizado, espessura De‘l‘o | he S”’]O“ZO goo TG‘I‘” Nno Corn mao F|XGdO Nnag Suvinil ou equivalente técnico.
LR-40 em aco galvanizado, . 0,65mm sanduiche com isolante 8 Revestimento em plaquetas cerdmicas cor vermelha. Med. 7,5 x 23 x 3,5 cm. Referéncia comercial: Spina, Padroeira, Batovi ou equivalente
espessura O,65mm sanduiche emPU,i=5% Pored e - PlO n‘l‘o técnico. Acabamento com aplicacdo de resina acrilica incolor impermeabilizante em duas demaos.
com isolante em PU ’ Alvenaria do edificio a \ 9  Aplicagdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre blocos aparentes; cor Cinza, conforme padrdo existente no local.
/ construir Vbiio ESCQ'O ] 05 10 Paineis acusticos em espuma de poliuretano expandido flexivel. Referéncia comercial: linha Sonex Skin - OWA Sonex, Isoterme, Eletro db ou
/ equivalente técnico.
OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em
Terca em aco de alta Terca em aco de alta resisténcia & \ \ R 30.00cm ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cer@mico.
resisténcia & corrosGo perfil "U" corros@o perfil "U" enrijecido med. _ ' O FORRO
enrijecido med. 12.7 x5 cm 12.7x5cm Laje do edificio a construir Laje dplsgguqdo pavimento 1 Laje rebocada com aplicacdo de pinfura em I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
VER PROJ. ESTRUTURAS VER PROJ. ESTRUTURAS / do edificio existente Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
- . 2 Forro em gesso monolitico com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
De'l'o | h e - CO ﬂ'I'rO—rU fo Em bU 'I'| d O - Cor'l'e / —~ 10.00cm Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com
. ! pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquitetdnico.
‘ \ ESCO'O ] . ] O 8 \ 3 Forro em gesso monolitico RU com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,
| | Topo da aba em alvenaria O4 / Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
estrutural do edificio existente ) \ \ « aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginacdo no projeto arquitetdnico.
| 1.00m 4 Laje existente - prever lixamento e aplicac@o de seladora para posterior aplicacdo de nova pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia
\ - comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou eguivoleme técnico.
L Anel com textura
- R — Sisterna de descida de dguas piiviais S — _Anel com fextura I — QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS —
- A ~ VER DET. PROJETO . o ) inalizacdo em Braile ARG. . . .
; i . j . v : INSTALACOES HIDRAULICAS DeTO | he - R UfO e COﬂTI’CH’UfO COI’Te i superficie do corimGo informando sobre pavimento JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 057 137 ]1 22]4*** "
< v . .
v . Escalal:10 Det . . ~ ot .~ . .. - : : i
v - . . erda | he S”’]O“ZO ao TO‘I‘” no Corn mao FlXOdO Nno JO2 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 137 137 1.24 02
R Detalhe - Rufo no Encontro da Biblioteca com Guard (;PI ; - o | : S o
Yoo epsr e . @] O r O_Cor O - G N O JO3 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 2.37 1.37 1.21 01
N — - p JO4 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas maxi-ar. 1.64*
//
— ) Escala 1:05 077 097 1.61* 05
Escalal:10 364
JO5 Caixilho em aluminio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 de correr. 1.24*
1.19 1.37 127 04
DeTO | he GeﬂérICO - RUfO, Tubo em aco de alta resisténcia Canfoneira em aco de alta Tubo em aco de alta resisténcia Cantfoneira em aco de aita J06  Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 257 137 1.21 10
& corrosd@o, @ = 4.5cm | —resisténcia a corrosdo soldada no & corrosdo, @ = 4.5cm | —resisténcia a corrosdo soldada no JO7 Caixilho em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de correr. 257 1.37 1.24 01
Contra-Rufo e Calha 1o em aco de alla Tubo em aco de dlta resisténcia | rontante do guarda-corpo 5 | menfantedoguarda-corpo DESCRICAO DE VENEZIANAS LARG. ALT. PET. QIDE.
resisiencia a corrosao, o 3 = LS - * * - ] V01 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 1.24*
Escalal:10 Tubo em ago de alta @ =4.5cm, esp. 3mm o a corrosdo, @ = 4.5 cm CT o B (T o B 077 137 121 03
resisténcia & corrosdo, 2 Ogq 0 (SFNCS Fort P— Fot feaft e 0.96***
57O ca 57O foboemaco deatta foboemaco deatta Tubo em aco de alta 57O Tubo em acgo de alta ; _ . ; .
@ =4.5cm, esp. 3mm 2;2%?;52?;?03500”0 — Tubo em aco <je] alta resisténcia JL — resisténcia & corrosdo, resisténcia & corrosdo,%i resisténcia & corrosdo,4 e J_Presisféncio & corrosdo, V02 Veneziana ventilada em aluminio. 01 folha fixa. 0.57 055 11.22 01
Projecdio da canopla 3 a corrosao, @ =1.5 cm 3 @=15cm @=15cm @=15cm 3 @=15cm DESCRICAO DE PAINEIS DE VIDRO LAMINADO LARG. ALT.  PHET. QIDE
em aco de alta é?i?f%?}cei;ngggr:joesgg?/s“ ﬁT —e Cantoneira em aco de dlta PVLO1 Painel em vidro laminado incolor, esp. 8mm 1 40 137 ]] 22]4** 04
resisténcia & corrosdo resisténcia & corrosdo soldada no A )
. Parafuso rosca 5/16" montante do quarda-cormno DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
pqnfqnqlro em qgo de alfa " fi 50 d 9 P PO1 Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de albrir com barra anfi-panico. 2.32 2.42 01
resisténcia a corrosdo soldada — Chapa em aco 1/8 “H“ “Hi pOI’OdIXOQOO o P02 Porta em aluminio com vidro. 02 folhas de abrir 1.40 2.10 01
- uarda-corpo : : : :
no montante do guarda-corpo / O O \’ 9 P P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir com visor com vidro. 0.80 2.10 04
Q Parafuso rosca 5/16" : = | _Porca (;hurrjbodo na P04 Portaem mcde{ro, 01 folha de clbr!r. ‘ . 0.80 2.10 02
\ ) para fixacdo do regulariza¢do do piso PO5 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Bate-cadeira e puxador horizontal. 0.95 2.10 05
Tubo em aco de alta N guarda-corpo Regularizacdo P06 Porta em madeira, 02 folhas de abrir com visor com vidro. 1.20 2.10 01
resistancia & comosdo — — do piso PO7 Porta corta-fogo, 02 folhas de abrir. 1.72 1.94 02
G=45 le P08 Porta em aluminio, 01 folha de abrir no sistema de venezianas ventiladas. 0.92 2.10 02
. De.I.O | h e A De-I-CI I he B PO? Portéo metdlico, 01 folha de albrir. 0.92 2.30 02
P10 Porta metdlica acustica, 01 folna de abrir. 0.90 2.10 02
> ESCO|O ] 05 ESCC”O ] 05 o o o P11 Porta em vidro laminado, 02 folhas de abrir com barra anti-p&nico. 1.42 2.10 01
S 2 S ' (: g f P12 Porta em chapa metdlica, 02 folhas de abrir com barra anti-pdnico. 1.42 2.10 02
‘ = Fechamento em chapa — — PJO1 Conjunto de portas e caixilho em aluminio com vidro contendo 01 porta com 02 folhas de abrir e caixilho com 297 261 02
<! o perfurada em aco-carbono, 09 folhas fixas. ) )
Fechamento em chapa S Tubo em aco de alta resisténcia Parede espessura 1.5 mm, furo redondo * pavimento térreo / **primeiro pavimento / ***segundo pavimento
perfurada em ago-carbono, - a corrosdo, @ =4.5cm o Cantoneira em aco de alta existente 2.00 mm, EC. 3.00 mm OBSERVACAO: Para detalhes, acabamentos, acessorios e referéncias comerciais, ver pranchas de poginogéo de Portas e Caixilhos.
espessura 1.5 mm, furo redondo < __Tubo em acgo de alta resisténcia A N
p . Sy R - -4 resisténcia a corrosdo soldada no ,
2.00 mm, EC. 3.00 mm 3l Q Tubo em aco de alta resisténcia acorrosdo, @ = 4.5 cm montante do guarda-corpo o NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
% & corrosdo, @ =1.5cm . 1.55 072 liTUbonem_o‘?% ‘fi‘g”c’r;es'“e”c'o 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
= S o acormoesao, =40 ¢ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
T . < < > @ < A
dl Canfoneira em aco de alta Se g — —— F O o Tubo em ago de alta resistencia 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
resisténcia a corrosdo soldada no JL 3 Tubo em acgo de alta resisténcia Tubo em acgo de alta resisténcia 3 Tubo em aco de alta resisténcia a corrosdo, @ =4.5¢cm
Tubo em aco de alta montante do guarda-corpo s & corrosdo, @ =1.5¢cm & corrosdo, @ =1.5¢cm o & corrosdo, @ =1.5¢cm 02
resisténcia & corrosdo, ] S Cantoneira em ago de alta S PR AU DU
@=45cm o ﬁT t Cantoneira em aco de alta Cantoneira em aco de alta resisténcia & corrosdo soldada no 01 NOV/2024 ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS (PISOS EXTERNOS)
Tubo em aco de alta resisténcia a resisténcia & corros&@o soldada no resisténcia & corrosdo soldada no montante do guarda-corpo
. corrosdo, @ =4.5cm montante do gucrdo—corpo .:[i L montante do guarda-corpo REV'SAO DATA DESCR'QAO DA REV'SAO
Cantoneira em aco de alta Fechamento em chapa perfurada Fechamento em chapa perfurada
o L Tubo em aco de alta resisténcia — — resisténcia & corrosdo soldada no ——em aco-carbono, espessura 1.5 mm, - ——em ago-carbono, espessura 1.5 mm,
< « G corrosdo, @ =1.5¢cm montante do guarda-corpo furo redopdo 2,00 mm, EC. 3.00 mm furo redondo 2,00 mm, EC. 3.00 mm “')
= o £ \ ’
© T
Tubo em aco de alta resisténcia / §§.§§° % ‘. COORDENADOR'A DE PROJETOS E OBRAS ( :PO
R} & corros@o, @ = 4.5 cm / 9885t uuﬁur Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
OS8O E
Qo 2 Z2=d38
Tubo em aco de dlfa S 5 B Tubo em aco de alta resisténcia Detalhe Guarda-Corpo da Detalhe Guarda-Corpo da Escada Metdlica Detalhe Guarda-Corpo da Escada ||| ge38és T BE ESTUDGS Curc CODIGO DA OBRA CPO
RPN - : . - _ <£s5Eis UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
resisténcia a corrosdo, — acorrosdo, @ =1.5¢cm /& . 7 . 58555
- - Ebads ~ .
@D=45cm o ESCOdO meTOlICG CorTe VISTO FronTOl MeTOllCO VlSTO LOTerOl :Eg"" OBRA: REFORMA EAMPL'ACAO DA BIBLIOTECA |EL Biblio
o O . . .
™ Fechamento em chapa <| ® <| @ Escala 1:10 Escala 1:10 Escala 1:10
. ) perfurada em ago-carbono, Q| - Q| —
Cantoneira em aco de alta N espessura 1.5 mm, furo redondo - - Fechamento em chapa
resisténcia a corrosdo ' - ' furad -carb
2.00 mm, EC. 3.00 mm perfurada em ago-carbono, 08 Piso inferno podofafil de alerfa em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 25 x 25 ¢cm, na cor amarelo e em concordancia com a
soldada no nggrwc‘rgrdg espessura 1.5 mm, furo redondo QUADRO DE NOTAS NBR-9050/2015 e NBR 16537/2016 e/ou posteriores alteracaes.
9 p R o 2.00 mm, EC. 3.00 mm 01 Cobertura em telha metdlica frapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos 09 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor prefo, e em GRACO PROJETOS. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA
Tubo em acgo de alta resisténcia e acessorios: espagadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabegca em ago inox, sendo de concorddncia com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento conforme detalhes na folha ARQ 04 e Memorial de ’ % .
a corroséo, @ =4.5cm |1214Tx3é4 na estrutura ? defl/z_t—MxﬁS” r;’o cosTILJro Qedduos cgqpos; Iifos de vedoc_;é(f) utilizadas ntos sobrepp;ic?yesftronsversois_ eT g Arquitetura. raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
— ™ ongiudingis; massa poliuretanica utlizada nos locals ae acabamento como amemates € ENconiros especials. Fintura proveniente de 10 Na lgje técnica, impermeabilizacdo com aplicacdo de Primer, asfalto elastométrico e manta asféltica pldstica 4 mm.
— ™ fobrl‘co com 9p||<;0<;00 de primer epoXi seguido de plnfuro dg ocobarrjenTo na cor branca na face superior e na cor cinza na face 1 Em fodos os sanianos, na copa e no DML, sob o piso Ceramico, & nas casas de maquinas aplicacdo de argamassa polimeénica (denverfec Frolics, smpreendimentos FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
! Cantoneira em aco de alta Tubo em acgo de alta resisténcia inferior. Referéncia comer(’:lglz Perfilor, Eucatex, Eternit ou eq“',v‘?'e”‘e tecnico. S _ ; _ 100) para impermeabilizac&o. Em todos os sanitdrios, na copa e no DML deverd ser previsto o rebaixo de piso de 1 cm, na camada de projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
Det Ae resisténcia & corrosdo soldada no A corrosd@o, @ = 4.5cm 02 Estrutura e elem_enfos r‘r_leTollcos ‘dos coberturas e dg piso metdlico em aco de ql’ro reS|§TenC|o a corrosdo com opllcoc;_oo de fundo argamassa de regularizac&o do piso.
’ Ji e montante do guarda-corpo preparador anti- ferruginoso € pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Invermo, cédigo Dulux 50YR 12 Na marquise de protecdo da porta de entrada e no piso do barrilete, aplicacdo de argamassa acrilica para impermeabilizacdo, em
© 83/003 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado duas demdos cruzadas
. 73 Cantoneira em aco de alta 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti- 13 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNIDADE | NST'TUTO D E ESTU DOS DA I_l N G UAG EM ARQUIVO DWG
) resistencia & cormoasdo soldada no ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Toque de Inverno, cédigo Dulux 50YR 83/003 - Corall, 14 (SGL) Solei o levigado Arab B 5
Det. AeB Det/A B : tante d g Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde indicado (SGL) So e'|r0.s erT] granifo ev'g‘? © Arabesco Branco, espessura £ cm. ENDEREGO QUA CARLOS GOMES
Cantonaira om aco de dlfa och n h forad montante do guarda-corpo 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia 15 (3GI) So!ewg mclmodg em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP IEL_EXE_ARQ14a16_cor_elev_revi
Det. AeB resisténcia & corrc?sdo soldada no —eenf oigig%g?oceSppeisE?G L]Jfg mom comercial da finta: cor Toque de Inverno, cddigo Dulux 50YR 83/003 - Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico, exceto onde 16 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm. \ J
1 L . B - . . ‘ indicado 17 Bancadas e balcdes em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm. OBRA ~
montante do guarda-corpo furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm 05  Brise metdlico tubular em aluzinc, 0,6 mm acabado, 0,43 Kg/m, diémetro do tubo 41mm, perfurado #103, com 20% de abertura, furos com 18 p1vISORIA GA - Divisorias em gesso acartonado espessura fotal 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metdlicos das R EFO RMA E AM P LIACAO DA Bl B Ll OTECA REF.
di@metro de 3mm, sendo a distancia horizontal entre eixos dos furos de 6,35mm e distancia vertical também entre eixos de 5,5 mm = fm A A ' o : . f S AatAN
AR AR ‘ ! . ¢ aredes em gesso acartonado vdo do piso a laje. Isolamento em PU e fitas de isolamento. Ver detalhamento no projeto arquitetonico.
_TUbO em aco de altaresisténcia Tubo em aco de ‘E‘”O resisténcia__| formando entre furos dngulo de 60°. A pintura em processo continuo "coil coating”, pré-pintura de primer e posterior pintura a base de Seferéncio cgmerciol' Placo, Lafarge Gspsum JGessoforro ou equivalente técnico prel d (OS 56) - ETA PA: EX EC UTIVO ARQ
a corros@o, @ =4.5cm a corrosdo, @ = 4.5cm v poliéster; ref. comercial: Turbrise Perfurado, cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico. Estrutura metdlica 19 DIVISORIA GARU - Di PP t Id istente & idad .T tal 115 | ol d A o J
Howor s oca il esiencio & coros com opicoco de o reporoc o imer 2 Gemacsde it e sumols
Detalhe Guarda-Corpo e Corrimdo da Escada Detalhe Guarda-Corpo e Detalhe Guarda-Corpo da Escada Existente - Vista Detalhe Guarda-Corpo da sintéfico acefinado; referéncia comerciat: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Wilkiams, Suvinil ou equivalente técnico. Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforto ou equivalente técnico. Corte DD
06 Corrimdos e guardacorpos da escada existente em tubos e chapa metdlicos em ago de alta resisténcia a corroséo. Fechamento dos 20 Alenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto estrutural, medidas 19 x 39 x 19 cm, Classe A ] 5/28_RO ]
1 _ 1 1 ~ . 1 _ guardacorpos em chapa perfurada em aco-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x B ! ! ’
EXISTe nTe VISTO LOTerOl Corrl m O O d O ESC O d O ESCC”G ] : ] O ESC O d O EXISTe nTe CorTe 3000 mm. Aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor _— . S— - . S— \_ \_ )
ESC(]|(] ] . _l O Ex|51'en’re _ Cor’re ESCCﬂQ ] . ] O Preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 21 Vergost(sobrilportos, colrlltklos\,/vege?ﬁﬂosf:e_grelhos de vinhlc?c;gol e,l‘hconfrc]:vecggos (r?m COIXIl.h.lth, venezmnqsfe %e”;c;s ?e ventilacdo) em
. . 07 Escada metdlica de acesso ao primeiro pavimento da casa de maquinas em estrutura metdlica com aplicacd@o de fundo preparador 7 concre olou oco cqnole c:.f.ber de a ed lpico na prgnc ade ”e a or?en o Z_po dos e COE' 05 eTm;prOJe.o °€ ESiruturas. pa—— AUTOR (ES) PROJETO DES&NV?‘L\QMENTSPETOJETO . DESENHO ESCALA
. anti- ferruginoso e pintura em esmailte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou Diviscrias leves em painel em fibra de madeira prensada (FM), alfura conforme indicado. Acak dmento cos painets em resina melaminica ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU " A20539-7 QRCQQ' REON/GEQ BUF,:OAiCCiUUno/:iZ;Ztg 1:50
Escala 1:10 equivalente técnico. Piso do patamar em chapa xadrez de ago estrutural galvanizada para piso com relevo antiderrapante, espessura de baixa pressGo, cor Areia (conforme padro existente), Formdur BP Plus. Referéncia comercial: Eucatex, Duratex, Divisrias Parana ou RRTnT 7518247 ) ) i ) JuL/2019
3,04mm e dimensées conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas. equivalente técnico. Ferragens, trilhos, frincos e acessérios em ago inox polido.




