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QUADRO DE DISTRIBUICAO

TOMADA 127V -10A(2P +T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

P b h CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO PARA REDE ELETRICA A TOMADA 220V -10A(2P + T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
— E6 ELG — ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDE ELETRICA EM INSTALACAO APARENTE A TOMADA 127V -20A(2P +T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
— e B — ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO, PARA ELETRICIDADE. A TOMADA 220V -20A(2P +T) A 110CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)
CANALETA DUPLA DE ALUMINIO, DIMENSOES DE 100 x 30mm, EM INSTALACAO APARENTE
oM A CE INEERIOR A 0 DO P ACABADD Hr CABO ELETRICO NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE DENTRO DE ELETRODUTO,
ELETROCALHA LISA COM TAMPA PARA ENERGIA, 100X50MM
Sa INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10M DO PISO ACABADO
- O ELETRODUTO OU CANALETA QUE SOBE
Ot ELETRODUTO OU CANALETA QUE DESCE

TOMADA 127V -10A(2P + T) A 30CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

TOMADA 220V -10A(2P + T) A 30CM DO PISO ACABADO (PADRAO ABNT)

DS

TOMADA 127 V (2P+T) NO TETO PARA MULTIMIDIA

TOMADA 127V -10A(2P + T) A H=2,20M DO PISO ACABADO P/CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

01- Bitola dos condutores, ver quadro de cargas.

02- Condutor terra ndo cotado #2,5mm?2.

03- O raio minimo de curvatura para os cabos serd igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo.
04- Toda curva de elefroduto deve ter raio igual ou maior que 10(dez) vezes o seu diametfro nominal.
05- Todo eletroduto quando ndo indicado tem diametro minimo @3/4".

06- Cores dos condutores elétricos:
Cabos maiores ou iguais a #16mm?2;
- Fases : Preto
- Neutro: Azul claro
-PE :Verde
Cabos menores ou iguais a #10mm2;
- Fases : Forca normal (lluminagdo e tomadas) - Vermelho, Preto e Branco
- Neutro : Azul claro
- Retorno : Amarelo
-PE :Verde

07- Ndo serdo permitidas emendas dos cabos no interior dos elefrodutos.

08- As etiquetas de identificacdo de circuitos nos quadros de distribuicdo deverdo ser do tipo indelével, adesiva,
ndo se admitindo o uso de rotex.

DIAGRAMA ELETRICO DA BOMBA DE INCENDIO (QF—BI)

DIAGRAMA DE COMANDO
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DIAGRAMA DE FORCA LISTA DE MATERIAIS B. RECALQUE
- - SIMBOLO ~ DESCRICAO FABRICANTE
Rth1 Rth2
S1 CHAVE NH SOB CARGA DE 125A COM FUSIVEL
F1,2,3
Man | Auto NH DE 100A
. F4,56 | BASE FUSIVEL NH DE 125A COM FUSIVEL DE 80A
BASE FUSIVEL DIAZED DE 25A COMPLETA COM
rezes] [ ) [ e )] Self F789 e
o CONTATOR TRIPOLAR 50A REF. COM. SCHNEIDER
LC1—-D50M7 OU EQUIVALENTE TECNICO
S1 C1 c2 Bo1 Bo2
R %L %Eq, o CONTATOR TRIPOLAR 12A REF. COM. SCHNEIDER
LC1-D12M7 OU EQUIVALENTE TECNICO
g AxH3oMM2 Rtn1 [C Rth2 C i 1 RELE TERMICO DE 37 A 50A REF. COM. SCHNEIDER
ij’é“dﬁg de . « ~ - . . o TIPO LRD—3357 OU EQUIVALENTE TECNICO
Medicao N . Aol s . A sl s . B1Y c2\ P1 B124 C\ P2 B12RY{ Rtho RELE TERMICO DE 2,5 A 4A REF. COM. SCHNEIDER
B o o 2 2 2 ;9 TIPO LRD—08 OU EQUIVALENTE TECNICO
) ) o CHAVE COMUTADORA REF. COM. SCHNEIDER
o XA2—BG43 OU EQUIVALENTE TECNICO
4x#10,0mme 4 4 4x#2,9mme ° - Bol Boo | BOTAD A IMPULSAD REF. COM. SCHNEIDER
20CV 1,00V / —cz ’Z 1 0102 T A2—BA3T OU EQUIVALENTE TECNICO
39 39 B 511912 | BOTAD A IMPULSAQ REF. COM. SCHNEIDER
‘ | 1 ‘ C1 ’ XA2—BA42 OU EQUIVALENTE TECNICO
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DIAGRAMA ELETRICO BOMBA DE INCENDIO

S/Escala

CHUMBADOR 3/8” AGO

m URST 38 (TECNART)
T i
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SUSPENSAQ P/TIRANTE TIRANTE DE ACO C/ROSCA TOTAL #1/4”
PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA @1/4” O 15 ELETROCALHA DE 100x50mm
) COM TAMPA
O ) 8 5 PARAFUSO CABEGA LENTILHA 81/4” x 3/4"
[~ | COMUNICAGEO
BN T~ PERFILADO DE 38x38mm
[ ENERGIA T \\
= | — \\ PORCA LOSANGULAR 95/16"
/ELETROCALHA DE_100x50mm
COM TAMPA
~
DET. FIXACAO ELETROCALHAS

S/Escala

NORTE G.

a PLANTA DE LOCALIZACAO NO CAMPUS

Sem Escala

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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