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CORTE RESERVATÓRIO EXISTENTE 
Escala 1:25

CAIXA D'ÁGUA NO 
EDIFÍCIO EXISTENTE
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Toda tubulação que é alimentada 
por esse reservatório deverá ser 

conectada acima
do nível indicado
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - ALAS A1 E B1 E AMPLIAÇÃO
Escala 1:100

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - ALAS C1 E D1
Escala 1:100
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Tubulação Aparente no
Hall de Entrada.
Passar sob o Caixilho quando o 
Sentido de abertura for corrigido 
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Auto-atendimento
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Guarda volumes baixos
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0.00 (583.73)

0.00 (583.73)

Chefia
10.13 m²

Referência
9.41 m²

WC
3.19 m²

WC
3.19 m²

Acervo
108.60 m²

Elevador

Shaft

DML
5.14 m²

Atendimento
13.81 m²

Hall
37.22 m²

Hall
35.85 m²

Corredor
21.34 m²

Corredor
24.85 m²

Circulação
27.72 m²

Guarda
volumes
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máquinas
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VOLUME
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12,50m³
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TOTAL

29,60m³
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CONSUMO

17,10m³
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12,50m³
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TOTAL

29,60m³

VOLUME
CONSUMO

17,10m³

Ø3"

Caixa à construir, com CAP e 
espera para futura interligação da 

Rede de Hidrantes do Pavilhão 
Docentes

saídas dos reservatórios para consumo 75mm
EXISTENTE

LEGENDA DE TUBOS 

Tubulação abaixo do piso

TUBOS

QUADRO DE NOTAS
01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. 
VEDAR COM FITA TEFLON.

02
NIVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS  
ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NIVEL DO PISODO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.

Rede de Hidrantes - FoGo

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO:
01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; 

acabamento galvanizado. 

Detalhe Casa de Bombas
(vista frontal)
Escala 1:25

NIVEL DO
TERRENO
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Vide Implantação
Ø2 1/2" 

Segue p/ Hidrantes

Vide Implantação
Ø3" 

Vem do Reservatório Elevado
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REFOROMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
ETAPA: PRÉ-EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FÉLIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496430
ART:  28027230190832277
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