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Caixa de elétrica 
a executar

Caixa de águas pluviais 
a executar

Caixa de esgoto 
a executar

Grelha e canaleta 
de captação de  

águas pluviais 
a executar

VER PROJ. HIDRÁULICA

Grelha e canaleta 
de captação de  
águas pluviais 
a executar

Caixa de 
águas pluviais 

a executar

Caixa de 
águas pluviais 
a executar

Caixa de esgoto 
a executar

Caixa de esgoto 
a executar

Canteiro 01
a executar

Canteiro a executar

Árvore existente

Piso podotátil 
direcional

VER DET. FL. 02

Banco em 
concreto

Banco em 
concreto

Banco em 
concreto

Novo PV de Esgoto 

Reposicionamento 
da CX 208

Caixa de 
elétrica
a executar

Caixa de 
águas pluviais 
a executar

Caixa de 
elétrica
a executar

Caixa de 
águas pluviais 
a executar

Caixa de 
elétrica
a executar

Caixa de 
águas pluviais 
a executar

Trecho de guia a 
recompor conforme 

padrão existente

Calçada
 existente

Trecho de calçada 
a reconstruir
conforme padrão existente

Tracho de calçada 
a reconstruir
conforme padrão existente

Tracho de calçada 
a reconstruir
conforme padrão existente

Tracho de calçada 
a reconstruir

conforme padrão existente

583.68

Abrigo bombas 
VER DET. PROJ. HIDRÁULICO
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Piso podotátil 
de alerta
VER DET. FL. 02

Novo PV de Esgoto

Bicicletário
VER DET. FL. 04
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Mureta em bloco de 
concreto a executar, 
complementando a 

estrutura existente, altura 
variável entre 0,30 e 1,10m 

aproximadamente, 
conforme níveis existentes.

O topo deve ficar 10 cm 
acima do piso acabado 

da calçada.
Prever instalação de 

guarda-corpo, conforme   
detalhe em FL 04 

Mureta em bloco de 
concreto a executar, 

h=20cm

So
be i = 8.33%

5

16.82

Trecho de calçada 
a reconstruir
conforme padrão existente

IMPLANTAÇÃO 
Escala 1:125

ARQ.

IEL Biblio
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
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IEL_EXE_ARQ01a04_implantação_rev01

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT nº 7518247

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7 

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

Implantação 01/28-R01

1:125

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
Sem Escala

NORTE G.

19

13

LOCAL

Cota de nível Existente

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL

Cota de nível Nova

000.00

000.00 (Piso acabado)

NORTE G.QUADRO DE ÁREAS
Área a Construir - Pavimento Térreo 291.54 m²

Área a Reformar - Pavimento Térreo 30.10 m²

Área a Construir - 1° Pavimento 285.51 m²

Área a Reformar - 1° Pavimento 27.12 m²

Área a Construir - 2° Pavimento 37.45 m²

Área a Reformar - 2° Pavimento 21.97 m²

Área Total a Construir 614.50 m²

Área Total a Reformar 79.19 m²

Área Total de Intervenção 693.69 m²

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente A Construir Calçada em 
concreto a construir

Vegetação 
existente

Vegetação 
nova

Árvores existentes 
(desenho ilustrativo)

Reposicionamento do posto de transformação; revisão dos pisos externos

Calçada em bloco 
intertravado a construir

Calçada em concreto 
camurçado a construir

Linha-guia h=10 cm 
a construir

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
PISO

4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 06 cm, na cor cinza natural, com detalhe na borda do piso em blocos 
intertravados em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 06 cm, nas cores grafite e vermelho.  Assentamento conforme detalhes na folha 
ARQ 04 e Memorial de Arquitetura. Utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas  13 x 100 x 30 cm, cor natural.  
Referência comercial do bloco e da guia: JC Pisos Intertravados, Oterprem, FPAV, Tatu ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto ripado desempenado 20MPa, espessura 7 cm, na modulação 1,20 x 1,20 m (aproximadamente). Acabamento 
vassourado antiderrapante.

6 Calçada em concreto, FCK=30 MPa, espessura 12 cm, modulação 1,20 x 1,20 (aproximadamente). Acabamento camurçado 
antiderrapante (em "bambolê"). Prever armadura superior e inferior em tela Q159, cobrimento superior e inferior (sobre espaçadores) com 
3 cm.
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