NORTE G.

@ @ @ @) @ @ @ ® @ @) @ @) ® @)

38.01
3.30 3.30 3.20 3.20 3.20 3.60 \§ 1J 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 2.40 =
Sanca em gesso acarfonado med. Sanca em gesso acarfonado med. Sanca em gesso acarfonado med. _ Aparelho de ar condicionado
15 x 32 cm para passagem de 15 x 32 cm para passagem de 15 x 32 cm para passagem de VER PROJ. INST. MEC. '
| tubulacdes de gds, elétrica e tubulacodes de gds, elétrica e tubulacdes de gds, elétrica e | Sanca em gesso acarfonado |
dreno para dparelhos de ar dreno para aparelhos de ar dreno para aparelhos de ar med. 15 x 32 cm para _
ELEVACAO 02 condicionado condicionado condicionado passagem de tubulagoes igr;%g im gpzsrinop;]ocs(:gsgridgemed’ 1
VER DET. FL. 19 VER DET. FL. 19 VER DET. FL. 19 de gds, elétrica e dreno - ! Local para instalacdo de alarme i - Ari
\/ VER PROJ. INST. MEC. ER PROJ. INST. MEC. VER PROJ. INST. MEC. para aparelhos de ar TLT*?TU,'GCOG(; de esgoto & gos.. A de emergéncia, h=40 cm do piso, B Forro Monoalitico - Detalhe Generico
Aparelho de ar condicionado Aparelho de ar condicionado condicionado €lelrica e drenc para apareinos u conforme NBR9050/2015 u 1
VER PROJ| INST. MEC. VER PROJ. INST. MEC. VER DET. FL. 19 S'ERO;ES;‘O:'NC'S?”SEOE G I I Perspectiva Geral
VER PROJ. INST. MEC. . . .
Venezianas _ _ ___ - || ___ ___ - Duto Sist. Climatizacdo Sem escolo Arame
. . ~ I | 1 I | | I 1 | I 1 | I 1 1 I 1 1 I 1 1 . .
Cllmohzogo‘o | | | O x O | | ] com ocobomemE) em pinfura galvanizado n.10
VER PROJ. I I eletrostdtica cor Branco fixado em estrutura
INST. MEC. x " x VER PROJ. MEC. auxiliar
O O O I O 1 O
o i z 11 [ of =1 = =+ F——=——=1 | [ .- e} T a8 8 [ retiperateloryy Suspensdo
== | ] = = : = = = 0
g . . - Ll | = e . \ \ \ 0
. 1 )} o o
<>( 336 o e 4.40 il w 3.09 2.47 ; ol & ‘ ‘ L ‘ = + — ) T — = i{ \ \
L - o 1) . T 4 i > \\ \
m - } E = b . - 1 : o 1 o
- NN Chefia L . . - | - BN = 1 Q Q L
| 1,64 } 1.06 Atendimento BN 10 Q 2 I 1l Referéncia (e ® ¥
2 [ ——. 9.41m? | _28l 80| |y .80 A \
3 ] 13.81 m S T — \j o NHGH)O e , L—o« CAC F - . : — _ . . _\\ \\
2 — = > R RN , fondo 319m L [z e , , - - - v\
I 5 _ [ | | 2.76 078 da sanca 261 LY ‘}t 2.61
‘ ( \ 2,76 o 2P Nivel do fundo Nivel do fundo— ‘ 3 Nivel do foro Nivel do forro 3 ‘ &5 “‘
Hal Njeido ipao Sl e A ] | = I 7| cosad S
N | Is) I ) ] da laj ) T T ! ‘ sy 7 .
37.22 m? Qldie _ L ; » AT osa ae Forro Monolitico - Detalhe Genérico Placa em gesso
— LJ \ - . = — - / \ K magqguinas . .
N o \ 10 Ex y? < / = N —| Local parainstalac@o de alarme 6.88 m? Cor'l'e LOﬂgITUdIﬂOl
3 VBl d Duto Sist. Climatizagdo | 1.84 92 | 1.54 77 N | 151 L = / —~———r de emergéncia, h=40 cm do piso,
oo Nivel do fundo @ | 184 | \ \ _ ) — S |
dalaje VER PROJ. . ’ : ' ‘ T %7 - : conforme NBR9050/2015 S em escaid
A e —— — | | J i . —~
80 ||\ ‘ — INST. MEC. ‘ — — A o - gy N ‘ _Acervo = :
Q N & & | | | & | + St ‘ 108.60 m? ~ :
N ~>
B3 1.60 15 = = = | — Il 27m6 2 L Arame galvanizado n.10
E— < = ‘ ) )
3 | &\ } ‘$7N\’ve\ o fundo —] gﬁiﬁ:grem estrutura
] - L] it } Circulagdo \ ‘ dalae i i S ~
g | C + 5 27.72 m? RN IR 5 C : Uspensao T
o : | IS e - ‘ - Nivel do fundo 1.08 | —— Montante
¢I_I_l EI*%‘ - :‘ ) ‘ b el / | _‘. da laje ‘_—- - -\l/ A A
— N ~ ) . / E 1T T
N @ 35%2” ) 074 x | $Nivel do forro 1 N \ ‘ ‘ ‘ ‘ i3 @ﬁ 40 O
N S — .85m . = i 1
-0.05 ~ N \ %o fundo [~ m* - ﬂ’? } }, ) _ 1Y — 7] 1% Y R 13 = 7R T ] — Pardf Placa em gesso
$o = W~ 1 saige | |, : -1 (| i o Eh H an ) (@ | arafuso
) \ —~ !
] N : 1w | Y T | T | - —_s - S S = ~ s = T = p— Parafuso s
>~ L | Aulp=ateRdinento \ 92 83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 94 ' :
. | | M M = e M = M —_ — ‘\ / — ]
g 15 * \ 4.6 \ 1.50 | ! 1.20 \ w _ | | —_— | | — T T
- | — ot B e I —t = e . = . ,
i: | 1.71 | 1.71 g 1.71 | ‘ ‘ ol | ‘ b [ i [ ‘ H ((H ‘ H) [ ‘ ‘ — i d max = 0,60 l
g — * ’ ’ = * DML & Shaft < LA N ol J N A et J A Venezianas
s — - [ an E o B sist.  Climatizacdpo 7y L]
& 1= , , , _ J&}lén‘#—ép%de i . i \ — — B — \ \ VER PROL Forro Monolitico - Detalhe Genérico
B —lﬁ—l - fF—— %—F—.—f — — 2 ‘ A= & B — — BE B — - == e —— —‘H%i — %_F,%, [ — = ] — =8 INST. MEC. 1~ —
[[Sanca em gesso acartonado med. e — N = = T COI’Te TI’CI ﬂSVGI’SCﬂ
= m de N v : o A o
\ : T para passagem \ \ \ ) | | | Duto Sist. Climatizacdo | N Sem escala
TlJderIr?COeSr o gc}r&lﬁle,r clico er Aparelho de ar condicionado — h N / ! | com acabamento em pintura
i eno para O?;?):digsonggo VER PROJ. INST. MEC. i T "l NS eletrostdtica cor Branco ‘
/ |15 N/ VER PROJ. MEC. A
o / _ ——
NN = 7 VER DET. FL. 19 Corredor 1.08 e Elevador |
I N DS § S § EE——— = — VER PROJ. INST. MEC. 21.34 m? L // L 1.68 i 84 // \\ *’—é]/ Corredor NI N S $
Ll ‘/ , % 24.85 m?
D O / ya ) O I . m D
@ ] o - \ o - | - i - B osp. 2 6m \ :":_—H | E?i ,r,%, " - - €= e — - | B - | B - ! | - N - | - | LEGENDA DE FORRO
— — — — — — — — — = . = — — — — —— — — — — — I Forro monolitico em placas de gesso acartonado
7 | | | | P ] ] 7 P | | Shaft. ] | | ) I | 7 | ] i | | | | | | ]
L) H i Forro monolitico em placas de gesso acartonado RU (resistente & umidade)
_— $2:61 I LEGENDA DE ALVENARIA
y Nivel do forro
: - Alvenaria a construir em Parede hidrdulica em bloco

o Alvenaria
€|> B DL pyistente — bloco de concreto de vedacdo 14 cm

ESPECIFICACRO DE ACABAMENTOS

O FORRO

1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

2 Forro em gesso monolitico com pintura em I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatacdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com

Hall existente pintura eletrostdtica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.

3  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cddigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagcdo no projeto arquiteténico.

13.75 m?

Ee————

/A\ 4 Laje existente - prever lixamento e aplicacdo de seladora para posterior aplicagdo de nova pintura em ldtex acrilico acetinado; referéncia
% fond comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Ivel ao tunao
da laje :@ ESPEC'HCACAO DE LUMINARIAS
DESCRICAQ

Lumindria de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 Idmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
aletas planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio

anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contfra aguecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2750, cdd. 2750.416.108 - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.

Lumindria com 4 l@Gmpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em aluminio anodizado de alto brilho, equipada com

porta-ldmpada antivibratério em policarbonato. Referéncia comercial: mod. 3003, cédigo 3003.416.30B, cor branco - Itaim, Stock,

Biblioteca/Acervo
Projeto ou equivalente técnico.

Biblioteca/Acervo

Lumindria de sobrepor tipo arandela para 1 ldmpada fluorescente compacta eletrénica de 15w. Corpo e grade frontal de
protec@o em aluminio fundido, instalada a 1,80m do piso acabado. Ref. com.: mod. IPTP-26, Wetzel, Stock, Projeto ou equivalente
técnico.

e — Sobe . Lumindria circular de sobrepor, para 1 Idmpadas fluorescente compacta eletronica de 20W. Corpo em aluminio repuxado com
- — — el @ acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. refletor em aluminio anodizado jateado. Ref. com.: mod. Prata-S,
i cc’)digo 8194.2¢6.3x0 - itaim, stock, projeto ou equivalente técnico.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

1N — — — 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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