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Interligacdo com.a rede existente - CX 195
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LEGENDA E QUANTITATIVO REDES DE DRENO DE AR CONDICIONADO
Peca un. Quant.
Tubulacdo PVC solddvel 25 mm m 8,50
Tubulacdo PVC solddvel 40 mm m 29,50
Sigla Peca un. Quant.
192 Caixa Sifonada Redonda ¢/ 7 Entradas n°33 Aluminio 150 x 150 pc 11
58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc 20
77 Juncdo 45° Simples Esg. Série Normal DN 40 pc 3
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 14.52
19 Red. Excéntrica Esg. Série Normal DN 100x50 pc 1
145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc 11
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc 40
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc 20
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc 14
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc 23
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc 5
110 | Tubo PVC Esg. Série Reforcada DN 50 (m) m 66.89
17 Bucha Reducdo Esgoto Série Normal DN 50x40 pc 3
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 25.54
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 10.53
85 Juncdo Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc 4
Anel de Vedacdo Esgoto DN 100 pc 25
113 | Tubo PVC Esg. Série Reforcada DN 150 (m) m 170.28
45 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 pc 14
68 Té Esgoto Série Normal DN 50x50 pc 6
78 Juncdo 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc 7
80 Juncéo 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc 1
207 Corpo da Caixa de Gordura 300 pc 1
134 | Joelho 90° Esg. Série Reforc. DN 150 pc 12
83 Juncdo 45° Dupla Esg. Série Normal DN 100x100 pc 1
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc 7
137 Joelho 45° Esg. Série Reforc. DN 50 pc 2
112 |Tubo PVC Esg. Série Reforcada DN 100 (m) m 54.46
m 15,00

Tubo em Concreto DN 400 (m)

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS

ESGOTO E VENTILACAO: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. -

01
TUBULACOES INTERNAS
02 ESGOTO: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE REFORCADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PRUMADAS E A JUSANTE E
TUBULACOES EXTERNAS
03 ESGOTO: TUBOS EM CONCRETO ARMADO - PARA REDE REMANEJADA - DIAMETRO : 400MM
04 AGUAS PLUVIAIS: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE REFORCADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA DIAMETROS
ATE 150MM
05 DRENOS: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS,SOLDAVEL, MARROM CONFORME A NBR-5648/99. - PARA DIAMETROS IGUAS OU
MENORES DE 32MM
06  DRENOS: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99. - TUBULACOES
IGUAS OU MAIORES DE 40MM
LEGENDA
_— -I!UBULACAO DE E-SGOTO
I:I CAIXA DE PASSAGEM A EXECUTAR
ESGOTO A EXECUTAR _____________ TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS
i A EXECUTAR
CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS _ _
PUVIAIS A EXECUTAR TUBULACAO DE VENTILACAO
[ GRELHA DE AGUAS PLUVIAIS ~ TUBULACAO DE DRENOS DO
A EXECUTAR = AR CONDICIONADO
TUBULACAO DE ESGOTO S TUBULACAO ENTERRADA DE
REMANEJADA DRENOS DO AR CONDICIONADO
B TUBULACAO DE AGUA
PLUVIAL EXISTENTE
S TUBULACAO DE ESGOTO
EXISTENTE
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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