
FORMA PAV. 1000 (FOSSO DO ELEVADOR)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL= -1,45m
2) Cota de arrasamento das estacas A= -2,00m
3) Sobrecarga: lajes L1 SOBC=1150 kgf/m²
4) Todos os blocos podem ser rotacionados mantendo sempre seu eixo central na mesma posição. Essa rotação deve ser 
realizada caso o posicionamento indicado em projeto resulte em interferências entre estacas a serem executadas e 
existentes.  Essa situação não se aplica aos blocos referentes aos pilares P41, P42 e P43, casos nos quais os blocos não 
poderão ser movimentados (blocos B3). Caso haja necessidade de rotacionar os blocos referentes aos pilares P31, P32 e 
P38 entrar em contato com projetista antes da execução.
5) Legenda:

Laje Maciça
Laje treliçada unidirecional
Laje treliçada bidirecional
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FORMA PAV. 1050 (FUNDAÇÃO)
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
1) Piso osso na cota EL= -0,45m
2) Cota de arrasamento das estacas A= -1,00m (exceto onde anotado)
3) Todos os blocos podem ser rotacionados mantendo sempre seu eixo central na mesma 
posição. Essa rotação deve ser realizada caso o posicionamento indicado em projeto 
resulte em interferências entre estacas a serem executadas e existentes.  Essa situação não 
se aplica aos blocos referentes aos pilares P39 e P40, casos nos quais os blocos não 
poderão ser movimentados (blocos B3). Caso haja necessidade de rotacionar os blocos 
referentes aos pilares P30 e P37 entrar em contato com projetista antes da execução.
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FORMAS DOS BLOCOS
ESCALA 1:25
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SIMBOLOGIA DE PILARES
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COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE
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02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
(OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
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FOSSO DO ELEVADOR
FORMAS DA FUNDAÇÃO E  

1:50

03/24-R0

1 - ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA
- CONCRETO ESTRUTURAL C20 - fck ≥ 20 MPa e E ≥ 25 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 400 kg/m³
- SLUMP TEST: 22 ± 3 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- AS ESTACAS COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 5Ø (DA MAIOR 
ESTACA) NÃO PODERÃO SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR 
QUE 12 (DOZE) HORAS
- AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENÉRICO E 
FICAR COM AS "CABEÇAS" PLANAS E A SEÇÃO TRANSVERSAL PLENA
- AS ESTACAS DEVERÃO SER CONCRETADAS ATÉ 10 cm ACIMA DA COTA DE 
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABEÇAS"
- TERMINADA A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DE 
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS
- EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES: CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ABNT 
NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES A SER

ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE FUNDAÇÕES
2 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO

- CONCRETO ESTRUTURAL C35 - fck ≥ 35 MPa e E ≥ 33 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIII ≥ 280 kg/m³
- SLUMP TEST: 10 ± 2 cm
- FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,55
- AÇO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO e = 4 cm; PISO ARMADO (VER

DETALHES FL04/24); VIGAS e = 3 cm; PILARES e = 3 cm; LAJES e = 2,5 cm
- UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO

3 - AS COTAS DE EMBASAMENTO FORAM VERIFICADAS COM OS DADOS DA 
HIDRÁULICA
4 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
5 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
6 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO 
7 - LEGENDA

EL = ELEVAÇÃO
SOBC = SOBRECARGA
A = COTA DE ARRASAMENTO

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

93 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA Ø30 cm
COMPRIMENTO ADOTADO = 15 m
CARGA NOMINAL = 45 tf

14 ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA Ø35 cm
COMPRIMENTO ADOTADO = 15 m
CARGA NOMINAL = 60 tf

NOTAS

NASCE CONTINUA MORRE


